
RECTUS POLSKA

Opis serii 

Seria 858 z przy³¹czami G1/8” wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (828).
Seria ta obejmuje trzy ró¿ne typy rozdzielaczy : 

- 858/2 rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne przeznaczone tylko do u¿ycia indywidualnego, 

- 858/3 rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne montowane wy³¹cznie na modu³ach-bazach 
            zawieraj¹cych wejœcia i wyjœcia robocze,

- 858/4 rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne montowane na bazach standardu ISO rozmiar 1.

Dla wszystkich typów konstrukcja jest podobna i umo¿liwia uzyskanie zasilania pilota kana³em wewnêtrznym 
lub (poprzez obrót pokrywy z pilotem M2 o 180°) zasilanie pilota z zewn¹trz. 

Rozdzielacze dostêpne w wersjach piêciodrogowych, monostabilne lub bistabilne  - dwupozycyjne (5/2)
lub monostabilne trójpozycyjne (5/3). 
Wersje trójpozycyjne s¹ w pozycji œrodkowej zamkniête, odpowietrzone lub pod ciœnieniem.

Do pilotowania tej serii rozdzielaczy u¿yto serii 300 ( piloty 3/2 serii M2 wraz  z cewkami typu MB o szerokim 
wyborze napiêæ zasilaj¹cych .)

Cewki do rozdzielaczy elektromagnetycznych nale¿y zamawiaæ osobno.

Na zapytanie dostêpne s¹ równie¿ cewki z homologacj¹ wa¿n¹ w U.S.A. I Kanadzie. 

Dostêpne s¹ rozdzielacze z uszczelnieniami z poliuretanu przeznaczonymi do pracy bezsmarowej. 
Kody rozdzielaczy maj¹ wówczas postaæ :

                                                                    878/ …

Wa¿ne: uszczelnienia poliuretanowe nie s¹ zalecane przy pracy rozdzielacza w warunkach du¿ej wilgotnoœci
i temperatury przekraczaj¹cej 40°C. 

5.22

Obs³uga i u¿ytkowanie 

Œredni czas bezawaryjnej pracy rozdzielaczy tej serii wynosi 10 - 15 milionów cykli 
w zale¿noœci od warunków pracy. W³aœciwe smarowanie i filtrowanie powietrza zasilaj¹cego zapewnia 
minimalizacjê zu¿ycia uszczelnieñ i ograniczenie gromadzenia siê kurzu i zanieczyszczeñ powoduj¹cych 
niew³aœciwe dzia³anie rozdzielaczy. Nale¿y przestrzegaæ parametrów dotycz¹cych warunków pracy i zasilania 
podanych na kartach katalogowych. 

Dostêpne s¹ zestawy naprawcze w sk³ad których wchodz¹ suwaki i uszczelki. Ich wymiana nie wymaga 
specjalnego przeszkolenia. Nale¿y zachowaæ w³aœciw¹ dok³adnoœæ przy ich wymianie. 

Uwaga:
Do smarowania u¿ywaæ olejów hydraulicznych klasy H np. MAGNA GC 32 (Castrol).

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Materia³y konstrukcyjne

Korpus
Operatory
Suwak
Podk³adki suwaka
T³oczki
Uszczelki
Sprê¿yny
P³ytki koñcowe

Stop cynku
Stop cynku
Stal niklowana 
Poliacetal
Aluminium
Guma olejoodporna NBR (opcja - poliuretan)
Stal nierdzewna AISI 30
Poliacetal
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5.23

10 bar
min.

-5° C
600 NI/min (5/2)
430 NI/min (5/3)

6 mm. G 1/8" G 1/8"

Waga gr. 410 

Waga gr. 410 

858/2.52.1.9

858/2.52.1.6

5/2

5/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 420 

858/2.52.1.8

858/2.53.31.1.8

858/2.53.32.1.8

858/2.53.33.1.8
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Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Rozdzielacze pneumatyczne 5/2 - 5/3
G 1/8”
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 

przy³¹cza
sterowania

przy³¹cza
robocze

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna

maks.

+70°C

Temperatura
pracy

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Dane techniczne

Seria 800
RECTUS POLSKA

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce :  RECTUS POLSKA  Sp. z o.o.   43-426   Dêbowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10;  Fax: (+48 033)  857-98-08 
h t t p : / / w w w . r e c t u s . p l  e - m a i l :  r e c t u s @ r e c t u s . p l  p n e u m a x @ r e c t u s . p l  
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10 bar
min.

-5°C
600 NI/min (5/2)
430 NI/min (5/3)

6,0 mm G 1/8"

Waga gr. 480 

Waga gr. 480 

858/2.52.3.9.M2

858/2.52.3.6.M2

5/2

5/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 560 

858/2.52.3.5.M2

858/2.53.31.3.5.M2

858/2.53.32.3.5.M2

858/2.53.33.3.5.M2
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Rozdzielacze elektromagnetyczne 5/2 - 5/3
G 1/8"

Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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przy³¹cza
sterowania

przy³¹cza
robocze

Temperatura
pracy

maks.

+50°C

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Dane techniczne

Rozdzielacze elektromagnetyczne
monostabilne - powrót sprê¿yn¹

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹
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Modu³ bazy pod rozdzielacz

Uchwyty mocuj¹ce

Z³¹cze zasilaj¹ce

858/3.00

858/3.01

858/3.02

858/3.03

858/3.04

Waga gr. 220 

Waga gr. 58 

Uchwyt krótki

Uchwyt d³ugi

Waga gr. 96 

Waga gr. 40

Waga gr. 220 

Rozdzielacze
G 1/8" do monta¿u w grupy
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Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Modu³ bazy pod rozdzielacz
z zasilaniem indywidualnym
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5.26

10 bar
min.

-5°C
600 NI/min (5/2)
430 NI/min (5/3)

6,0 mm G 1/8" G 1/8"

Waga gr. 405 

Waga gr. 400 

Rozdzielacze pneumatyczne 5/2
G 1/8" do monta¿u w grupy

858/3.52.1.9858/3.52.1.9

858/3.52.1.6858/3.52.1.6

5/25/2

5/25/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 400 

858/3.52.1.8

858/3.53.31.1.8

858/3.53.32.1.8

858/3.53.33.1.8
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Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 

przy³¹cza
robocze

przy³¹cza
sterowania

œrednica
 nominalna

maks.

+70°C

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Dane techniczne

Temperatura
pracy

Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 
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5.27

10 bar
min.

-5°C
600 NI/min (5/2)
430 NI/min (5/3)

6 mm G 1/8"

Rozdzielacze elektromagnetyczne 5/2 - 5/3
G 1/8" do monta¿u w grupy

Waga gr. 480 

Waga gr. 480 

858/3.52.3.9.M2858/3.52.3.9.M2

858/3.52.3.6.M2

5/25/2

5/25/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 560 

858/3.52.3.5.M2

858/3.53.31.3.5.M2

858/3.53.32.3.5.M2

858/3.53.33.3.5.M2

Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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Dane techniczne

Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Maksymalne
ciœnienie

pracy

Temperatura
pracy

maks.

+50°C

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna

przy³¹cza
robocze

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Rozdzielacze elektromagnetyczne
monostabilne - powrót sprê¿yn¹ pneumatyczn¹

Rozdzielacze elektromagnetyczne
monostabilne - powrót sprê¿yn¹
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5.28

10 bar
min.

-5°C

max.

+70°C
720 NI/min (5/2)
520 NI/min (5/3)

6 mm. G 1/8" G 1/8"

Waga gr. 455 

Waga gr. 450 

858/4.52.1.9

858/4.52.1.6

5/2

5/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 450 

858/4.52.1.8

858/4.53.31.1.8

858/4.53.32.1.8

858/4.53.33.1.8
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Rozdzielacze pneumatyczne 5/2 - 5/3
G 1/8" do monta¿u na bazach ISO rozmiar 1

Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 

Temperatura
pracy

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna

przy³¹cza
robocze

przy³¹cza
sterowania

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Dane techniczne
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5.29

10 bar
min.

-5°C
720 NI/min (5/2)
520 NI/min (5/3)

6 mm. -------

Waga gr. 520

Waga gr. 520 

858/4.52.3.9.M2

858/4.52.3.6.M2

5/2

5/2

5/2 i 5/3

Waga gr. 600

858/4.52.3.5.M2

858/4.53.31.3.5.M2

858/4.53.32.3.5.M2

858/4.53.33.3.5.M2
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Rozdzielacze elektromagnetyczne 5/2 - 5/3
do monta¿u na bazach ISO rozmiar 1

bistabilne 5/2,

monostabilne 5/3

Minimalne ciœnienie pracy 2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy 1,5 bara

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Œrodki zamkniête 

Œrodki otwarte 

Œrodki pod ciœnieniem 
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Rozdzielacze elektromagnetyczne
monostabilne - powrót sprê¿yn¹

Dane techniczne

Medium

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Maksymalne
ciœnienie

pracy

Temperatura
pracy

maks.

+50°C

przep³yw przy 6 barach
ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna

przy³¹cza
robocze

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹
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