
Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokoœci 10 mm wersja “LINE”
- wszytskie przy³¹cza na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokoœci 10 mm, wersja “FLAT”
- wejœcie i odpowietrzenia na bazie, wyjœcia na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokoœci 10 mm, wersja “BASE”
- wejœcia i wyjœcia na bazie

zintegrowane z³¹cze eIektryczne - szerokoœæ 10,5 mm

Rozdzielacze
i elektrorozdzielacze
Seria 2100
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Opis serii 2000 

Seria 2000 rozdzielaczy pneumatycznych i elektromagnetycznych zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o nowoczesnym sterowaniu 
elektronicznym poprzez sterowniki programowalne i inne nowoczesne systemy sterowania. U¿ycie tej serii rozdzielaczy elektromagnetycznych 
równie¿ ju¿ we wczeœniej u¿ywanych systemach sterowania nie bêdzie problemem.

Seria 2000 jest zaprojektowana w sposób umo¿liwiaj¹cy ³atw¹ konfiguracjê i budowê wysp zaworowych oraz ich póŸniejsz¹ 
integracjê z systemem sterowania poprzez odpowiednie modu³y elektryczne.

Ze wzglêdu na wielkoœæ rozdzielaczy w serii 2000 wyró¿niamy trzy rozmiary opisane wed³ug ich szerokoœci:

- szerokoœæ rozdzielaczy : 10mm,
- szerokoœæ rozdzielaczy : 18 mm,
- szerokoœæ rozdzielaczy : 26 mm.

Ze wzglêdu na sposób wyprowadzenia przy³¹czy seriê 2000 rozdzielaczy  mo¿na podzieliæ na trzy typy:

- rozdzielacze typu " LINE "  z wszystkimi przy³¹czami wyprowadzonymi bezpoœrednio na rozdzielaczu, 
- rozdzielacze typu " FLAT "  z prz³¹czami zasilania i wydechowymi na bazie oraz z przy³¹czami roboczymi  umieszczonymi na rozdzielaczu,
- rozdzielacze typu "BASE" (seria 2100) lub " VDMA " (seria 2400/2600)  z wszystkimi przy³¹czami wyprowadzonymi poprzez bazê 
rozdzielacza.

Rozdzielacze o szerokoœciach 10 mm i 18 mm o napiêciu zasilania pilotów 24 VDC maj¹ mo¿liwoœæ ³atwego elektrycznego ³¹czenia ich 
poprzez modu³y integruj¹ce. Modu³y s¹ dostêpne w wersjach dla dwóch lub czterech rozdzielaczy, mo¿na je ³¹czyæ razem (maksymalnie do 16 
rozdzielaczy elektromagnetycznych na jednej wyspie zaworowej) . Wszystkie modu³y posiadaj¹ stopieñ ochrony IP40 lub IP65 .

Seria 2000Rozdzielacze 5 dro¿ne

Materiay konstrukcyjne 2100 2400 2600

Korpus centralny

Przy³¹cza
Operatory
Suwak
Uszczelki t³oczka
Uszczelki suwaka
Sprê¿yny
T³oczek

Odlew aluminiowy pokrywany chemicznie niklem i tworzywem PTFE

tworzywo polimerowe stop cynku odlew aluminium

tworzywo polimerowe 
aluminium 2011 

olejoodporna guma - NBR
olejoodporna guma - HNBR (Therban)

Stal nierdzewna AISI 302
aluminium 2011 tworzywo polimerowe 

Obs³uga i u¿ytkowanie

Œredni czas bezawaryjnej pracy rozdzielaczy tej serii przekracza 50 milionów cykli w optymalnych warunkach pracy.
W³aœciwe smarowanie i filtrowanie powietrza zasilaj¹cego zapewnia minimalizacjê zu¿ycia uszczelnieñ
i ograniczenie gromadzenia siê kurzu i zanieczyszczeñ powoduj¹cych niew³aœciwe dzia³anie rozdzielaczy. 
Nale¿y przestrzegaæ parametrów dotycz¹cych warunków pracy i zasilania podanych na kartach katalogowych. 

Dostêpne s¹ zestawy naprawcze w sk³ad których wchodz¹ suwaki i uszczelki. 
Ich wymiana nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Nale¿y zachowaæ w³aœciw¹ dok³adnoœæ przy ich wymianie. 

Oznaczenia kodowe cewek pilotów dla rozdzielaczy serii 2000

Seria 2100 
Do sterowania tej serii rozdzielaczy wybrano elektropiloty o szerokoœci 10mm i œrednicy nominalnej 0,7 mm (patrz seria 300, rozdzia³ 1).
Zapewnia to krótki czas przesterowania i redukcjê pobieranej mocy. Rozdzielacz elektromagnetyczny mo¿e byæ dostarczony z cewk¹ pilota 
skierowan¹ z³¹czem elektrycznym do góry lub w dó³, zale¿nie od aplikacji.

Kody cewek skierowanych do góry:

01 = cewka miniaturowa 12VDC 
ze z³¹czem pod k¹tem 90º do rozdzielacza, z LED 
21 = cewka miniaturowa 12VDC 
ze z³¹czem w osi rozdzielacza, z LED 
02 = cewka miniaturowa 24VDC 
ze z³¹czem pod k¹tem 90º do rozdzielacza, z LED 
22 = cewka miniaturowa 24VDC 
ze z³¹czem w osi rozdzielacza, z LED 

Kody cewek skierowanych w dó³:

11 = cewka miniaturowa 12VDC 
ze z³¹czem pod k¹tem 90º do rozdzielacza, z LED 
31 = cewka miniaturowa 12VDC 
ze z³¹czem w osi rozdzielacza, z LED 
12 = cewka miniaturowa 24VDC 
ze z³¹czem pod k¹tem 90º do rozdzielacza, z LED 
32 = cewka miniaturowa 24VDC 
ze z³¹czem w osi rozdzielacza, z LED 
91 = cewka miniaturowa 12VDC do modu³u elektr.
92 = cewka miniaturowa 24VDC do modu³u elektr

Seria 2400/2600 
Do sterowania tej serii rozdzielaczy wybrano elektropiloty o szerokoœci 15mm i œrednicy nominalnej 1,1 mm (patrz seria 300, rozdzia³ 1).
Zapewnia to krótki czas przesterowania i redukcjê pobieranej mocy. Rozdzielacz elektromagnetyczny mo¿e byæ dostarczony z cewk¹ pilota 
skierowan¹ z³¹czem elektrycznym do góry lub w dó³, zale¿nie od aplikacji.

Kody cewek skierowanych do góry:

01 = cewka miniaturowa 12VDC
02 = cewka miniaturowa 24VDC
05 = cewka miniaturowa 24VAC
06 = cewka miniaturowa 110VAC
07 = cewka miniaturowa 220VAC

Kody cewek skierowanych w dó³:

11 = cewka miniaturowa 12VDC
12 = cewka miniaturowa 24VDC
15 = cewka miniaturowa 24VAC
16 = cewka miniaturowa 110VAC
17 = cewka miniaturowa 220VAC

Na zapytanie dostêpne równie¿ cewki z homologacj¹ na rynki U.S.A i Kanady.

RECTUS POLSKA
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Rozdzielacze pneumatyczne 5/2
Rozmiar 10 mm typu “BASE”
(wszystkie przy³¹cza na bazie)
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Waga gr. 24

Waga gr. 22

Waga gr. 26

Kod zamówieniowy

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Minimalne ciœnienie robocze 2 bary

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹

Minimalne ciœnienie robocze 2 bary

Sterowany pneumatycznie 
bistabilny

Minimalne ciœnienie robocze 1,5 bara

Sterowanie:
16 = Pneum. - Spr. powietrzna
18 = Pneum. - Pneum.
19 = Pneum. - Sprê¿yna

maks.

+50° C

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone (nie wymagane) 

powietrze

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Dane techniczne

Medium
Temperatura

pracy
przep³yw przy 6 barach

ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna

Seria 2100
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Rozdzielacze elektromagetyczne 5/2
Rozmiar 10 mm typu “BASE”
(wszystkie przy³¹cza na bazie)

7.9

2141 . 52 . 00 . _ _ ._ _
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min.
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Kod zamówieniowy
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Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ powietrzn¹

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹ 

Minimalne ciœnienie robocze 2 bary

Minimalne ciœnienie robocze 2 bary

Sterowany elektromagnetycznie 
bistabilny

Minimalne ciœnienie robocze 1,5 bara

Sterowanie:
35 = Cewka - Cewka
36 = Cewka - Spr. pow.
39 = Cewka - Sprê¿yna

Napiêcia : 
01 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze 90°, LED
21 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze w osi,LED
02 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze 90°, LED
22 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze w osi,LED
11 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze 90°, LED, skier. w dó³
31 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze w osi,LED, skier. w dó³
12 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze 90°, LED, skier. w dó³
32 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze w osi,LED, skier. w dó³
91 = Cewka pilota 12 VDC do modu³u z³¹cza elektrycznego
92 = Cewka pilota 24 VDC do modu³u z³¹cza elektrycznego

maks.

+50° C

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone (nie wymagane) 

powietrze

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Dane techniczne

Medium
Temperatura

pracy
przep³yw przy 6 barach

ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna
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7 bar ø 2,5 180 Nl/min /
min.
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Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagetyczne 5/3
Rozmiar 10 mm typu “BASE”
(wszystkie przy³¹cza na bazie)

Waga gr. 28

Waga gr. 50

M2 11,8
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5

4

27
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66,5

19,75

8
,
4

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny

Pozycja œrodkowa otwarta

Pozycja œrodkowa zamkniêta

Pozycja œrodkowa pod ciœnieniem

Minimalne ciœnienie robocze 2,5 bara

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny

Pozycja œrodkowa otwarta

Pozycja œrodkowa zamkniêta

Pozycja œrodkowa pod ciœnieniem

Minimalne ciœnienie robocze 2,5 bara

Kod zamówieniowy

Pozycja œrodkowa:
31 = Zamkniêta
32 = Otwarta
33 = Pod ciœnieniem

Sterowanie:
18 = Pneum. - Pneum.
35 = Cewka - Cewka

Napiêcia : 
01 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze 90°, LED
21 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze w osi,LED
02 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze 90°, LED
22 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze w osi,LED
11 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze 90°, LED, skier. w dó³
31 = Cewka pilota 12 VDC z³¹cze w osi,LED, skier. w dó³
12 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze 90°, LED, skier. w dó³
32 = Cewka pilota 24 VDC z³¹cze w osi,LED, skier. w dó³
91 = Cewka pilota 12 VDC do modu³u z³¹cza elektrycznego
92 = Cewka pilota 24 VDC do modu³u z³¹cza elektrycznego

maks.

+50° C

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone (nie wymagane) 

powietrze

Maksymalne
ciœnienie

pracy
Dane techniczne

Medium
Temperatura

pracy
przep³yw przy 6 barach

ze spadkiem p = 1 

œrednica
 nominalna
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