/ Zawory sterowane mechanicznie Seria T224 - Zawory 3/2 - 5/2 - 5/3

PREUNAX|

i recznie - technopolimer przytacze G1/4"
Przycisk cieggno - sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Przycisk ciggno - sprezyna
T2240.8.1
TYP
M28x1.5 Es. 34 0 32 = 3 drogowy M28?(1 .5 Es. 34
I 1 52 = 5 drogowy ‘ 2 ‘
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Waga: 170 g ) Waga: 200 g
Sita przesterowania: 50 N H e Sita przesterowania: 50 N
. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar 4 . . Przvt
Dane Medium pracy pracy + spadku A p=1 $rednica nominalna rzytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. "
i G 1/4
i olejone powietrze 10 bar 5°C +50°C 1050 NI/min 8,5 mm
Przycisk ciegno - dwupozycyjny 3/2 Kod zaméwieniowy 5/2 Przycisk ciegno - dwupozycyjny
T2249038
TYP
M28x1.5 Es. 34 6 32 = 3 drogowy M28?(1 5 Es.‘ 34
I f 52 = 5 drogowy ‘ ) ‘
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2 4 2 Waga: 200 g
Waga: 1709 ) D:m Sita przesterowania: 13 N
Sita przesterowania: 13 N 1
3
. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar, 4 ) )
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) "
o o 1 NI 8,5 mm G 1/
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 050 NI/min
Dzwignia boczna dwupozycyjna - sprezyna 3/2 Kod zaméwieniowy 5/2 |Dzwignia boczna dwupozycyjna - sprezyna
T22490.9.1/@
. TYP
34 @ 32 =3drogowy
M28x1.5 52 = 5 drogowy
KOLOR PRZYCISKU
1 = Czerwony
] @ 2 = Czamy %
8 3 = Zielony T

Es.36

Waga: 220 g me FMM Waga: 250 g
513

: Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar & ’ : Przviacza robocze
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna yia
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) .
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 1050 NI/min 8,5mm G1/4

1.44 Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawory sterowane mechanicznie Seria T224 - Zawory 3/2 - 5/2 - 5/3

i recznie - technopolimer przytacze G1/4"
‘ Dzwignia boczna - dwupozycyjna 3/2 Kod zaméwieniowy 5/2 Dzwignia boczna - dwupozycyjna ‘
T2240.9/0
TYP
@ 32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy
KOLOR DZWIGNI
1 = Czerwony
@ 2 = Czamny
3 = Zielony
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Waga: 220 g Fm Waga: 250 g
513
) Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar S i i
Dane Medium pracy bracy ' spadku A p=1 Srednica nominalna  Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) R
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 1050 NI/min 8,5 mm G 1/4
‘ Dzwignia boczna tréjpozycyjna - powrét sprezyna do pozycji Srodkowej 5/3
Kod zaméwieniowy
T224.536.9.1/@
FUNKCJA ]
31 = Pozycja ér. zamknieta
(F] 32 = Pozycja ér. otwarta «
Q
33 = Pozycja ér. pod ci$nieniem a
KOLOR DZWIGNI
1 = Czerwony
e 2 = Czarmny
3 = Zielony
Waga: 270 g 4 2 4 2 4 2
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Medium Maksym. cisnienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6bar  &rednica nominalna Przytacza robocze
Dane pracy pracy i spadku A p=1
techniczne Filtrowane Min. Maks.
i olejone powietrze 10 bar 5C  +50°C 900 NI/min 8,5mm G 1/4
‘ Dzwignia boczna tréjpozycyjna - trzy pozycje stabilne 5/3
Kod zaméwieniowy
T224.53@9/@
FUNKCJA ]
e 31 = Poz. $rodkowa zamknieta
32 = Poz. $rodkowa otwarta g
33 = Poz. érodk. pod ciénieniem o
KOLOR DZWIGNI
1 = Czerwony
G 2 = Czamy
3 = Zielony
Waga: 270 g 4 2 4 2 4 2
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. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar & ; "
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. .
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 900 Ni/min 8,5 mm G1/4
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