olefy do powiefrza ROBlowPro B1-GX
RIGHT QUALITY SOLUTIONS

Pistolet modutowy B1-GX z linii RQBIlowPro to innowacyjne i wielofunkcyjne
rozwiazanie, z opatentowanym systemem wymiany dysz, dedykowane
dla uzytkownikdw, ktorych praca wymaga roznorodnych rozwigzan
w zakresie oczyszczania. Podobnie jak w pozostalych pistoletach
z linii RQBlowPro, korpus pistoletu wykonany jest z nylonu z domieszka
wiokna szklanego, ktory charakteryzuje sie wyjatkowa wytrzymatoScia
i odpornoscig na zniszczenia. Opatentowany system mocowania dysz
umozliwia ich wpigcie w 6 réznych pozycjach, dzigki czemu mozemy
efektywniej wykorzystaé strumier powietrza. Oferta dysz do tego modelu
obejmuje dysze dtugie, krotkie, wykonanie specjalne typu booster* oraz
dysze bezpieczenstwa*.

Aplikacje

Pistolet B1-GX doskonale nadaje si¢ do pracy zarowno w standardowych, jak i trudnych warunkach, w szczego6lnosci
tam, gdzie wykonywane prace wymagaja zastosowania rdznych dysz. Sa idealnym doposazeniem centrow
obrébczych, stanowisk montazowych, $lusarskich czy stanowisk do czyszczenia form wtryskowych.

Zalety uzytkowania

« Ro6znorodno$é dysz pozwala na dostosowanie pistoletu do pracy na dowolnym stanowisku

« Opcja uzbrajania dysz dtugich w dodatkowe koricdwki (booster czy bezpieczenstwa OSHA) pozwala na szybkie
dostosowanie strumienia powietrza do danej pracy

- Silny strumien powietrza umozliwia skuteczne czyszczenie detali oraz osuszanie wilgotnych powierzchni

« Karbowany, antyposlizgowy korpus pozwala na pewny chwyt nawet w rekawicach ochronnych

«  Konstrukcja spustu umozliwia regulacje wartosci wydmuchiwanego powietrza w bardzo szerokim zakresie

«  Lekki materiat i ergonomiczny ksztatt zmniejszaja obciazenie stawdw dfoni i nadgarstka

«  Specjalny uchwyt w zestawie B1-GXBox utatwia przechowywanie wszystkich elementéw w jednym miejscu

Dane techniczne

Przytacze: gwint wewnetrzny G1/4” wg 1SO 228
Maksymalne ci$nienie pracy: 11 bar
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4:1
Temperatura pracy: -20°C do +85°C
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|efy do powiefrza ROBlowPro B1-G6X

RIGHT QUALITY SOLUTIONS

Opis

Pistolet z zestawem 5 wymiennych dysz i uchwytem

Pistolet z tworzywa z portem do dysz wymiennych

Dysza kompozytowa ptaska 40 mm

Dysza kompozytowa dtuga 100 mm

Dysza kompozytowa dtuga 255 mm

Dysza metalowa dtuga 100 mm

Dysza metalowa dtuga 160 mm

Dysza metalowa dtuga 320 mm

Dysza bezpieczeristwa i booster *

Dysza VENTURI

Koricowka gumowa do dyszy dtugiej LM i LC
Koricowka gumowa z nasadka do dyszy dtugiej LM
Koricowka bezpieczna i booster do dyszy LM *

Uchwyt mocujacy z magnesami

“Dysza bezpieczenistwa - spetnia warunki OSHA. W przypadku zatkania dyszy, powietrze zacznie wydostawac sie przez boczne otwory ukryte pod czarnym pierscieniem.
Po zdjeciu pierscienia, dysza moze dziata¢ jak booster, czyli wzmacniacz strumienia powietrza wykorzystujacy efekt Venturiego.
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