
Złącze przemysłowe mini, o profilu powszechnie stosowanym. Często wykorzystywane w minipneumatyce, 
technice medycznej oraz chemii i farmacji.

Zalety:

    obsługa jednoręczna,
    małe wymiary.

Kompatybilność:

    RECTUS 91
    WALTHER 06-003

Ciśnienie robocze: 

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1. 

  

Temperatura robocza: 

    -20°C do +100°C (NBR)*
    -40°C do +120/150°C (EPDM)*
    -15°C  do +200°C (FKM)*
   *zależnie od medium.
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 20 KA  2,7= 6 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)
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)
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a 
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Przepływ w l/min

Przepływ w l/min

Woda

Budowa      
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna i pierścień:
Kulki ryglujące:
Uszczelki:
Wtyczki:

Standardowa    

mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR 
mosiądz

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

20KA AM05 MPX M 5 9 26 10 5 Standard

20KA AW10 MPX G 1/8 11 28 10 7 Standard

20KA IM05 MPX M 5 9 26 10 5 Standard

20KA IW10 MPX G 1/8 12 28 10 7 Standard

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

Inne wykonania dostępne w serii 20 :

    20KB/SB – dwustronnie odcinająca
    AISI 303/316L – stal nierdzewna i kwasoodporna
    MPN - mosiądz niklowany

jednostronnie
odcinające

DN
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOW

E

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

20KA TF03 MPX 3 mm 35 10 13 Standard

20KA TF04 MPX 4 mm 35 10 13 Standard

20KA TF05 MPX 5 mm 34 10 13 Standard

20KA KO04 MPX 3 x 4 mm 9 34 10 7 5 M 7 x 0,5 Standard

20KA KO05 MPX 3 x 5 mm 9 34 10 7 5 M 7 x 0,5 Standard

20KA KO06 MPX 4 x 6 mm 9 34 10 7 5 M 8 x 0,5 Standard

20KA KS04 MPX 3 x 4 mm 12 45 10 7 17 11 3 M 7 x 0,5 Standard

20KA KS06 MPX 4 x 6 mm 12 45 10 7 12 11 3 M 8 x 0,5 Standard

20KA TS04 MPX 4 mm 12 51 10 13 17 11 3 M 7 x 0,5 Standard

20KA TS06 MPX 6 mm 12 51 10 13 17 11 3 M 10 x 1 Standard

20KA RP04 MPN 4 mm 10 35 10 13 17 12 3 Niklowana

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

20SF TF03 MXX 3 mm 24 7 13 Standard

20SF TF04 MXX 4 mm 24 7 13 Standard

20SF TF05 MXX 5 mm 22 9 13 Standard

20SF KO04 MXX 3 x 4 mm 7 25 7 5 M 7 x 0,5 Standard 

20SF KO05 MXX 3 x 5 mm 7 25 7 5 M 7 x 0,5 Standard

20SF KO06 MXX 4 x 6 mm 8 25 7 5 M 8 x 0,5 Standard 

tuleja do węża

przyłącze do węża 
z tworzywa

montaż panelowy,
przyłącze do węża 

z tworzywa

montaż panelowy,
tuleja do węża

przyłącze wtykowe

Wtyczki

tuleja do węża

przyłącze do węża z tworzywa
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gwint wewnętrzny

gwint wewnętrzny
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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20SF KS04 MXX 3 x 4 mm 11 38 7 17 11 3 M 7 x 0,5 Standard

20SF KS06 MXX 4 x 6 mm 12 45 7 17 12 3 M 8 x 0,5 Standard

20SF TS03 MXX 3 mm 12 51 13 18 11 3,5 M 7 x 0,5 Standard

20SF TS04 MXX 4 mm 12 45 13 17 11 3 M 7 x 0,5 Standard

20SF RP04 MPN 4 mm 10 35 10 Niklowana

20SF  AM05 MXX M 5 7 18 10 5 Standard

20SF  AW10 MXX G 1/8 11 20 7 Standard

20SF IM05 MXX M 5 7 17 5 Standard

20SF IW10 MXX G 1/8 12 19 7 Standard

Wtyczki

montaż panelowy,
przyłącze do węża z tworzywa

sztucznego

montaż panelowy,
tuleja do węża

przyłącze wtykowe
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E



Złącza o wysokiej jakości i małych rozmiarach, idealnie dostosowane do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera 
szczególnego znaczenia. Szeroko stosowane w spawalnictwie. 

Zalety:
    obsługa jednoręczna,
    małe wymiary,

Kompatybilność:
    RECTUS 90
    CAMOZZI
    EWO
    KANI

Ciśnienie robocze: 
PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem
bezpieczeństwa 4:1.

Temperatura robocza: 
    - 20°C do +100°C (NBR)
    - 40°C do +120/150°C (EPDM)
    - 15°C do +200°C (FKM)
    0°C do +316°C (FFKM)

Zaślepka:
dla gniazda Kod SK16S

Inne wykonania dostępne w serii 21:
21 KB/SB - dwustronnie odcinająca     
AISI 303 i 316
tworzywo POM i PVDF
stal nierdzewna i kwaoodporna

    z systemem bezpieczeństwa 
    wersja kodowana kształtem RECTUKEY.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się 
z naszym konsultantem.
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 21 KA  5 = 20 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (P=6 bar)
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a 

(b
ar

)
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a 
(b
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)

Przepływ w l/min

Przepływ w l/min

Woda

Budowa            
Gniazdo:
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna i pierścień:
Kulki ryglujące:
Uszczelki:
Wtyczki:

Standardowa   
mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR
mosiądz   
 

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

21KA AW10 MPX G 1/8 14 36 16 7 Standard

21KA AW13  MPX G 1/4 17 38 16 9 Standard

21KA AW17 MPX G 3/8 19 38 16 9 Standard

gwint zewnętrzny

jednostronnie
odcinające

DN



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

21KA IW10 MPX G 1/8 14 36 16 9 Standard

21KA IW13 MPX G 1/4 17 38 16 9 Standard

21KA IW17 MPX G 3/8 19 38 16 9 Standard

21KA TF04 MPX 4 mm 14 46 16 17 Standard

21KA TF06 MPX 6 mm 14 46 16 17 Standard 

21KA TF08 MPX 8 mm 14 46 16 17 Standard

21KA TF09 MPX 9 mm 14 46 16 17 Standard

21KA TF10 MPX 10 mm 14 46 16 17 Standard 

21KA KO06 MPX 4 x 6 mm 14 42 16 7 6 Standard

21KA KO08 MPX 6 x 8 mm 14 42 16 7 6 Standard

21KA KS06 MPX 4 x 6 mm 14 54 16 7 18 14 4 Standard

21KA KS08 MPX 6 x 8 mm 17 54 16 7 18 17 4 M 7 x 0,5 Standard

21KA KE06 MPX 4 x 6 mm 22 42 24 7 16 24 5 Standard

21KA KE08 MPX 6 x 8 mm 22 42 24 7 16 24 5 Standard

21KA TE04 MPX 4 mm 22 42 24 17 16 24 5 Standard

21KA TE06 MPX 6 mm 22 42 24 17 16 24 5 Standard

21KA TE08 MPX 8 mm 22 42 24 17 16 24 5 Standard

21KA TE09 MPX 9 mm 22 42 24 17 16 24 5 Standard

21KA TE10 MPX 10 mm 14 60 16 17 14 14 5 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

Egwint wewnętrzny

tuleja do węża

przyłącze do węża z tworzywa

montaż panelowy, 
przyłącze do węża z tworzywa

montaż panelowy PUSH-PULL, 
przyłącze do węża z tworzywa

montaż panelowy PUSH-PULL, 
tuleja do węża montaż panelowy



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

21SF TF04 MXX 4 mm 32 9 17 Standard

21SF TF05 MXX 5 mm 32 9 17 Standard

21SF TF06 MXX 6 mm 32 9 17 Standard

21SF TF08 MXX 8 mm 32 9 17 Standard

21SF TF09 MXX 9 mm 33 10 17 Standard

21SF TF10 MXX 10 mm 33 12 17 Standard

21SF KO06 MXX 4 x 6 mm 32 10 6 6 M 10 x 1 Standard

21SF KO08 MXX 6 x 8 mm 32 12 6 6 M 12 x 1 Standard

21SF KO10 MXX 8 x 10 mm 17 36 9 8 M 16 x 1 Standard

21SF KO12 MXX 8 x 12 mm 17 36 9 8 M 16 x 1 Standard

21SF KS06 MXX 4 x 6 mm 14 43 7 18 12 3 M 10 x 1 Standard

21SF KS08 MXX 6 x 8 mm 14 44 7 18 17 4 M 12 x 1 Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

21KA TS06 MPX 6 mm 17 60 16 17 14 17 4 Standard

21KA TS08 MPX 8 mm 17 60 16 17 14 17 4 Standard

21KA TS09 MPX 9 mm 17 60 16 17 14 19 4 M 14 x 1 Standard

21KA TS10 MPX 10 mm 17 60 16 17 14 19 4 M 14 x 1 Standard

21KA KK06 MPX 4 x 6 mm 14 125 16 7 6 M 10 x 1 Standard

21KA KK08 MPX 6 x 8 mm 14 130 16 7 6 M 12 x 1 Standard

21KA RP06 MPN 6 mm 14 43,5 13,2 Niklowana

21KA RP08 MPN 8 mm 17 48 15,4 Niklowana
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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montaż panelowy, tuleja do węża 

przyłącze do węża z tworzywa 
ze sprężyną ochronną

przyłącze wtykowe

Wtyczki

tuleja do węża

przyłącze do węża z tworzywa

montaż panelowy, 
przyłącze do węża z tworzywa
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOW

E

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

21SF TS04 MXX 4 mm 14 50 17 14 14 4 M 10 x 1 Standard

21SF TS05 MXX 5 mm 14 50 17 14 17 4 M 12 x 1 Standard

21SF TS06 MXX 6 mm 14 50 17 14 17 4 M 12 x 1 Standard

21SF TS08 MXX 8 mm 14 50 17 14 17 4 M 12 x 1 Standard

21SF TS09 MXX 9 mm 14 50 13 14 19 4 M 12 x 1 Standard

21SF TS10 MXX 4 x 6 mm 17 115 13 6 17 M 14 x 1 Standard

21SF KK06 MXX 4 x 6 mm 115 6 6 M 10 x 1 Standard

21SF KK08 MXX 6 x 8 mm 120 13 6 17 M 10 x 1 Standard

21SF RP06 MPN 6 mm 17 30,5 13,2 Niklowana

21SF RP08 MPN 8 mm 17 37 15,4 Niklowana

21SF AW10 MXX G 1/8 14 25 10 7 Standard

21SF AW13 MXX G 1/4 17 28 9 Standard

21SF AW17 MXX G 3/8 17 28 9 Standard

21SF IW10 MXX G 1/8 14 25 7 Standard

21SF IW13 MXX G 1/4 17 25 9 Standard

21SF IW17 MXX G 3/8 19 26 9 Standard

montaż panelowy,
tuleja do węża

przyłącze do węża z tworzywa 
ze sprężyną ochronną

przyłącze wtykowe

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny



Profil standardowy EURO. Uniwersalne szybkozłącze mosiężne. Ergonomiczna tuleja ryglująca 
zabezpiecza korpus zaworu przed brudem. Wtyczka serii 26 wykonana z mosiądzu. Stalowa wtyczka 
serii 25 zalecana w przypadku wibracji.

Zalety:

    obsługa jednoręczna,
    standard europejski.

Kompatybilność:

    RECTUS 25
    RECTUS 1600/1625
    TEMA 1600
    CEJN 320
    JWL 520 + JWL 530
    i inne produkty niemieckie

Ciśnienie robocze: 

PN = 35 bar, maksymalne 
statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1.

Temperatura robocza: 

    -20°C do +100°C (NBR)*
    -40°C do +120/150°C (EPDM)*
    -15°C do +200°C (FKM)*

*przy temperaturze poniżej 
-20°C i powyżej +100°C 
specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie. 
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 26KA  7,2 = 40 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (P=6 bar)
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(b
ar

)
Sp

ad
ek

 ci
śn

ie
ni

a 
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Przepływ w l/min

Przepływ w l/min

Woda

                                                                                                                               

Budowa  
Gniazdo:
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna i pierścień:
Wałeczki ryglujące:
Uszczelki: 
Wtyczki:

Standardowa                
mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR
mosiądz

Inne wykonania dostępne w serii 26:

    mosiądz/stal (wersja dwustronnie odcinająca)
    ze stali AISI 303 (wersja jednostronnie odcinająca)
    z systemem rozłączania bezciśnieniowego

jednostronnie
odcinające

DN

gwint zewnętrzny

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26KA AW10 MPX G 1/8 22 43 25 9 Standard

26KA AW13 MPX G 1/4 22 39 25 9 Standard

26KA AW17 MPX G 3/8 22 41 25 9 Standard

26KA AW21 MPX G 1/2 22 44 25 12 Standard



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26KA AD14 MPX M 14 x 1,5 22 42 25 10 Standard

26KA AD16 MPX M 16 x 1,5 22 43 25 11 Standard

26KA AD18 MPX M 18 x 1,5 22 43 25 11 Standard

26KA IW13 MPX G 1/4 22 41 25 9 Standard

26KA IW17 MPX G 3/8 22 41 25 9 Standard

26KA IW21 MPX G 1/2 24 44 25 10 Standard

26KA IM14 MPX M 14 x 1,5 22 44 25 9 Standard

26KA IM16 MPX M 16 x 1,5 22 44 25 9 Standard

26KA IM18 MPX M 18 x 1,5 22 44 25 9 Standard

26KA TF06 MPX 6 mm 21 58 25 25 Standard

26KA TF08 MPX 8 mm 21 58 25 25 Standard

26KA TF09 MPX 9 mm 21 58 25 25 Standard

26KA TF10 MPX 10 mm 21 58 25 25 Standard

26KA TF13 MPX 10 mm 21 58 25 25 Standard

26KA KO06 MPX 4 x 6 mm 21 58 25 7 6 Standard

26KA KO08 MPX 6 x 8 mm 21 45 25 7 6 Standard

26KA KO10 MPX 8 x 10 mm 21 49 25 9 8 Standard

26KA KO12 MPX 9 x 12 mm 21 49 25 9 8 Standard

26KA KK08 MPX 6 x 8 mm 21 132 25 7 6 M 12 x 1 Standard

26KA KK10 MPX 8 x 10 mm 21 143 25 9 8 M 16 x 1 Standard

26KA KK12 MPX 9 x 12 mm 21 150 25 9 8 M 16 x 1 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

przyłącze do węża z tworzywa
sztucznego

przyłącze do węża z tworzywa
sztucznego, wzmocnione 

sprężyną ochronną
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Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26SF AW10 MXX G 1/8 14 31 7 14 17 4 M 12 x 1 Standard

26SF AW13 MXX G 1/4 17 33 9 14 17 4 M 12 x 1 Standard

26SF AW17 MXX G 3/8 19 33 9 14 19 4 M 14 x 1 Standard

26SF AW21 MXX G 1/2 24 38 12 6 12 M 10 x 1 Standard

26SF AD14 MXX M 14 x 1,5 17 35 10 6 10 M 12 x 1 Standard

26SF AD16 MXX M 16 x 1,5 19 36 11 8 M 16 x 1 Standard

26SF AD18 MXX M 18 x 1,5 22 37 11 8 M 16 x 1 Standard

26SF IW10 MXX G 1/8 14 30 7 Standard

26SF IW13 MXX G 1/4 17 33 10 Standard

26SF IW17 MXX G 3/8 19 33 10 Standard

26SF IW21 MXX G 1/2 24 35 12 Standard

26SF IM14 MXX M 14 x 1,5 17 33 10 Standard

26SF IM16 MXX M 16 x 1,5 19 33 10 Standard

26SF IM18 MXX M 18 x 1,5 22 36 13 Standard

26SR TF06 MXX 6 mm 25 Standard

26SR TF08 MXX 8 mm 25 Standard

26SR TF09 MXX 9 mm 25 Standard

26SR TF10 MXX 10 mm 25 Standard

26SR TF13 MXX 13 mm 25 Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26SF TF04 MXX 4 mm 48 12 25 Standard

26SF TF06 MXX 6 mm 48 12 25 Standard

26SF TF08 MXX 8 mm 48 12 25 Standard

26SF TF09 MXX 9 mm 48 12 25 Standard

26SF TF10 MXX 10 mm 48 12 25 Standard

26SF TF13 MXX 13 mm 48 15 25 Standard

26SF KO06 MXX 4 x 6 mm 34 12 7 6 M 12 x 1 Standard

26SF KO08 MXX 6 x 8 mm 34 12 7 6 M 12 x 1 Standard

26SF KO06 MXX 4 x 6 mm 34 12 7 6 M 12 x 1 Standard

26SF KO10 MXX 6 x 8 mm 34 12 7 6 M 12 x 1 Standard

26SF KO10 MXX 8 x 10 mm 17 42 9 6 M 16 x 1 Standard

26SF KO12 MXX 9 x 12 mm 17 42 9 8 M 16 x 1 Standard

26SF KK06 MXX 4 x 6 mm 120 12 7 6 M 10 x 1 Standard

26SF KK08 MXX 6 x 8 mm 127 12 7 6 M 12 x 1 Standard

26SF KK10 MXX 8 x 10 mm 17 135 9 8 M 16 x 1 Standard

26SF KK12 MXX 9 x 12 mm 17 142 9 8 M 16 x 1 Standard

Wtyczki

Wtyczki

do węża z tworzywa
sztucznego

z tuleją do węża

do węża z tworzywa sztucznego 
ze sprężyną ochronną

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tłumikiem zwrotnym 
i tuleją do węża
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E



Uniwersalne szybkozłącze mosiężne o kompaktowych wymiarach. Połączenie zoptymalizowanego 
przepływu z odpornością na wysokie ciśnienie robocze.

Zalety:

   obsługa jednoręczna,

   standard europejski.

Kompatybilność:

   Rectus 25
   Rectus 1600/1625
   Cejn 320
 i inne produkty niemieckie.

Ciśnienie robocze: 

0-40 bar, maksymalne statyczne
ciśnienie robocze ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa 4:1

Zastosowanie:

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle.

  

Temperatura robocza: 

 od -20oC do +100oC (NBR)*

* przy temperaturze poniżej -20oC 
   i powyżej 100oC specjalne uszczel-
   nienia dostępne na zapytanie.

Parametry:
   wydajność = 1200 l/min
   ciśnienie wejściowe = 6 atm.
   spadek ciśnienia = 0,5 atm.
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Seria 126 KA   7,2 = 40 mm2

Opis elementu

Gniazda

Budowa                                                       

Gniazdo:

Korpus gwintowany:

Korpus zaworu:

Tuleja ryglująca: 

Zawór:

Sprężyna, pierścień: 

Wałeczki ryglujące:

Uszczelnienie:       

Wtyczka:                                                                                                                      

Standardowa

mosiadz

mosiądz 

mosiądz

mosiądz

mosiądz  

AISI 301

AISI 420

NBR 
mosiądz    

                                                                                                                         

jednostronnie
odcinające

DN

gwint zewnętrzny

gwint wewnetrzny

z tuleją do węża 

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

126KA AW10 MPX G 1/8" 19 40 22 9 standard

126KA AW13 MPX G 1/4" 19 42 22 9 standard

126KA AW17 MPX G 3/8" 19 42 22 9 standard

126KA AW21 MPX G 1/2" 22 43 22 12 standard

126KA IW13 MPX G 1/4" 19 41 22 10 standard

126KA IW17 MPX G 3/8" 19 41 22 7,5 standard

126KA IW21 MPX G 1/2" 24 45 22 10 standard

126KA TF06 MPX 6 mm 19 58 22 25 standard

126KA TF08 MPX 8 mm 19 58 22 25 standard

126KA TF09 MPX 9 mm 19 58 22 25 standard

126KA TF10 MPX 10 mm 19 58 22 25 standard

126KA TF13 MPX 13 mm 19 58 22 25 standard

R
E

C
T

U
S

R
E

C
T

U
S

R
E

C
T

U
S

Powietrze

Woda



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

126KA KO08 MPX 6 x 8 mm 19 46,5 22 7,1 6 M 12 x 1 standard

126KA KO10 MPX 8 x 10 mm 19 48 22 8,6 8,4 M 16 x 1 standard

126KA KO12 MPX 9 x 12 mm 19 48 22 8,6 8,4 M 16 x 1 standard

126KA KK08 MPX 6 x 8 mm 19 130,5 22 7,1 6 M 12 x 1 standard

126KA KK10 MPX 8 x 10 mm 19 138 22 8,6 8,4 M 16 x 1 standard

126KA KK12 MPX 9 x 12 mm 19 144 22 8,6 8,4 M 16 x 1 standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26SF TF06 MXX 6 mm 48 12 25 standard

26SF TF08 MXX 8 mm 48 12 25 standard

26SF TF09 MXX 9 mm 48 12 25 standard

26SF TF10 MXX 10 mm 48 12 25 standard

26SF TF13 MXX 13 mm 48 15 25 standard

26SF KO08 MXX 6 x 8 mm 34 12 7 6 M12 x 1 standard

26SF KO10 MXX 8 x 10 mm 17 42 9 6 M16 x 1 standard

26SF KO12 MXX 9 x 12 mm 17 42 9 8 M16 x 1 standard

26SF KK08 MXX 6 x 8 mm 127 12 7 6 M12 x 1 standard

26SF KK10 MXX 8 x 10 mm 17 135 9 8 M16 x 1 standard

26SF KK12 MXX 9 x12 mm 17 142 9 8 M16 x 1 standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26SF AW10 MXX G 1/8” 14 31 7 standard

26SF AW13 MXX G 1/4" 17 33 9 standard

26SF AW17 MXX G 3/8” 19 33 9 standard

26SF AW21 MXX G 1/2” 24 38 12 standard

26SF IW10 MXX G 1/8“ 14 30 7 standard

26SF IW13 MXX G 1/4“ 17 33 10 standard

26SF IW17 MXX G 3/8“ 19 33 10 standard

26SF IW21 MXX G 1/2” 24 35 12 standard

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

do węża z tw.sztucznego

do węża z tworzywa sztucznego

do węża z tworzywa sztucznego
wzmocnione sprężyną

do węża z tworzywa sztucznego
wzmocnione sprężyną

Wtyczki gwintowane

Wtyczki z tuleją do węża



Inne wykonania dostępne w serii 1600:

   z systemem rozłączania bezciśnieniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj  
się z naszym konsultantem. 

Udoskonalone szybkozłącze przemysłowe RECTUS-TEMA – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta  
w jednym systemie. Standardowy profil europejski.  Zaawansowany technologicznie zawór z optymal-
nym przepływem i minimalną siłą łączenia.  Odpowiednie do stosowania ze sprężonym powietrzem 
w przypadku ponadprzeciętnych poborów.

Zalety:
   obsługa jednoręczna,
   bardzo duży przepływ,

   minimalna siła łączenia.

Kompatybilność:
   RECTUS 25/26
   RECTUS 1625
   TEMA 1600
   CEJN 320
   JWL 520 + JWL 530
   i inne produkty niemieckie

Ciśnienie robocze: 
PN = 35 bar, maksymalne 
statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1. 
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 1600KA  7,8= 48 mm2  

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)

Sp
ad

ek
 ci

śn
ie

ni
a 

(b
ar

)

Przepływ w l/min

Budowa         
Gniazdo
Korpus gwintowany
Korpus zaworu
Tuleja ryglująca
Zawór
Sprężyna
Pierścień ryglujący i kulki ryglujące:
Uszczelki:
Wtyczki:

Standardowa         

mosiądz niklowany 
stal z powłoką QPQ 
mosiądz niklowany
mosiądz niklowany 
mosiądz
AISI 301 
AISI 420 
NBR
stal hartowana, ocynkowana

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1600KA AK13 SPN R 1/4 19 65 23 12 Standard

1600KA AK17 SPN R 3/8 19 65 23 12 Standard

1600KA AK21 SPN R 1/2 22 59,5 23 17 Standard

1600KA IW13 SPN G 1/4 19 59 23 9 Standard

1600KA IW17 SPN G 3/8 19 59 23 9 Standard

1600KA IW21 SPN G 1/2 24 62 23 12 Standard

jednostronnie
odcinające

DN

Temperatura robocza: 

 -20°C do +100°C (NBR)

Zaślepka

dla gniazda:  Kod    SK23S
dla wtyczki: Kod    SK12S

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1600KA TF06 SPN 6 mm 19 80 23 25 Standard

1600KA TF08 SPN 8 mm 19 80 23 25 Standard

1600KA TF09 SPN 9 mm 19 80 23 25 Standard

1600KA TF10 SPN 10 mm 19 80 23 25 Standard

1600KA TF13 SPN 13 mm 19 80 23 25 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

Wtyczki

Wtyczki

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF TF06 SXZ 6 mm 48 12 25 Standard

25SF TF08 SXZ 8 mm 48 12 25 Standard

25SF TF09 SXZ 9 mm 48 12 25 Standard

25SF TF10 SXZ 10 mm 48 12 25 Standard

25SF TF13 SXZ 13 mm 48 15 25 Standard

25FA AK13 SPN R 1/4 17 64 11                          Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF AK10 SXZ R 1/8 13 33 9 Standard

25SF AK13 SXZ R 1/4 14 37 12 Standard

25SF AK17 SXZ R 3/8 17 37 12 Standard

25SF AK21 SXZ R 1/2 22 43 17 Standard

25SF IW10 SXZ G 1/8 14 30 7 Standard

25SF IW13 SXZ G 1/4 17 38,5 9 Standard

25SF IW17 SXZ G 3/8 19 39,5 9 Standard

25SF IW21 SXZ G 1/2 24 44 12 Standard

z tuleją do węża

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

połączenia przegubowe 
z gwintem zewnętrznym



Inne wykonania dostępne w serii 1625/25 

     ze stali AISI 303 jedno i dwustr. odcinające
     ze stali AISI 316L jedno i dwustr. odcinające

Udoskonalone szybkozłącze przemysłowe RECTUS-TEMA – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta  
w jednym systemie. Standardowy profil europejski.  Zaawansowany technologicznie zawór z optymal-
nym przepływem i minimalną siłą łączenia.  Odpowiednie do stosowania ze sprężonym powietrzem 
w przypadku ponadprzeciętnych poborów. Posiada bardzo solidna tuleje ryglujacą z niezwykle trwałego 
tworzywa termoplastycznego. 

Zalety:
   obsługa jednoręczna,
   bardzo duży przepływ,

   minimalna siła łączenia.

Kompatybilność:
   RECTUS 25/26
   RECTUS 1625
   TEMA 1600
   CEJN 320
   JWL 520 + JWL 530

   i inne produkty niemieckie

Ciśnienie robocze: 
PN = 35 bar, maksymalne 
statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1. 
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 1625KA  7,8= 48 mm2  

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)

Sp
ad
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 ci

śn
ie

ni
a 

(b
ar

)

Przepływ w l/min

Budowa         
Gniazdo:
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna:
Pierścień ryglujący i kulki ryglujące:
Uszczelki:
Wtyczki:

Standardowa         

mosiądz niklowany 
stal z powłoką QPQ 
mosiądz niklowany
PAG+TPE 
mosiądz
AISI 301 
AISI 420 
NBR
stal hartowana, ocynkowana

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1625KA AK13 SPN R 1/4 19 65 23 12 Standard

1625KA AK17 SPN R 3/8 19 65 23 12 Standard

1625KA AK21 SPN R 1/2 22 59,5 23 17 Standard

1625KA IW13 SPN G 1/4 19 59 23 9 Standard

1625KA IW17 SPN G 3/8 19 59 23 9 Standard

1625KA IW21 SPN G 1/2 24 62 23 12 Standard

jednostronnie
odcinające

DN

Temperatura robocza: 

-20°C do +100°C (NBR)

Zaślepka

dla gniazda:  Kod    SK23S
dla wtyczki: Kod    SK12S

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1625KA TF06 SPN 6 mm 19 80 23 25 Standard

1625KA TF08 SPN 8 mm 19 80 23 25 Standard

1625KA TF09 SPN 9 mm 19 80 23 25 Standard

1625KA TF10 SPN 10 mm 19 80 23 25 Standard

1625KA TF13 SPN 13 mm 19 80 23 25 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

Wtyczki

Wtyczki

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF TF06 SXZ 6 mm 48 12 25 Standard

25SF TF08 SXZ 8 mm 48 12 25 Standard

25SF TF09 SXZ 9 mm 48 12 25 Standard

25SF TF10 SXZ 10 mm 48 12 25 Standard

25SF TF13 SXZ 13 mm 48 15 25 Standard

25FA AK13 SPN R 1/4 17 64 11                          Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF AK10 SXZ R 1/8 13 33 9 Standard

25SF AK13 SXZ R 1/4 14 37 12 Standard

25SF AK17 SXZ R 3/8 17 37 12 Standard

25SF AK21 SXZ R 1/2 22 43 17 Standard

25SF IW10 SXZ G 1/8 14 30 7 Standard

25SF IW13 SXZ G 1/4 17 38,5 9 Standard

25SF IW17 SXZ G 3/8 19 39,5 9 Standard

25SF IW21 SXZ G 1/2 24 44 12 Standard

tuleja do węża

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

tuleja do węża

połączenia przegubowe 
z gwintem zewnętrznym



Unowocześnione szybkozłącze przemysłowe  o średnicy 10 mm z zaawansowanym technologicznie za-
worem o niespotykanych wartościach przepływu i minimalnej sile łączenia.  Przeznaczone głownie do 
systemów sprężonego powietrza o ponad przeciętnym poborze powietrza. 

Zalety:
   obsługa jednoręczna,
   bardzo duży przepływ,
   minimalna siła łączenia.

Kompatybilność:
    RECTUS 27
    RECTUS 1727
    TEMA 1700

    CEJN 410

Ciśnienie robocze: 
PN = 35 bar, maksymalne 
statyczne ciśnienie robocze 

ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1.

  

Temperatura robocza: 

-20°C do +100°C (NBR)

Zaślepka:

dla gniazda  kod    SK27S

dla wtyczki  kod    SK16S
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 1700KA  10= 80 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)

Sp
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 ci
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a 

(b
ar

)

Przepływ w l/min

Budowa   

Gniazdo:      
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna:
Pierścień ryglujący i kulki ryglujące:
Uszczelki:

Standardowa

mosiądz niklowany 
stal z powłoką QPQ 
mosiądz niklowany 
mosiądz
AISI 301 
AISI 420 
NBR
stal hartowana, niklowana

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1700KA AK17 SPN R 3/8 24 70 27 12 Standard

1700KA AK21 SPN R 1/2 24 75 27 17 Standard

1700KA AK26 SPN R 3/4 27 64 27 17 Standard

1700KA IW17 SPN G 3/8 24 64,5 27 10 Standard

1700KA IW21 SPN G 1/2 24 68 27 11 Standard

1700KA IW26 SPN G 3/4 32 69 27 14 Standard

Inne wykonania dostępne w serii 1700:

   z systemem rozłączania bezciśnieniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj 
się z naszym konsultantem

jednostronnie
odcinające

DN

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1700KA TF10 SPN 10 mm 24 80 27 21 Standard

1700KA TF13 SPN 13 mm 24 80 27 21 Standard

1700KA TF16 SPN 16 mm 24 80 27 21 Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

27SF AK13 SXN R 1/4 17 40 12 Standard

27SF AK17 SXN R 3/8 17 40 12 Standard

27SF AK21 SXN R 1/2 22 45 17 Standard

27SF AK26 SXN R 3/4 27 48 19 Standard

27SF IW13 SXN G 1/4 17 33 9 Standard

27SF IW17 SXN G 3/8 19 33 12 Standard

27SF IW21 SXN G 1/2 24 37 12 Standard

27SF IW26 SXN G 3/4 32 42 16 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

Wtyczki

Wtyczki

Gniazda

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

27SF TF06 SXN 6 mm 48 15 25 Standard

27SF TF08 SXN 8 mm 48 15 25 Standard

27SF TF09 SXN 9 mm 48 15 25 Standard

27SF TF10 SXN 10 mm 48 15 25 Standard

27SF TF13 SXN 13 mm 48 15 25 Standard

27SF TF16 SXN 16 mm 48 18 25 Standard

27SF TF19 SXN 19 mm 49 21 25 Standard

gwint zewnętrzny 

gwint wewnętrzny

tuleja do węża

tuleja do węża



Unowocześnione szybkozłącze przemysłowe  o średnicy 10 mm z zaawansowanym technologicznie za-
worem o niespotykanych wartościach przepływu i minimalnej sile łączenia.  Przeznaczone głownie do 
systemów sprężonego powietrza o ponad przeciętnym poborze powietrz z odporną dwu-komponento-
wą tuleją termoplastyczną. 

Zalety:
   obsługa jednoręczna,
   bardzo duży przepływ,
   minimalna siła łączenia.

Kompatybilność:
    RECTUS 27
    RECTUS 1727
    TEMA 1700

    CEJN 410

Ciśnienie robocze: 
PN = 35 bar, maksymalne 
statyczne ciśnienie robocze 

ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1.

  

Temperatura robocza: 

-20°C do +100°C (NBR)

Zaślepka:

dla gniazda  kod    SK27S

dla wtyczki  kod    SK16S
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 1727KA  10= 80 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)

Sp
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a 
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)

Przepływ w l/min

Budowa 

Gniazdo:       
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna:
Pierścień ryglujący i kulki ryglujące:
Uszczelki:

Standardowa

mosiądz niklowany 
stal z powłoką QPQ 
PA6+TPE 
mosiądz
AISI 301 
AISI 420 
NBR
stal hartowana, niklowana

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1727KA AK17 SPN R 3/8 24 70 27 12 Standard

1727KA AK21 SPN R 1/2 24 75 27 17 Standard

1727KA AK26 SPN R 3/4 27 64 27 17 Standard

1727KA IW17 SPN G 3/8 24 64,5 27 10 Standard

1727KA IW21 SPN G 1/2 24 68 27 11 Standard

1727KA IW26 SPN G 3/4 32 69 27 14 Standard

Inne wykonania dostępne w serii 1700:

   z systemem rozłączania bezciśnieniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj 
się z naszym konsultantem

jednostronnie
odcinające

DN

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny



Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1727KA TF10 SPN 10 mm 24 80 27 21 Standard

1727KA TF13 SPN 13 mm 24 80 27 21 Standard

1727KA TF16 SPN 16 mm 24 80 27 21 Standard

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

27SF AK13 SXN R 1/4 17 40 12 Standard

27SF AK17 SXN R 3/8 17 40 12 Standard

27SF AK21 SXN R 1/2 22 45 17 Standard

27SF AK26 SXN R 3/4 27 48 19 Standard

27SF IW13 SXN G 1/4 17 33 9 Standard

27SF IW17 SXN G 3/8 19 33 12 Standard

27SF IW21 SXN G 1/2 24 37 12 Standard

27SF IW26 SXN G 3/4 32 42 16 Standard
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Szybkozłącza niskociśnieniowe
SZYBKOZŁĄCZA NISKOCISNIENIOW

E

Wtyczki

Wtyczki

Gniazda

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

27SF TF06 SXN 6 mm 48 15 25 Standard

27SF TF08 SXN 8 mm 48 15 25 Standard

27SF TF09 SXN 9 mm 48 15 25 Standard

27SF TF10 SXN 10 mm 48 15 25 Standard

27SF TF13 SXN 13 mm 48 15 25 Standard

27SF TF16 SXN 16 mm 48 18 25 Standard

27SF TF19 SXN 19 mm 49 21 25 Standard

gwint zewnętrzny 

gwint wewnętrzny

tuleja do węża

tuleja do węża



Inne wykonania dostępne w serii 26:

    jednostronnie odcinające
   dwustronnie odcinające (mosiądz/stal)
   ze stali nierdzewnej AISI 303 (jednostronnie odcinające)

Połączenie jest realizowane w taki sam sposób jak w innych seriach, poprzez wciśnięcie wtyczki do 
złącza. Słyszalny trzask oznacza, że wtyczka została pewnie umieszczona w złączu i połączenie zostało 
zamknięte. Przed rozłączeniem należy zwolnić pierwszy system zamykający, poprzez pchnięcie tulei  
w tył. To powoduje zamknięcie zaworu i odprężenie systemu od strony wtyczki (powietrza zgromadzonego 
w wężu). Ponowne pociągnięcie tulei w przód odbezpiecza drugi system zamykający. Połączenie zostało 
bezpiecznie rozpięte. Złącze z systemem rozłączania bezciśnieniowego zostało zaprojektowane po to, 
aby umożliwić ujście zgromadzonego powietrza z przewodu, nie jest przeznaczone do bezpośredniego 
podłączenia sprężonego powietrza do narzędzia.

Zalety:

Ten system spełnia normy ISO 4414:
     zwiększony standard bezpieczeństwa w miejscu pracy,
     obudowa tulei z tworzywa zapobiega zarysowaniu
     powierzchni.

Ostrzeżenie:

Nie zalecane do bezpośredniego przyłączenia 
do narzędzi sprężonego powietrza. Gwarancja 
niezawodnego działania tylko w połączeniu 

z oryginalnymi stalowymi wtyczkami RECTUS.

Ciśnienie robocze: 

PN = 12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 : 1.
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Szybkozłącza  niskociśnieniowe
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Seria 26KE 7,4 = 43 mm2

Opis elementu

Gniazda

Powietrze (dla P=6 bar)
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)

Przepływ w l/min

Budowa

Gniazdo:
Korpus gwintowany:
Korpus zaworu:
Tuleja ryglująca:
Zawór:
Sprężyna:
Kulki ryglujące:
Uszczelnienia:
Wałeczki ryglujące:
Wtyk:

Standardowa

Mosiądz niklowany
Mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
Tworzywo termoplastyczne
Mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 420
stal hartowana, ocynkowana

Kod produktu Przyłącze A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26KE AW13 MPN G 1/4 22 55 31 9 Standard

26KE AW17 MPN G 3/8 22 55 31 9 Standard

26KE AW21 MPN G 1/2 24 58 31 12 Standard

26KE IW13 MPN G 1/4 22 57 31 9 Standard

26KE IW17 MPN G 3/8 22 57 31 9 Standard

26KE IW21 MPN G 1/2 24 60 31 12 Standard

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

system rozłczania 
bezciśnieniowego

DN

Temperatura robocza: 

-20°C do +60°C (NBR ) zależnie od medium.

*przy temperaturze poniżej -20°C 
  i powyżej +60°C specjalne uszczelnienia 
  dostępne na zapytanie.

 



Kod Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

26KE TF06 MPN 6 mm 22 71 31 25 Standard

26KE TF08 MPN 8 mm 22 71 31 25 Standard

26KE TF09 MPN 9 mm 22 71 31 25 Standard

26KE TF10 MPN 10 mm 22 71 31 25 Standard

26KE TF13 MPN 13 mm 22 71 31 25 Standard
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E

tuleja do węża

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF AK 10 SXZ R 1/8” 13 33 9 standard

25SF AK 13 SXZ R 1/4” 14 37 12 standard

25SF AK 17 SXZ R 3/8” 17 37 12 standard

25SF AK 21 SXZ R 1/2” 22 43 17 standard

25SF IW 10 SXZ G 1/8” 14 30 7 standard

25SF IW 13 SXZ G 1/4” 17 38,5 9 standard

25SF IW 17 SXZ G 3/8” 19 39,5 9 standard

25SF IW 21 SXZ G 1/2” 24 44 12 standard

25SF TF 06 SXZ 6 mm 48 12 25 standard

25SF TF 08 SXZ 8 mm 48 12 25 standard

25SF TF 09 SXZ 9 mm 48 12 25 standard

25SF TF 10 SXZ 10 mm 48 12 25 standard

25SFTF 13 SXZ 13 mm 48 12 25 standard

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

Wtyczki



Budowa

Część gwintowana : 
Korpus zaworu : 
Tuleja ryglująca :  
Zawór :                           
Sprężyna :                            
Kulki :                           
Kołki ryglujące : 
Uszczelnienie :   
Wtyk :                          

Seria 1600 KE  7,8= 48 mm2

Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

1600KE AK 13 SPN R 1/4” 19 64,5 26 9 standard

1600KE AK 17 SPN R 3/8“ 19 64,5 26 9 standard

1600KE AK 21 SPN R 1/2” 22 59 26 12 standard

1600KE IW 13 SPN G1/4“ 19 59 26 10 standard

1600KE IW 17 SPN G3/8“ 19 59 26 9 standard

1600KE IW 21 SPN G1/2“ 24 61,5 26 12 standard

1600KE TF 06 SPN 6 mm 19 79,5 26 25 standard

1600KE TF 08 SPN 8 mm 19 79,5 26 25 standard

1600KE TF 09 SPN 9 mm 19 79,5 26 25 standard

1600KE TF 10 SPN 10 mm 19 79,5 26 25 standard

1600KE TF 13 SPN 13 mm 19 79,5 26 25 standard
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gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

Szybkozłącze

Seria 1600KE jest szybkozłączem bezpiecznym z funkcją rozłączania bezciśnieniowego. Kiedy tuleja 
ryglująca jest odciągnięta do tyłu, następuje rozprężanie układu pneumatycznego lecz wtyczka na-
dal pozostaje w gnieździe. Zawór w szybkozłączu jest zamknięty. Sprężone powietrze uchodzi przez 
wtyczkę (przewód). Po odciągnięciu tulei ryglującej w kierunku wtyczki po raz drugi następuje roz-
pięcie drugiego systemu zamykającego. Dopiero po tym szybkozłącze może być rozpięte. 
Szybkozłącze spełnia wymagania norm ISO 4414 oraz DIN EN 983.

Zalety:

    spełnia wymagania normy ISO 4414,
    podwyższony standard bezpieczeństwa w miejscu pracy,

Zastosowanie:

Instalacje sprężonego powietrza, zastosowania przemysłowe,
wyposażenie warsztatów samochodowych, linie montażowe.

Ciśnienie robocze:

2-12 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

  

Opis elementu

jednostronnie

odcinające

DN

Standardowa

mosiądz niklowany
stal cynkowana
stal hartowana
mosiądz
AISI 301
AISI 420
AISI 420
NBR
stal hartowana, cynkowana

Temperatura robocza: 

 od -20oC do +100oC (NBR)

500

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1000 1500 2000 2500 3000

1600 

KE

Powietrze (dla P=6 bar)

Przepływ w l/min
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Kod produktu Przyłącze A Hex SW L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm Wersja

25SF AK 10 SXZ R 1/8” 13 33 9 standard

25SF AK 13 SXZ R 1/4” 14 37 12 standard

25SF AK 17 SXZ R 3/8” 17 37 12 standard

25SF AK 21 SXZ R 1/2” 22 43 17 standard

25SF IW 10 SXZ G 1/8” 14 30 7 standard

25SF IW 13 SXZ G 1/4” 17 38,5 9 standard

25SF IW 17 SXZ G 3/8” 19 39,5 9 standard

25SF IW 21 SXZ G 1/2” 24 44 12 standard

25SF TF 06 SXZ 6 mm 48 12 25 standard

25SF TF 08 SXZ 8 mm 48 12 25 standard

25SF TF 09 SXZ 9 mm 48 12 25 standard

25SF TF 10 SXZ 10 mm 48 12 25 standard

25SFTF 13 SXZ 13 mm 48 12 25 standard

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża

Wtyczka



Inne wykonania dostępne w serii 1700 :

    jednostronnie odcinające
    dwustronnie odcinające

Seria 1700 KE jest szybkozłączem bezpiecznym z funkcją rozłączania bezciśnieniowego. Kiedy tuleja 
ryglująca jest odciągnięta do tyłu po raz pierwszy, następuje rozprężanie układu pneumatycznego lecz 
wtyczka nadal pozostaje w gnieździe. Zawór w szybkozłączu jest zamknięty. Sprężone powietrze uchodzi 
przez wtyczkę (przewód). Po odciągnięciu tulei ryglującej w kierunku wtyczki po raz drugi następuje roz-
pięcie drugiego systemu zamykającego. Dopiero po tym szybkozłącze może być rozpięte. 
Szybkozłącze spełnia wymagania norm ISO 4414 oraz DIN EN 983.

Zastosowanie: 

    instalacje sprężonego powietrza, 
    zastosowania przemysłowe, wyposażenie 
    warsztatów samochodowych, linie montażowe.

Zastosowanie: 

    wysoki przepływ
    kompaktowa konstrukcja

Wykonanie standardowe : SPN

    S – stal węglowa
    P - perbunan (Buna N)
    N – z powłoką niklowaną

Temperatura robocza: 

od -20oC do +100oC (Buna N) w zależności od medium

Ciśnienie robocze :

    PB 0 do 12 bar maksymalne ciśnienie statyczne   
    współczynnik bezpieczeństwa 4:1

Parametry :

    wydajność = 4075 l/min

    ciśnienie wejściowe = 6 atm.

    spadek ciśnienia = 0,5 atm
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Seria 1700 KE     10 = 80 mm2

Opis elementu

Gniazda

Kod produktu Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie

1700KE AW 17 SPN G 3/8" 24 67 32 9     standardowe

1700KE AW 21 SPN G 1/2" 24 70 32 12     standardowe

1700KE AW 26 SPN G 3/4" 30 74 32 16 standardowe

1700KE IW 17 SPN G 3/8" 24 64,5 32 12 standardowe

1700KE IW 21 SPN G 1/2" 24 68 32 12 standardowe

1700KE IW 26 SPN G 3/4" 32 74 32 16     standardowe

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

system rozłączania
bezciśnieniowego

DN

Budowa

Część gwintowana :
Korpus zaworu :
Tuleja :
Zawór :
Sprężyna :
Kołki ryglujące :
Uszczelnienie :
WtyczkI :

Standardowa

mosiądz z powłoką niklowaną
stal pasywowana z powłoką cynkowaną
stal hartowana
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR
stal hartowana z powłoką niklowaną

1000

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2000 3000 4000 5000 6000 7000

Powietrze (dla P=6 bar)

Przepływ w l/min
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Kod produktu Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie

27SF AK 13 SXN R 1/4" 17 40 12     standardowe

27SF AK 17 SXN R 3/8" 17 40 12     standardowe

27SF AK 21 SXN R 1/2" 22 45 17     standardowe

27SF AK 26 SXN R 3/4" 27 48 19 standardowe

27SF IW 13 SXN G 1/4" 17 33 9     standardowe

27SF IW 17 SXN G 3/8" 19 33 9     standardowe

27SF IW 21 SXN G 1/2" 24 37 12     standardowe

27SF IW 26 SXN G 3/4" 32 42 16 standardowe

27SF TF 06 SXN 6 mm 48 15 25 standardowe

27SF TF 08 SXN 8 mm 48 15 25     standardowe

27SF TF 09 SXN 9 mm 48 15 25     standardowe

27SF TF 10 SXN 10 mm 48 15 25     standardowe

gwint zewnętrzny

gwint wewnętrzny

z tuleją do węża 

Wtyczka


