Szybkoziacza niskocisnieniowe

DN
Serla 20 KA 2,7=6mm2 -gnostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Itacze przemystowe mini, o profilu powszechnie stosowanym. Czesto wykorzystywane w minipneumatyce,
technice medycznej oraz chemii i farmagji.

Zalety: Temperatura robocza:

= obstuga jednoreczna, = -20°Cdo +100°C (NBR)*

= mate wymiary. = -40°Cdo +120/150°C (EPDM)*
= -15°C do +200°C (FKM)*

Kompatybilnos¢: *zaleznie od medium.

= RECTUS 91

= WALTHER 06-003

Cisnienie robocze:
PN = 35 bar, maksymalne statyczne cisnienie robocze

Inne wykonania dostepne w serii 20 : ze wspétczynnikiem bezpieczenstwa 4:1.

= 20KB/SB — dwustronnie odcinajaca
= AISI303/316L — stal nierdzewna i kwasoodporna
= MPN - mosiadz niklowany

Powietrze (dla P=6 bar)

Budowa Standardowa
_ :z | Korpus gwintowany: mosiadz
g, 20KA / Korpus zaworu: mosiadz
= / Tuleja ryglujaca: mosiadz
Z o / Zawér: mosiadz
3 o Sprezyna i pierscien: AISI301
&b Kulki ryglujace: AISI 420
Przeplyw w l/min Uszczelki: NBR
Wtyczki: mosigdz
Woda
= e
z ., 20KA
E ) Kv=0,21 /
@ % 4
tg 2,0 ,/
:g 0:0 —
Przeptyw w I/min
. Gniazda
L Hex L D 1 L2 | Hex B G .
1 Kod produktu Przytacze A W o lmm | mm | omm | om | sw mm | mm Wersja
— _ 20KA AM05 MPX M5 9 26 10 5 Standard
a [ =m ‘ < 20KA AW10 MPX G1/8 1 28 10 7 Standard
e
Sc
ER) L
gwint zewnetrzny
L 20KA IM05 MPX M5 9 26 10 5 Standard
20KA IW10 MPX G1/8 12 28 10 7 Standard
ER[ [T
o 29 <

=

gwint wewnetrzny




S

Szybkoztacza niskocisnieniowe [

L L D L1 2| Hex1 B G )
. Kod produktu Przytacze A | HexSW om L omm L omm L mm | SW1 | mm mm Wersja
== 20KATFO3 MPX 3mm 35 0 | 13 Standard
g m
o H £ S ] | | <] 20kaTFo4 MPX 4mm 35 | 10 | 13 Standard
= 20KATFO5 MPX 5mm 34 10 13 Standard
tuleja do weza
20KA K004 MPX 3x4mm 9 34 10 7 5 M7x0,5 Standard
- 20KA K005 MPX 3x5mm 9 34 10 7 5 M7x0,5 Standard
1R w 20KA K006 MPX 4x6mm 9 |34 |10 7 |5 M8x0,5 Standard
o 29 | < ol
HIES ]
L2 | L1
przytacze do weza
ztworzywa
20KA KS04 MPX 3x4mm 12 45 10 7 17 " 3 M7x0,5 Standard
i - 20KA KS06 MPX 4x6mm 12 45 10 7 12 n 3 M8x0,5 Standard
Bl L
L2
montaz panelowy,
przytacze do weza
ztworzywa
L 20KA TS04 MPX 4mm 12 51 0 |13 17 il 3 M7x0,5 Standard
20KATS06 MPX 6mm 12 51 0 |13 17 " 3 M10x1 Standard
o g o
g LI
B L1
iz
montaz panelowy,
tuleja do weza
L 20KA RP0O4 MPN 4mm 10 35 0 |13 17 12 3 Niklowana
N IER =
a 29 <la
E
1 ER] B
przytacze wtykowe
. Wtyczki
L D L1 [2 | Hex B G .
L Kod produktu Przytacze A | Hex SW e e T mm Wersja
= 205 TF03 MXX 3mm ul| 7|5 Standard
20SF TFO4 MXX 4mm 24 7 13 Standard
° :HE [ <] 20SF TFO5 MXX 5mm 2|9 |mn Standard
tuleja do weza
L 20SF K004 MXX 3x4mm 7 25 7 5 M7x0,5 Standard
‘ 20SF K005 MXX 3x5mm 7 25 7 5 M7x0,5 Standard
[:U:H < o\ 20SF K006 MXX 4x6mm 8 25 7 5 M8x0,5 Standard
L2 | L1
przyfacze do weza z tworzywa




Szybkoziacza niskocisnieniowe

» Wtyczki
20SF KS04 MXX 3x4mm n 38 7 17 n 3 M7x0,5 Standard
' £ 20SF KS06 MXX 4x6mm 12 45 7 17 12 3 M8x0,5 Standard
) )
L4 |
(S —
|B | L1
L2
montaz panelowy,
przytacze do weza z tworzywa
sztucznego
L 20SFTS03 MXX 3mm 12 51 13 18 1 35 M7x0,5 Standard
) M 20SF 7S04 MXX 4mm 12 45 13 17 1 3 M7x0,5 Standard
EmEL
] ? L1
L2
montaz panelowy,
tuleja do weza
. 20SF RP04 MPN 4mm 10 35 10 Niklowana
I e
przyfacze wtykowe
20SF AMO5 MXX M5 7 18 10 5 Standard
- e 20SF AW10 MXX G1/8 1 20 7 Standard
<
gwint wewnetrzny
20SF IM05 MXX M5 7 17 5 Standard
20SF IW10 MXX G1/8 12 19 7 Standard
?[
L
gwint wewnetrzny







Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN
Serla 21 KA 5 =20 mm? -gnostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Itacza o wysokiej jakosci i matych rozmiarach, idealnie dostosowane do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera
szczegdlnego znaczenia. Szeroko stosowane w spawalnictwie.

Zalety: Temperatura robocza:
= obstuga jednoreczna, = -20°Cdo +100°C (NBR)
* mate wymiary, * -40°Cdo +120/150°C (EPDM)
= - 15°Cdo +200°C (FKM)
= 0°Cdo +316°C (FFKM)
Kompatybilnos¢:
* RECTUS 90 Zaslepka:
* CAMOZZI dla gniazda Kod SK16S
= EW0
Inne wykonania dostepne w serii 21: = KANI
= 21 KB/SB - dwustronnie odcinajaca
= AISI303i316 ) Cisnienie robocze:
= tworzywo POM i PVDF PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciénienie robocze ze wspotczynnikiem
= stal nierdzewna i kwaoodporna bezpieczeristwa 4:1.
= 7 systemem bezpieczeristwa
= wersja kodowana ksztattem RECTUKEY.
W celu uzyskania szczegdtowych informadji skontaktuj sie
znaszym konsultantem.
Powietrze (P=6 b
“:’Wle 12 (P=6 bar) Budowa Standardowa
— Gniazdo: mosiadz
2 . 21KA // Korpus gwintowany: mosiadz
Z / Korpus zaworu: mosiadz
g o // Tuleja ryglujaca: mosiadz
3 . A Zawor: mosiadz
Sl 11 Sprezynai pierscieri: AISI 301
Przeplyw w I/min Kulki ryglujace: AlSI 420
Uszczelki: NBR
Woda Wtyczki: mosiadz
= 5: 21KA /
s [ Y
E 0,0 /
Przeptyw w I/min
. Gniazda
Hex L D 11 L2 Hex1 B G :
. Kod produktu Przytacze A Wl mm | mm R mm | mm Wersja
21KA AW10 MPX G1/8 14 36 16 7 Standard
21KA AW13 MPX G1/4 7 | 38| 16 9 Standard
e 21KA AW17 MPX G3/8 19 | 38 | 16 9 Standard

gwint zewnetrzny




S

W

Szybkoziacza niskocisnieniowe

L D L1 L2 | Hexl B G .
Kod produktu Przytacze A | Hex SW N e e mm Wersja
21KA IW10 MPX G1/8 14 36 16 9 Standard
21KA IW13 MPX G1/4 17 38 16 9 Standard
21KA IW17 MPX G3/8 19 38 16 9 Standard
gwint wewnetrzny
. L 21KA TF04 MPX 4mm 14 46 16 17 Standard
21KATFO6 MPX 6mm 14 46 16 17 Standard
a 21KATFO8 MPX gmm 14 46 16 17 Standard
21KATFO9 MPX 9mm 14 46 16 17 Standard
tuleja do weza 21KATF10 MPX 10mm 14 46 16 17 Standard
L
z 21KA K006 MPX 4x6mm 14 42 16 7 6 Standard
Q
° = JHL- = Ol 21KA K008 MPX 6x8mm %o a2 | 16| 7 6 Standard
L]
L2
przytacze do weza z tworzywa
L
=i ﬁ=E 2IKAKSOGMPX | 4x6mm | 14 | 54 | 16 | 7 | 18 | 4 | 4 Standard
e I <i Gl 21KA KS08 MPX 6x8mm 17 54 16 7 18 | 17 4 M7x0,5 Standard
—
Bl [u]
L2
montaz panelowy,
przytacze do weza z tworzywa
A
. i@ 2IKAKEOSMPX | 4x6mm | 22 | 4 | 24 | 7 | 16 | % | 5 Standard
< ©
| 21KA KEO8 MPX 6x8mm 22 Y] 24 7 16 | 24 5 Standard
Inpm
L2
montaz panelowy PUSH-PULL,
przytacze do weza z tworzywa
s K] 21KATE04 MPX 4mm 22 42 24 17 16 24 5 Standard
. = | } “I o 21KATE06 MPX 6mm 22 Y] 24 17 16 | 24 5 Standard
) 21KATEO8 MPX gmm 22 Y] 24 17 16 | 24 5 Standard
L] 21KATE09 MPX 9mm 22 4 24 17 16 | 24 5 Standard
montaz panelowy PUSH-PULL, 21KATE10 MPX 10 mm 14 60 16 17 14 14 5 Standard
tuleja do weza montaz panelowy




Szybkozlacza niskocisnieniowe

L
L D 1 [2 | Hex B G )
= Kod produktu Przylacze A | HexSW e e e e mm Wersja
° M d R “I 21KATS06 MPX 6 mm 7 | 60 | 16 | 17 | W4 | 17| 4 Standard
L2 L 21KATS08 MPX gmm 17 60 16 17 14 17 4 Standard
monta panelo;zly tuleja do weza 21KATS09 MPX 9mm 17 60 16 17 14 19 4 M14x1 Standard
' 21KATS10 MPX 10 mm 17 60 16 17 14 19 4 M14x1 Standard
L ‘ 21KA KK06 MPX 4x6mm 14 125 16 7 6 M10x1 Standard
z 21KA KK08 MPX 6x8mm 14 130 16 7 6 M12x1 Standard
o m: g i < ol
|1
L2
przytacze do weza z tworzywa
ze sprezyng ochronng
L 21KA RP0O6 MPN 6 mm 14 35 | 132 Niklowana
- 21KA RPO8 MPN 8mm 17 48 | 154 Niklowana
o 3 <5
przytacze wtykowe
» Wtyczki
L D L1 [2 | Hexl B G )
L - Kod produktu Przytacze A Hex SW e e e e R mm Wersja
21SF TF04 MXX 4mm 32 9 17 Standard
o ] H ] <I 21SFTF05 MXX 5mm 32 9 17 Standard
tulejado weta 21SFTF06 MXX 6 mm 32 9 17 Standard
21SFTFO8 MXX 8 mm 32 9 17 Standard
21SFTF09 MXX 9Imm 33 10 17 Standard
21SFTF10 MXX 10mm 33 12 17 Standard
. 21SF K006 MXX 4x6mm 32 10 6 6 M10x1 Standard
21SF KOO8 MXX 6x8mm 32 12 6 6 M12x1 Standard
o ]HD]: < o 215F K010 MXX gx10mm | 17 | 36 9 | 8 M16x1 | Standard
LLi 21SF K012 MXX 8x12mm 17 36 9 8 M16x1 Standard
L1
przytacze do weza z tworzywa
. 21SF KS06 MXX 4x6mm 14 43 7 18 12 3 M10x1 Standard
21SF KS08 MXX 6x8mm 14 44 7 18 17 4 M12x1 Standard
D
B L1
2 -
montaz panelowy,
przytacze do weza z tworzywa




Szybkozigcza niskocisnieniowe g

L

) Kod produktu Przylacze A | HexSW om | mm L omm L mm LWl | mm mm Wersja
21SFTS04 MXX 4mm 14 50 17 14 14 4 M10x1 Standard
UM:\E Jj—‘j ° 21SFTS05 MXX 5mm 14 50 17 14 17 4 M12x1 Standard
[ L1 21SFTS06 MXX 6mm 14 50 17 14 17 4 M12x1 Standard
= 21SFTS08 MXX 8mm 1 | 50 7w 7 4| M Standard
montaz pane'qu, 21SFTS09 MXX 9mm 14 50 13 14 19 4 M12x1 Standard
tuleja do weza 215FTS10 MXX axemm | 17 | 115 36 | 1 M14x1 Standard
L ‘ 21SF KK06 MXX 4x6mm 115 6 6 M10x1 Standard
_ 21SF KK08 MXX 6x8mm 120 13 6 17 M10x1 Standard
e i ]m:ﬂ:]l T <o ‘
L1
L
przytacze do weza z tworzywa
ze sprezyng ochronng
. 21SFRP06 MPN 6mm 17 30,5 13,2 Niklowana
21SFRP0O8 MPN 8mm 17 37 154 Niklowana
B
przytacze wtykowe
21SF AW10 MXX G1/8 14 25 10 7 Standard
L - 21SF AW13 MXX G1/4 17 28 9 Standard
~ 215F AW17 MXX G3/8 7 | 28 9 Standard
um@ <
gwint zewnetrzny
L 21SF IW10 MXX G1/8 14 25 7 Standard
:::lf 21SFIW13 MXX G1/4 17 25 9 Standard
I E[ 21SF IW17 MXX G3/8 19 | 26 9 Standard
=

-
Il

H

gwint wewnetrzny




Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN

Seria 26KA 7,2 =40 mm? -gnostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Profil standardowy EURO. Uniwersalne szybkoztacze mosiezne. Ergonomiczna tuleja ryglujaca
zabezpiecza korpus zaworu przed brudem. Wtyczka serii 26 wykonana z mosigdzu. Stalowa wtyczka
serii 25 zalecana w przypadku wibradji.

Zalety: Temperatura robocza:
= obstuga jednoreczna, = -20°Cdo +100°C (NBR)*
= standard europejski. = -40°Cdo +120/150°C (EPDM)*
= -15°Cdo +200°C (FKM)*
Kompatybilnos¢:
« RECTUS 25 *przy temperaturze ponizej
= RECTUS 1600/1625 -20°Ci powyzej +100°C
* TEMA 1600 specjalne uszczelnienia dostepne na zapytanie.
. " = CEN320
Inne wykonania dostepne w serii 26: * JWL 520 + JWL 530

= mosiadz/stal (wersja dwustronnie odcinajaca)
= ze stali AlSI 303 (wersja jednostronnie odcinajaca)
= 7 systemem roztaczania bezcisnieniowego

= iinne produkty niemieckie

Cisnienie robocze:

PN = 35 bar, maksymalne
statyczne ci$nienie robocze

ze wspdtczynnikiem bezpieczeristwa 4:1.
Powietrze (P=6 bar)

. ' 26KA
é y / Budowa Standardowa
E ) / Gniazdo: mosiadz
] | Korpus gwintowany: mosiadz
uPrzephlwmvov pmn KOI’RUS Zaw?"": mosiadz
Tuleja ryglujaca: mosiadz
NWoda Zawoér: mosiadz
. Sprezyna i pierscien: AISI301
= 26KA / Wateczki ryglujace: AISI 420
<. k=18 )4 Uszezelki: NBR
;g g / Wyczki: mosiadz
3. pd
2L
Przeptyw w I/min
. Gniazda
Hex L D 11 L2 | Hex1 | B G .
Kod produktu Przytacze A swolmm L omm | omm Lo | swi | mm | mm Wersja
26KA AW10 MPX G1/8 2 8 25 9 Standard
L 26KA AW13 MPX G1/4 2 |39 | 25 9 Standard
rﬁ. 26KA AW17 MPX G3/8 2 |4 25 9 Standard
| 3 T 26KA AW21 MPX G1/2 22 44 25 12 Standard
o 12 <
%
gwint zewnetrzny




Szybkoziacza niskocisnieniowe

L - Kod produktu Przyfacze A Hex SW mLm mDm nl;:n nI;rzn I'Slm mBm me Wersja
. | 26KA AD14 MPX M14x1,5 22 42 25 10 Standard
o II |_ < 26KA AD16 MPX M16x15 22 43 25 n Standard
il 26KA AD18 MPX M18x1,5 22 43 25 n Standard
gwint zewnetrzny
26KA IW13 MPX G1/4 22 f 25 9 Standard
: 26KA W17 MPX 63/8 2 a5 |9 Standard
T 26KA IW21 MPX G612 u | 4|50 Standard
o %im < 26KA IM14 MPX M14x1,5 22 44 25 9 Standard
P 26KA IM16 MPX M16x1,5 2| M| B9 Standard
o 26KA IM18 MPX M18x1,5 22 44 25 9 Standard
gwint wewnetrzny
. 26KA TF06 MPX 6 mm 21 58 25 25 Standard
L1 26KA TFO8 MPX 8mm 2 58 25 25 Standard
R I § | | | “l 26KA TFO9 MPX 9mm 21 58 | 25 25 Standard
e 26KA TF10 MPX 10mm 21 58 25 25 Standard
2tulejg do weza 26KA TF13 MPX 10mm 21 58 | 25 25 Standard
26KA K006 MPX 4x6mm 21 58 25 7 6 Standard
- 26KA K008 MPX 6x8mm 21 45 25 7 6 Standard
= 26KA K010 MPX 8x10mm 21 49 25 9 8 Standard
° %ME 19| 26KA K012 MPX 9x12mm N | 49| 5|9 | 8 Standard
L2 | L1
przytacze do weza z tworzywa
sztucznego
26KA KK0O8 MPX 6x8mm 21 132 | 25 7 6 M12x1 Standard
- ‘ 26KA KK10 MPX 8x10mm 2 143 | 25 9 8 M16x1 Standard
W 26KA KK12 MPX 9x12mm 2 150 | 25 9 8 M16x1 Standard
U <Pl
L2 Lt
przytacze do weza z tworzywa
sztucznego, wzmocnione
sprezyna ochronng




)
3 Szybkoztacza niskocisnieniowe

. Wtyczki
L - Kod produktu Przyfacze A Hex SW mLm mDm nngn rrLlfn l;\ehﬂ mBm me Wersja
26SF TF04 MXX 4mm 48 12 25 Standard
o 1] 265F TFO6 MXX 6mm 8 | 12| % Standard
26SF TF08 MXX 8mm 48 12 25 Standard
2tulefg o weta 265FTF09 MXX 9mm 8 | 12| 25 Standard
26SF TF10 MXX 10mm 48 12 25 Standard
26SF TF13 MXX 13 mm 48 15 25 Standard
26SF K006 MXX 4x6mm 34 12 7 6 M12x1 Standard
3 26SF KOO8 MXX 6x8mm 34 12 7 6 M12x1 Standard
j:‘—[h: . 26SF K006 MXX 4x6mm 34 12 7 6 M12x1 Standard
| \ 26SF K010 MXX 6x8mm 34 12 7 6 M12x1 Standard
ol 26SF K010 MXX 8x10mm 17 L) 9 6 M16x1 Standard
dowezaz tworzywa 26SF K012 MXX 9x12mm 17 42 9 8 M16x1 Standard
sztucznego
. 26SF KK06 MXX 4x6mm 120 | 12 7 6 M10x1 Standard
26SF KKO8 MXX 6x8mm 127 12 7 6 M12x1 Standard
mmmﬂ ° 26SFKKIOMX | 8x10mm | 17 | 135 9 | 8 M16x1 | Standard
oo 26SF KK12 MXX 9x12mm 17 142 9 8 M16x1 Standard
do weza z tworzywa sztucznego
ze sprezyng ochronng
. Wtyczki
Kod produktu Przytacze A Hex SW mLm mDm nLlln nLlfn I;Is\ﬂ mBm me Wersja
265F AW10 MXX G1/8 14 31 7 14 17 4 M12x1 Standard
L 265F AW13 MXX G1/4 17 33 9 14 17 4 M12x1 Standard
h‘lﬂ' 265F AW17 MXX G3/8 19 33 9 14 19 4 M14x1 Standard
e 265F AW21 MXX G172 % | 38 76 12 | M10x1 | Standard
U 265F AD14 MXX M14x1,5 17 35 10 6 10 M12x1 Standard
gwint zewnetrzny 265F AD16 MXX M16x1,5 19 36 n 8 M16x1 Standard
265F AD18 MXX M18x1,5 22 37 n 8 M16x1 Standard
26SF IW10 MXX G1/8 14 30 7 Standard
- 26SF IW13 MXX G1/4 17 3 10 Standard
— < 26SF IW17 MXX G3/8 19 33 10 Standard
== 26SF IW21 MXX G1/2 24 35 12 Standard
it wev-vligtrzny 26SF IM14 MXX M14x1,5 17 33 10 Standard
26SF IM16 MXX M16x1,5 19 33 10 Standard
26SF IM18 MXX M18x1,5 22 36 13 Standard
L 26SRTF06 MXX 6mm 25 Standard
= 265RTFO8 MXX gmm 25 Standard
E 26SRTF09 MXX 9mm 25 Standard
26SRTF10 MXX 10mm 25 Standard
26SRTF13 MXX 13mm 25 Standard

z thumikiem zwrotnym
i tuleja do weza







Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN
Serla 1 26 KA 7,2 =40 mm? -jecd)nostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Uniwersalne szybkoztacze mosiezne o kompaktowych wymiarach. Pofaczenie zoptymalizowanego
przeptywu z odpornoscia na wysokie cisnienie robocze.

Zalety: Temperatura robocza:
= obstuga jednoreczna, 0d -20°C do +100°C (NBR)*
= standard europejski.

* przy temperaturze ponizej -20°C
Kompatybilnosé: i powyzej 100°C specjalne uszczel-
« Rectus 25 nienia dostepne na zapytanie.

=Rectus 1600/1625
= (ejn 320
iinne produkty niemieckie.

Parametry:
= wydajnos¢ = 1200 I/min

. = ci$nienie wejsciowe = 6 atm.
Cisnienie robocze: )

i = spadek cisnienia =0,5 atm.
12 Powietrze 0-40 bar, maksymalne statyczne P
10 cisnienie robocze ze wspétczynnikiem
= 0'8 126KA bezpieczenstwa 4:1
'\;E‘j 0,6
B o4 .
< P Zastosowanie:
§ o2 P Wszechstronne zastosowanie w przemysle i rzemiosle.
7 00 200 400 600 800 1000 1200 1400 160
Przeptyw w I/min
Woda
6,0
5o | Budowa Standardowa
E 40 126K, Gniazdo: mosiadz
g 30 // Korpus gwintowany: mosiadz
g 20 / Korpus zaworu: mosiadz
% 10 /// Tuleja ryglujaca: mosiadz
& o Zawor: mosiadz
?’rzep?yw whmin E® Sprezyna, pierscieri: AISI 301
Wateczki ryglujace: AISI 420
Uszczelnienie: NBR
. Wyczka: mosiadz
® Gniazda
Hex L D L1 2 | Hexl B G )
Kod produktu Przytacze A W lom | mm | omm Lom | oswi | mm | mm Wersja
126KA AW10 MPX G1/8" 19 40 22 9 standard
126KA AW13 MPX G 1/4" 19 42 22 9 standard
126KA AW17 MPX G3/8" 19 42 22 9 standard
126KA AW21 MPX G1/2" 22 43 22 12 standard
126KA 1W13 MPX G1/4" 19 4 22 10 standard
126KA IW17 MPX G3/8" 19 4 22 75 standard
126KA IW21 MPX G1/2" 24 45 22 10 standard
. 126KA TF06 MPX 6mm 19 58 22 25 standard
o 126KA TFO8 MPX 8mm 19 58 22 25 standard
o LK 126KATF09 MPX 9mm 19 | 58| 2 | 25 standard
2tuleja do weza 126KATF10 MPX 10mm 19 58 22 25 standard
126KATF13 MPX 13mm 19 58 22 25 standard




Szybkoziacza niskocisnieniowe 2

L D L1 [2 |Hex1| B G .
. ELX Kod produktu Przytacze A Hex SW mm mm mm om | SW1 | mm mm Wersja
126KA K008 MPX 6Xx8mm 19 46,5 22 71 6 M12x1 standard
[a] <| O]
l l 126KA K010 MPX 8x10mm 19 48 22 8,6 84 M16x1 standard
L|u 126KA K012 MPX 9x12mm 19 48 22 8,6 8,4 M16x1 standard
do weza z tworzywa sztucznego
126KA KKO8 MPX 6x8mm 19 130,5 22 71 6 M12x1 standard
126KA KK10 MPX 8x10mm 19 138 22 8,6 8,4 M16x1 standard
126KA KK12 MPX 9x12mm 19 144 22 8,6 8,4 M16x1 standard
do weza z tworzywa sztucznego
wzmocnione sprezyng
» Wtyczki gwintowane
L 11 [2 Hex1 B G )
L Kod produktu Przyfacze A Hex SW mm mm mm W1 mm mm Wersja
HEx 265F AW10 MXX G1/8" 14 31 7 standard
265F AW13 MXX G1/4" 17 33 9 standard
E{ 265F AW17 MXX G3/8" 19 33 9 standard
26SF AW21 MXX G1/2" 24 38 12 standard
gwint zewnetrzny
26SF IW10 MXX G1/8" 14 30 7 standard
L 26SF IW13 MXX G1/4" 17 33 10 standard
HEX 1] 26SF IW17 MXX G3/8" 19 33 10 standard
= j 265F IW21 MXX G1/2" % 35 12 standard
<
gwint wewnetrzny
» Wtyczki z tulejg do weia
L D 11 12 Hex1 B G )
Kod produktu Przyfacze A Hex SW mm om | mm | mm W1 mm nm Wersja
L
= 26SF TF06 MXX 6 mm 48 12 25 standard
265F TF08 MXX 8 mm 48 12 25 standard
e ] ‘ { ‘ “[ 26SF TF09 MXX 9mm 48 12 | 25 standard
lela dowes 26SFTF10 MXX 10mm 48 12 25 standard
Z1ule 0 Weza
o 265F TF13 XK Bmm 8 | 15 | 25 standard
L 265F K008 MXX 6x8mm 34 12 7 6 M12x1 standard
HEX 265F K010 MXX 8x10mm 17 4 9 6 M16x1 standard
H <o 265F K012 MXX ox2mm | 7 | & 9 | 8 Mi6x1 standard
[ J
L2 L1
do weza z tw.sztucznego
26SF KK08 MXX 6x8mm 127 12 7 6 M12x 1 standard
26SF KK10 MXX 8x10mm 17 135 9 8 M16x 1 standard
265F KK12 MXX 9x12 mm 17 142 9 8 M16x 1 standard
do weza z tworzywa sztucznego
wzmocnione sprezyng




§ Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN
Serla 16OOKA 7,8248mm2 -gnostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Udoskonalone szybkoztacze przemystowe RECTUS-TEMA — praktyczna wiedza dwéch marek zawarta
w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawér z optymal-
nym przeptywem i minimalng sit3 faczenia. Odpowiednie do stosowania ze sprezonym powietrzem
w przypadku ponadprzecietnych pobordw.

Temperatura robocza:
Zalety: -20°C do +100°C (NBR)
= obstuga jednoreczna,
= bardzo duzy przeptyw,
= minimalna sifa faczenia. Zaslepka
dla gniazda: Kod SK23S
Kompatybilno$¢: dla wtyczki: Kod SK12S
= RECTUS 25/26
= RECTUS 1625
= TEMA 1600
Inne wykonania dostepne w serii 1600: = CEJN 320
= z systemem rozfaczania bezcisnieniowego = JWL 520 + JWL 530
W celu uzyskania szczeg6towych informacji skontaktuj tinne produkty niemieckie
sie znaszym konsultantem.
Cisnienie robocze:
PN = 35 bar, maksymalne
statyczne cisnienie robocze
ze wspotczynnikiem bezpieczeristwa 4:1.
Powietrze (dla P=6 bar)
W
E os 1600KA / Budowa Standardowa
= 0s // Gniazdo mosiadz niklowany
% 04 // Korpus gwintowany stal z powtoka QPQ
£ +— Korpus zaworu mosiadz niklowany
% o0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 TUIeja ryglujq(a mOSiqu niklowany
Przeptyw w I/min Zawoér mosiadz
Sprezyna AISI 301
Pierscien ryglujacy i kulki ryglujace: AISI 420
Uszczelki: NBR
Wyczki: stal hartowana, ocynkowana
» Gniazda
Hex L D 1 L2 | Hex B G )
Kod produktu Przytacze A Wl mm | mm mm L om Loswt | mm | omm Wersja
o 1600KA AK13 SPN R1/4 19 | 65 23 12 Standard
1600KA AK17 SPN R3/8 19 | 65 23 12 Standard
gwint zewnetrzny 1600KA AK21 SPN R1/2 22 595 283 17 Standard
L 1600KA IW13 SPN G1/4 19 | 59 | 23 9 Standard
——— 1600KA IW17 SPN G3/8 19 |59 | 23 9 Standard
i L < 1600KA IW21 SPN G1/2 2% |62 | B3 12 Standard
|1
gwint wewnetrzny




S

W

Szybkoziacza niskocisnieniowe

Kod produktu Przyfacze A | HexSW mLm mDm nl;:n nl;rzn I'Slm mBm me Wersja

1600KA TF06 SPN 6mm 19 80 23 25 Standard
. L 1600KA TFO8 SPN 8§ mm 19 80 23 25 Standard
’ L 1600KA TF09 SPN 9mm 19 80 23 25 Standard

o[m@mm@: [T114] 1600KA TF10 SPN 10mm 19 80 23 25 Standard
1600KA TF13 SPN 13 mm 19 80 23 25 Standard

z tuleja do weza

. Wtyczki
L D L1 L2 [ Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW e e e R mm Wersja
. 25SF AK10 SXZ R1/8 13 33 9 Standard
255F AK13 SXZ R1/4 14 37 12 Standard
B 25SF AK17 SXZ R3/8 17 37 12 Standard
255F AK21 SXZ R1/2 22 3] 17 Standard
gwint zewnetrzny
25SFIW10 SXZ G1/8 14 30 7 Standard
25SFIW13 SXZ G1/4 17 | 385 9 Standard
25SFIW17 SXZ G3/8 19 | 395 9 Standard
- 25SFIW21 SXZ G1/2 24 44 12 Standard
14
L1
gwint wewnetrzny
» Wtyczki
L D L1 L2 | Hex1 | B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW N e s R mm Wersja
25SFTF06 SXZ 6mm 48 12 25 Standard
L
NS 25SFTF08 SXZ 8mm 48 12 25 Standard
a B 25SFTF09 SXZ 9mm 43 12 25 Standard
) ] 25SFTF10 SXZ 10 mm 48 12 25 Standard
2tuleja doweza 25SFTF13 SXZ 13mm 48 | 15 | 2 Standard
25FA AK13 SPN R1/4 17 64 1 Standard
L
<
potaczenia przegubowe

z gwintem zewnetrznym




» Opis elementu

§ Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN
Seria 1625KA 7,8=smm >R

odcinajace

Udoskonalone szybkoztacze przemystowe RECTUS-TEMA — praktyczna wiedza dwdch marek zawarta
w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawér z optymal-
nym przeptywem i minimalng sita faczenia. Odpowiednie do stosowania ze sprezonym powietrzem
w przypadku ponadprzecietnych poboréw. Posiada bardzo solidna tuleje ryglujaca z niezwykle trwatego
tworzywa termoplastycznego.

Temperatura robocza:
-20°Cdo +100°C (NBR)
Talety:
= obstuga jednoreczna,
= bardzo duzy przeptyw, Zaslepka
minimalna sita faczenia. dla gniazda: Kod SK23S
dla wtyczki: Kod SK125
Kompatybilnos¢:
= RECTUS 25/26
® RECTUS 1625
Inne wykonania dostgpne w serii 1625/25 = TEMA 1600
= ze stali AlSI 303 jedno i dwustr. odcinajace = CEIN320
= ze stali AISI 316L jedno i dwustr. odcinajace JWL 520 + JWL 530
i inne produkty niemieckie
Cisnienie robocze:
PN = 35 bar, maksymalne
statyczne cisnienie robocze
Powietrze (dla P=6 bar) ze wspbtczynnikiem bezpieczenistwa 4:1.
T:U |
E o 1625KA / Budowa Standardowa
= o // Gniazdo: mosiadz niklowany
% 04 // Korpus gwintowany: stal z powtoka QPQ
g o 7 Korpus zaworu: mosigdz niklowany
% o0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 TU|eja ryglujqca: PAG+TPE
Przeplyw w I/min Zawor: mosiadz
Sprezyna: AISI 301
Pierscien ryglujacy i kulki ryglujace: AISI 420
Uszezelki: NBR
Wtyczki: stal hartowana, ocynkowana
» Gniazda
Hex L D L1 L2 | Hexl B G )
Kod produktu Przytacze A w | mm | mm om L om L oswt | mm | mm Wersja
1625KA AK13 SPN R1/4 19 | 65 | 23 12 Standard
1625KA AK17 SPN R3/8 19 | 65 23 12 Standard
gwint zewnetrzny 1625KA AK21 SPN R1/2 22 | 595 23 17 Standard
L 1625KA IW13 SPN G1/4 19 | 59 | 23 9 Standard
——— 1625KAIW17 SPN G3/8 19 | 59 | 23 9 Standard
i L “I 1625KA W21 SPN G1/2 2% |62 | B 12 Standard
|1
gwint wewnetrzny




S

W

Szybkoziacza niskocisnieniowe

L D L1 L2 |Hex1 | B G )
Kod produktu PrzyfaczeA | HexSW om | mm L om L om L swr | mm mm Wersja
1625KA TF06 SPN 6mm 19 80 23 25 Standard
. . 1625KA TF08 SPN gmm 19 80 23 25 Standard
| L 1625KA TFO9 SPN 9mm 19 80 23 25 Standard
{Eﬂ@mﬂ@: [ 1625KATFIOSPN omm | 19 | 80 | 23 | 25 Standard
1625KA TF13 SPN 13 mm 19 80 23 25 Standard
tuleja do weza
. Wtyczki
L D L1 L2 | Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW om | omm L omm L oom | swi | mm mm Wersja
. 25SF AK10 SXZ R1/8 13 33 9 Standard
25SF AK13 SXZ R1/4 14 37 12 Standard
B 25SF AK17 SXZ R3/8 17 37 12 Standard
25SF AK21 SXZ R1/2 22 3] 17 Standard
gwint zewnetrzny
25SFIW10 SXZ G1/8 14 30 7 Standard
25SFIW13 SXZ G1/4 17 | 385 9 Standard
25SFIW17 SXZ G3/8 19 | 395 9 Standard
L
25SFIW21 SXZ G1/2 24 44 12 Standard
imE
L1
gwint wewnetrzny
» Wtyczki
L D L1 L2 [ Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW om | mm L omm L oom | swa | mm mm Wersja
25SFTF06 SXZ 6mm 48 12 25 Standard
L
u 25SFTFO8 SXZ 8§mm 48 12 25 Standard
o B 25SFTF09 SXZ 9mm 43 12 25 Standard
tuleja do wesa 25SFTF10 SXZ 10 mm 48 12 25 Standard
25SFTF13 SXZ 13 mm 48 15 25 Standard
25FA AK13 SPN R1/4 17 64 1 Standard
potaczenia przegubowe

z gwintem zewngtrznym




Szybkozfacza niskocisnieniowe

DN
Serla 1 700 KA 1 0= 80 mm? -gnostronnie

odcinajace

» Opis elementu

Unowoczesnione szybkoztacze przemystowe o $rednicy 10 mm z zaawansowanym technologicznie za-
worem o niespotykanych wartosciach przeptywu i minimalnej sile faczenia. Przeznaczone gtownie do
system6w sprezonego powietrza o ponad przecietnym poborze powietrza.

Zalety: Temperatura robocza:
= obstuga jednoreczna, -20°Cdo +100°C (NBR)

= bardzo duzy przeptyw,

= minimalna sita taczenia. Zaslepka:

dla gniazda kod SK27S

Kompatybilnosc: dawtyzki  kod SKI6S

= RECTUS 27

= RECTUS 1727
= TEMA 1700

= CEIN 410

Inne wykonania dostepne w serii 1700:

= z systemem rozfaczania bezcisnieniowego Cinienie robocze:

PN = 35 bar, maksymalne
statyczne cisnienie robocze
ze wspétczynnikiem bezpieczenstwa 4:1.

W celu uzyskania szczegétowych informacji skontaktuj
sie znaszym konsultantem

Powietrze (dla P=6 bar)

12 Budowa Standardowa

_ 10 T Gniazdo: mosiadz niklowany

i-f, 08 // Korpus gwintowany: stal z powtoka QPQ

g os V4 Korpus zaworu: mosiadz niklowany

g o 7 Tuleja ryglujaca: mosiadz

5" ~ Zawdr: AISI 301

&0 0 2000 4000 6000 Spl'eiyna: AISI 420

Przeptyw w I/min Pierécien ryglujacy i kulki ryglujace: NBR
Uszczelki: stal hartowana, niklowana
» Gniazda
Hex L D L1 L2 | Hexl B G .
Kod produktu Przytacze A swolmm | mm | omm o mm | SWI om | mm Wersja
1700KA AK17 SPN R3/8 24 170 27 12 Standard
1700KA AK21 SPN R1/2 2% |75 27 17 Standard
1700KA AK26 SPN R3/4 27 | 64 | 27 17 Standard
1700KA IW17 SPN G3/8 24 | 645 27 10 Standard
1700KA IW21 SPN G1/2 24 | 68 27 1 Standard
1700KA IW26 SPN G3/4 32 69 27 14 Standard
gwint wewnetrzny




Szybkoziacza niskocisnieniowe

. Gniazda
L D | LI | L2 |Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW om | mm L omm L mm | Swl | mm mm Wersja
L 1700KA TF10 SPN 10 mm 24 80 27 21 Standard
- 1700KA TF13 SPN 13mm u | 80 | 7| x Standard
o k] 1700KA TF16 SPN 16mm u | 8 | 7 | n Standard
tuleja do weza
. Wtyczki
L D | L1 | L2 |Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | Hex SW e e e nm Wersja
27SFTF06 SXN 6 mm 48 15 25 Standard
27SETFO8 SXN 8mm 8 | 15| 2 Standard
L 27SFTF09 SXN 9mm 8 | 15| 25 Standard
= 27 TF10 YN 10mm 8 15 | 2 Standard
o | INES 27SF TFI3 SXN Bmm | 48 | 15| 25 Standard
tuleja do weza 27SFTF16 SXN 16 mm 48 18 25 Standard
27SFTF19 SXN 19 mm 49 21 25 Standard
. Wtyczki
L D | LI | L2 |Hex1| B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW nm e e T nm Wersja
L 27SF AK13 SXN R1/4 17 | 40 1 Standard
27SF AK17 SXN R3/8 7 | 40 1 Standard
E[ 27SF AK21 SXN R1/2 2 | 4 17 Standard
qwint zewnetrzny 27SF AK26 SXN R3/4 7 | 48 19 Standard
27SF IW13 SXN G1/4 17 | 3 9 Standard
27SF IW17 SXN G3/8 19 | 33 1 Standard
L 275F IW21 SXN 6172 u |3 12 Standard
g 275F IW26 SXN G3/4 R | A 16 Standard
ﬁ

gwint wewnetrzny

;




Szybkoztacza niskocisnieniowe

O—K—
jednostronnie
odcinajace

DN
Seria 1727KA 10=s0 mm:

» Opis elementu

Unowocze$nione szybkoztacze przemystowe o Srednicy 10 mm z zaawansowanym technologicznie za-
worem o niespotykanych wartosciach przeptywu i minimalnej sile faczenia. Przeznaczone gtownie do
systeméw sprezonego powietrza o ponad przecietnym poborze powietrz z odporng dwu-komponento-
wa tuleja termoplastyczna.

Temperatura robocza:
Falety: -20°C do +100°C (NBR)
= obstuga jednoreczna,
= bardzo duzy przeptyw, Zaslepka:
minimalna sita faczenia. dla gniazda kod SK27S
o dla wtyczki kod SK16S
Kompatybilnos¢:
® RECTUS 27
= RECTUS 1727
Inne wykonania dostepne w serii 1700: * TEMA1700
) L CEIN410
= zsystemem roztaczania bezcinieniowego
W celu uzyskania szczegétowych informacji skontaktuj Cisnienie robocze:
sie znaszym konsultantem PN =35 bar, maksymalne
statyczne cisnienie robocze
ze wspétczynnikiem bezpieczefistwa 4:1.
Powietrze (dla P=6 bar)
12 Budowa Standardowa
— 10 T Gniazdo: mosiadz niklowany
£ o 70 // Korpus gwintowany: stal z powtoka QPQ
g o Korpus zaworu: PA6+TPE
g o Tuleja ryglujaca: mosiadz
g > z Zawor: AISI 301
& 0 2000 4000 6000 Spl’eiyna: AISI 420
Przeptyw w I/min Pierscieri ryglujacy i kulki ryglujace: NBR
Uszczelki: stal hartowana, niklowana
» Gniazda
Hex L D 1 L2 | Hex B G .
Kod produktu Przytacze A swolmm | mm | mm o mm | SWI mm | mm Wersja
1727KA AK17 SPN R3/8 24 | 70 | 27 12 Standard
1727KA AK21 SPN R1/2 24 |75 27 17 Standard
1727KA AK26 SPN R3/4 27 | 64 | 27 17 Standard
1727KA IW17 SPN G3/8 24 1645 27 10 Standard
1727KA IW21 SPN G1/2 24 | 68 | 27 1 Standard
1727KA 1W26 SPN G3/4 2 | 69| 27 14 Standard
gwint wewnetrzny




;

Szybkoziacza niskocisnieniowe

Gniazda
*
L D 1 L2 | Hexl B G .
Kod produktu Przytacze A | Hex SW om L mm L omm | omm | SW1 | mm nm Wersja
L 1727KA TF10 SPN 10mm 24 80 27 21 Standard
- 1727KATF13 SPN 13mm % | 80 | 7 | 2 Standard
9 [ 1727KA TF16 SPN 16mm u | 80 | 2 | Nn Standard
tuleja do weza
. Wtyczki
L D L1 L2 | Hexl B G .
Kod produktu Przytacze A | HexSW mom | mm | omm L omm | SW | mm mm Wersja
275F TF06 SXN 6mm 48 15 25 Standard
27SFTFO8 SXN 8mm 48 15 25 Standard
L 27SF TF09 SXN 9mm 48 15 25 Standard
L
! 27SFTF10 SXN 10mm 48 15 25 Standard
o | L[ 27SF TFI3 SXN Bmm | 48 | 15 | 25 Standard
tuleja do weza 27SF TF16 SXN 16 mm 48 18 25 Standard
27SF TF19 SXN 19 mm 49 21 25 Standard
" Wtyczki
L D L1 L2 | Hexl B G )
Kod produktu Przytacze A | HexSW om | mm L oom L om w1 mm mm Wersja
L 27SF AK13 SXN R1/4 17 | 40 12 Standard
M 27SF AK17 SXN R3/8 17 40 12 Standard
< 27SF AK21 SXN R1/2 22 45 17 Standard
qwint zewnetrzny 275F AK26 SXN R3/4 7| 48 19 Standard
27SFIW13 SXN G1/4 17 33 9 Standard
27SFIW17 SXN G3/8 19 33 12 Standard
27SFIW21 SXN G1/2 24 37 12 Standard
27SF1W26 SXN G3/4 32 42 16 Standard
gwint wewnetrzny




Szybkoztacza niskocisnieniowe

4

system roztczania
bezcisnieniowego

DN
Seria 26KE 7,4 =43 mm’

w Opis elementu

Potaczenie jest realizowane w taki sam sposéb jak w innych seriach, poprzez wcisniecie wtyczki do
7tacza. Styszalny trzask oznacza, ze wtyczka zostata pewnie umieszczona w ztaczu i potaczenie zostato
zamkniete. Przed rozfaczeniem nalezy zwolni¢ pierwszy system zamykajacy, poprzez pchniecie tulei
w tyt. To powoduje zamkniecie zaworu i odprezenie systemu od strony wtyczki (powietrza zgromadzonego
w wezu). Ponowne pociagniecie tulei w przéd odbezpiecza drugi system zamykajacy. Potaczenie zostato
bezpiecznie rozpiete. Ztacze z systemem roztaczania bezcisnieniowego zostato zaprojektowane po to,
aby umozliwi¢ ujscie zgromadzonego powietrza z przewodu, nie jest przeznaczone do bezposredniego
podtaczenia sprezonego powietrza do narzedzia.

Zalety: Temperatura robocza:

Ten system spefnia normy 150 4414: -20°Cdo +60°C (NBR ) zaleznie od medium.
= zwiekszony standard bezpieczeristwa w miejscu pracy,
= obudowa tulei z tworzywa zapobiega zarysowaniu

powierzchni.

*przy temperaturze ponizej -20°C
i powyzej +60°C specjalne uszczelnienia
Inne wykonania dostepne w serii 26: dostepne na zapytanie.

= jednostronnie odcinajace Ostrzezenie:

= dwustronnie odcinajace (mosiadz/stal)
= ze stali nierdzewnej AlSI 303 (jednostronnie odcinajace)

Nie zalecane do bezposredniego przytaczenia
do narzedzi sprezonego powietrza. Gwarangja
niezawodnego dziatania tylko w potaczeniu

z oryginalnymi stalowymi wtyczkami RECTUS.

Powietrze (dla P=6 bar) Ci$nienie robocze:

0 PN = 12 bar, maksymalne statyczne ciénienie robocze
z. 26KE / ze wspotczynnikiem bezpieczeristwa 4: 1.
g2. /|
3~ /’/
& or— Budowa Standardowa
. Gniazdo: Mosiadz niklowany
Preeplyw v fmin Korpus gwintowany: Mosigdz niklowany
Korpus zaworu: mosiadz niklowany
Tuleja ryglujaca: Tworzywo termoplastyczne
Zawdr: Mosiadz
Sprezyna: AISI 301
Kulki ryglujace: AISI 420
Uszczelnienia: NBR
Wateczki ryglujace: AISI 420

Wiyk:

stal hartowana, ocynkowana

Hex L D L1 L2 | Hexl B G )
Kod produktu Przytacze A Wl mm | mm om | mm |swa om | mm Wersja
26KE AW13 MPN G1/4 22 | 55 31 Standard
26KE AW17 MPN G3/8 22 | 55 31 9 Standard
26KE AW21 MPN G172 24 | 58 | 3 12 Standard
26KE W13 MPN G1/4 2 |57 31 9 Standard
26KE W17 MPN G3/8 22 | 57 31 9 Standard
26KE W21 MPN G112 24 160 | 3 12 Standard
gwint wewnetrzny




Szybkoztacza niskocisnieniowe §

) Kod Przytacze A | HexSW ml'm mDm rrl;:n rhrzn I-Sl‘el\ﬁ mBm me Wersja
U 26KE TFO6 MPN 6mm 22 7 31 25 Standard
< 26KE TFO8 MPN 8 mm 22 A 31 25 Standard
o IRIE 26KE TFO9 MPN 9mm 2| n|n s Standard
Ea 26KE TF10 MPN 10mm 22 A 31 25 Standard
tuleja do weza 26KE TF13 MPN 13mm || Standard
= Wtyczki
Kod produktu Przytacze A Hex SW mLm mDm nE:n n&%n 2{\7\)/(11 mBm me Wersja
25SF AK 10 SXZ R1/8" 13 33 9 standard
25SF AK 13 SXZ R1/4" 14 37 12 standard
25SF AK 17 SXZ R3/8" 17 37 12 standard
. 25SF AK 21 SXZ R1/2" 22 3] 17 standard
gwint zewnetrzny
: 25SF IW 10 SXZ G1/8" 14 30 7 standard
25SFIW 13 SXZ G1/4" 17 38,5 9 standard
_— 25SFIW 17 SXZ G3/8" 19 39,5 9 standard
2 25SFIW 21 SXZ G1/2" 24 44 12 standard
]
gwint wewnetrzny
. 25SFTF 06 SXZ 6 mm 48 12 25 standard
& 25SFTF 08 SXZ 8mm 48 12 25 standard
o I | | | "I 25SFTF 09 SXZ 9mm 48 12 25 standard
25SFTF 10 SXZ 10 mm 48 12 25 standard
2tulejg doweza 25SFTF 13 K2 13 mm 8 | 2| 2 standard




Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN
Seria 1600 KE 7,8- 45 mnm o

odcinajace

» Opis elementu

Seria 1600KE jest szybkoztaczem bezpiecznym z funkcja roztaczania bezcisnieniowego. Kiedy tuleja
ryglujaca jest odciggnieta do tytu, nastepuje rozprezanie uktadu pneumatycznego lecz wtyczka na-
dal pozostaje w gniezdzie. Zawdr w szybkoztaczu jest zamkniety. Sprezone powietrze uchodzi przez
wtyczke (przewdd). Po odciagnieciu tulei ryglujacej w kierunku wtyczki po raz drugi nastepuje roz-
piecie drugiego systemu zamykajacego. Dopiero po tym szybkoztacze moze by¢ rozpiete.
Szybkoztacze spetnia wymagania norm IS0 4414 oraz DIN EN 983.

Zalety: Temperatura robocza:

= spetnia wymagania normy IS0 4414, 0d -20°Cdo +100°C (NBR)
= podwyzszony standard bezpieczeristwa w miejscu pracy,

Zastosowanie:

Instalacje sprezonego powietrza, zastosowania przemystowe,
wyposazenie warsztatdw samochodowych, linie montazowe.

Cisnienie robocze:

2-12 bar, maksymalne statyczne cisnienie robocze
ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa 4:1

Powietrze (dla P=6 bar)

; |
1,0]
T ,o__l1600 /
-g 06 KE /
§ 04 vd Budowa Standardowa
3 0w (ze$¢ gwintowana : mosiadz niklowany
S - Korpus zaworu : stal cynkowana
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Tuleja ryglujaca : stal hartowana
Przep{yw w l/min Zawor : mOSiqu
Sprezyna: AISI 301
Kulki : AlSI 420
Kotki ryglujace : AISI 420
Uszczelnienie : NBR
Wiyk : stal hartowana, cynkowana
» Szybkoztacze
L D 1 12 Hex1 B G .
i Kod produktu Przyfacze A Hex SW mm | mm | omm | omm | oSwl | mm mm Wersja
- 1600KE AK 13 SPN R1/4" 19 64,5 26 9 standard
i t B 1600KE AK 17 SPN R3/8" 19 64,5 26 9 standard
gwint zewnetrzny 1600KE AK 21 SPN R1/2" 22 59 26 12 standard
1600KE IW 13 SPN G1/4" 19 59 26 10 standard
1600KE IW 17 SPN G3/8" 19 59 26 9 standard
% 1600KE IW 21 SPN G1/2" 24 61,5 26 12 standard
gwint wewnetrzny
. 1600KE TF 06 SPN 6mm 19 795 26 25 standard
o 1600KE TF 08 SPN 8mm 19 79,5 26 25 standard
. & < 1600KE TF 09 SPN 9mm 19 79,5 26 25 standard
1600KE TF 10 SPN 10 mm 19 79,5 26 25 standard
Ztulejy do weza 1600KE TF 13 SPN 13mm 19 | 795 | 26 | 25 standard




Szybkoziacza niskocisnieniowe §

» Wtyczka
L D [1 12 Hex1 B G )
Kod produktu Przytacze A Hex SW e I e W1 mm mm Wersja
25SF AK 10 SXZ R1/8" 13 33 9 standard
25SF AK 13 SXZ R1/4" 14 37 12 standard
25SF AK 17 SXZ R3/8" 17 37 12 standard
qwint zewnetrzny 25SF AK 21 SXZ R1/2" 22 43 17 standard
25SF IW 10 SXZ G1/8" 14 30 7 standard
L
25SFIW 13 SXZ G1/4" 17 38,5 9 standard
—_— 25SFIW 17 SXZ G3/8" 19 39,5 9 standard
< 25SFIW 21 SXZ G1/2" 24 44 12 standard
L1
gwint wewnetrzny
. 25SF TF 06 SXZ 6 mm 48 12 25 standard
L1 25SF TF 08 SXZ 8 mm 48 12 25 standard
= [ | | | "I 25SFTF 09 SXZ 9mm 48 12 25 standard
7 ‘ 25SFTF 10 SXZ 10 mm 48 12 25 standard
2tuleja do weza 25SFTF 135X B mm 8 | 12| 25 standard




Szybkoztacza niskocisnieniowe

DN Mli
Seria 1700 KE 10 =s0mm: W

system roztaczania

] OpIS elementu bezcisnieniowego

Seria 1700 KE jest szybkoztaczem bezpiecznym z funkcja roztaczania bezcisnienioweqgo. Kiedy tuleja
ryglujaca jest odciagnieta do tytu po raz pierwszy, nastepuje rozprezanie uktadu pneumatycznego lecz
wtyczka nadal pozostaje w gniezdzie. Zawér w szybkoztaczu jest zamkniety. Sprezone powietrze uchodzi
przez wtyczke (przewdd). Po odciggnieciu tulei ryglujacej w kierunku wtyczki po raz drugi nastepuje roz-
piecie drugiego systemu zamykajacego. Dopiero po tym szybkoztacze moze by¢ rozpiete.

Szybkoztacze spetnia wymagania norm IS0 4414 oraz DIN EN 983.

Zastosowanie: Temperatura robocza:

= instalacje sprezonego powietrza, 0d -20°C do +100°C (Buna N) w zaleznosci od medium
= zastosowania przemystowe, wyposazenie

= warsztatéw samochodowych, linie montazowe. Ci¢nienie robocze :

= PB 0 do 12 bar maksymalne ciénienie statyczne

Lastosowanie: = wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1

Inne wykonania dostepne w serii 1700 : = wysoki przeptyw

= jednostronnie odcinajace « kompaktowa konstrukja Parametry :

= dwustronnie odcinajace « wydajnosé = 4075 /min

= ciSnienie wejsciowe = 6 atm.
= spadek ci$nienia = 0,5 atm

Wykonanie standardowe : SPN

= S —stal weglowa

= P-perbunan (Buna N)

= N -z powtoka niklowana
Powietrze (dla P=6 bar)
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5 os 1700KE ,/ Budowa Standardowa
£ 06 / (zes¢ gwintowana : mosiadz z powtoka niklowana
E // Korpus zaworu : stal pasywowana z powtoka cynkowang
g o rd Tuleja: stal hartowana
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R 7 Zawoér : mosiadz
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b Vi Kotki ryglujace : AISI 420
rzeptyw i min Uszczelnienie : NBR
Wtyczkl : stal hartowana z powtoka niklowang
. Gniazda
L Kod produktu Rozmiar A SW L D L1 L2 | W1 B G Wykonanie
HEX n
L 1700KE AW 17 SPN G3/8 24 | 67 32 9 standardowe
e g - 1700KE AW 21 SPN G1/2" 24 70 32 12 standardowe
I s— 1700KE AW 26 SPN G3/4" 30 | 74 32 16 standardowe
L1
gwint zewnetrzny
1700KE IW 17 SPN G3/8" 24 645 | 32 12 standardowe
1700KE IW 21 SPN G1/2" 24 68 32 12 standardowe
a 1700KE IW 26 SPN G3/4" 32 74 32 16 standardowe

gwint wewnetrzny




Szybkoztacza niskocisnieniowe

» Wtyczka
Kod produktu Rozmiar A SW L D L L2 | SW1| B G Wykonanie
L 27SF AK 13 SXN R1/4" 17 40 12 standardowe
L1 27SF AK 17 SXN R3/8" 17 40 12 standardowe
27SF AK 21 SXN R1/2" 22 45 17 standardowe
< 27SF AK 26 SXN R3/4" 27 48 19 standardowe
gwint zewnetrzny
27SFIW 13 SXN G1/4" 17 33 9 standardowe
L 27SFIW 17 SXN G3/8" 19 33 9 standardowe
27SFIW 21 SXN G1/2" 24 37 12 standardowe
- 27SFIW 26 SXN G3/4" 32 42 16 standardowe
]
gwint wewnetrzny
27SFTF 06 SXN 6mm 48 15 25 standardowe
L e 27SF TF 08 SXN 8mm 48 | 15 | 25 standardowe
27SFTF 09 SXN 9mm 48 15 25 standardowe
o | | | {I 27SF TF 10 SXN 10mm 48 15 25 standardowe
z tuleja do weza




