
Seria 6411

Kod zamówieniowy

Konstrukcja:

Warunki pracy:

Medium robocze

Ciśnienie maksymalne

Temperatura pracy

90 = obrót 90°

180 = obrót 180°

  

50

63

80  

100 

6411.Ø. _ 

Korpus

Tłok

Pokrywy zamykające

Uszczelka tłoka

Koło zębate

Zębatka 

anodyzowane aluminium

aluminium

anodyzowane aluminium

guma NBR 

stal

stal

filtrowane sprężone powietrze, suche lub naolejone (zalecane) 

(jeśli naolejanie rozpoczęte, należy kontynuować)

 10  bar

-5°C - +70°C

5.53Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Siłowniki obrotowe - pojedyncza zębatka

Kody zamówieniowe, dane techniczne



Przekrój rowka 

dla czujników
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Kody odpowiednich czujników 
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Wymiary - rozmiar Ø50 i Ø63

Wymiary - rozmiar Ø80 i Ø100

Seria 6411Siłowniki obrotowe - pojedyncza zębatka

Wymiary

5.54Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Charakterystyki momentów obrotowych
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Dopuszczalne obciążenia

Ø50 Ø63 Ø80 Ø100
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Średnica tłoka 

Maksymalna energia kinetyczna (Kg·cm)

kąt amortyzacji 35°
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Obciążenie promieniowe (N) 200 300 400 600

Obciążenie osiowe - nacisk (N) 500 600 900 1000

Obciążenie osiowe - ciągnięcie (N)

Średnica tłoka

200

Seria 6411Siłowniki obrotowe - pojedyncza zębatka

Parametry pracy i dopuszczalne obciążenia

5.55Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obciążenie osiowe 

- nacisk

Obciążenie osiowe 

- ciągnięcie
Obciążenie promieniowe



Stopa mocująca (MS1)

1540.Ø.05/1F

Kod zamówieniowy zawartość zestawu:

- stopa - stal ocynkowana (x1 )

- śruby mocujące - stal ocynkowana (x 2 )
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Akcesoria

5.56Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


