
PNEUM AX

 

GREEN

 

LINE: TECHNOLOGY & INNOVATION

www.pneumax.pl

2KOMPENSATORY POZIOMU



Seria 1900Elementy podciśnieniowe
Kompensatory poziomu

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. www.pneumax.pl 1.32.3

Standardowe kompensatory z gwintem wewnętrzym M5 - sprężyna wewnętrzna
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Standardowe kompensatory z gwintem wewn. M5 umożliwiają kompensację różnic w wysokościach chwytanych przedmiotów. Kompensatory ułatwiają dokładne pozycjonowanie

w chwytakach podciśnieniowych oraz umożliwiają wykorzystanie przyssawek przy chwytaniu i podnoszeniu delikatnych i kruchych elementów.

 

Standardowe kompensatory z gwintem wewnętrznym 1/8" - sprężyna wewnętrzna lub zewnętrzna

Standardowe kompensatory z gwintem wewn. 1/8" umożliwiają kompensację różnic w wysokościach chwytanych przedmiotów. Kompensatory ułatwiają dokładne pozycjonowanie

w chwytakach podciśnieniowych oraz umożliwiają wykorzystanie przyssawek przy chwytaniu i podnoszeniu delikatnych i kruchych elementów.

 

Standardowe kompensatory z gwintem wewnętrznym 1/4" - sprężyna wewnętrzna lub zewnętrzna

Standardowe kompensatory z gwintem wewn. 1/4" umożliwiają kompensację różnic w wysokościach chwytanych przedmiotów. Kompensatory ułatwiają dokładne pozycjonowanie

w chwytakach podciśnieniowych oraz umożliwiają wykorzystanie przyssawek przy chwytaniu i podnoszeniu delikatnych i kruchych elementów.
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Nyple z gwintem cylindrycznym dla kompensatorów
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Kod zamów.

Mufa dla kompensatorów nieobrotowych
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Nieobrotowe kompensatory poziomu z gwintem G3/8" - sprężyna wewnętrzna

Seria 1900Elementy podciśnieniowe
Kompensatory poziomu

Nieobrotowe kompensatory poziomu z gwintem G3/8" umożliwiają kompensację różnic w wysokościach chwytanych przedmiotów. Kompensatory ułatwiają dokładne pozycjonowanie

w chwytakach podciśnieniowych oraz umożliwiają wykorzystanie przyssawek przy chwytaniu i podnoszeniu delikatnych i kruchych elementów. 

Nieobrotowość tej serii kompensatorów zapewnia możliwość użycia przyssawek owalnych lub prostokątnych

 

Wymiar A = skok

Kod zamów.

Mufa redukcyjna dla kompensatorów nieobrotowych

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. www.pneumax.pl 1.32.4


