§ Lestawy przygotowania powietrza FRL
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» OF - filtr powietrza z uchwytami montazowymi

= Zakres ci$nienia wejsciowego 0,1-16 bar
= Zakres temperatur pracy: 0-60°C
= Doktadnosc filtracji: 40um (standard) i 5pm (opcja)

OF-1/4-MINI * OF-1/2-MIDI *
5 5

Filtr stuzy do oczyszczenia sprezonego powietrza z zanieczyszczen statych i ptynnych o odpowiednich wielkosciach zgodnie
z zastosowana wktadka filtracyjng. W dolnym pojemniku osadza sie kondensat, ktéry moze by¢ usuniety recznie, pétautoma-
tycznie lub automatycznie poprzez zastosowanie odpowiedniego pojemnika filtra.
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* dotyczy wersji z wktadka 40pm
» Kody produktow
. . Wielkosc przeptywu ** Kod produktu
Opis Rozmiar przytacza 40um sum 40um sum
E 1/4"BSPP 12001/min 950 1/min OF-1/4-MINI OF-1/4-5M-MINI
Fltr powietrza M . 3/8' BSPP 1400Umin | 1100Umin | OF-3/8-MINI | OF-3/8-5M-MINI
- (uchwyty montazowe w zestawie)
= 3/8"BSPP 27001/min 1800 I/min OF-3/8-MIDI OF-3/8-5M-MIDI
= Filt powietrza MIDI . 1/2'BSPP 3000/min | 1900min | OF-1/-MIDI | OF-1/2-5M-MIDI
- (uchwyty montazowe w zestawie)
3/4"BSPP 3000 1/min 1900 I/min OF-3/4-MIDI OF-3/4-5M-MIDI
= 1"BSPP 5300 I/min 33001/min OF-1-MAXI OF-1-5M-MAXI
g Filtr powietrza MAXI
- (uchwyty montazowe w zestawie)
Akcesoria MINI MIDI MAXI
. FE-5-MINI-PE FE-5-MIDI-PE FE-5-MAXI-PE
Wktadka ﬁltmcy] na Sum *szczegdty na stronie 17 *szczeqdty na stronie 17 *szczeqdfy na stronie 17
S FBC-S-MINI FBC-S-MIDI FBC-S-MAXI
P0j emnlkzp olautomaty znym spustem kondensatu *szczeqdly na stronie 16 *szczeqdty na stronie 16 *szczegdly na stronie 16
I FBC-A-MINI FBC-A-MIDI FBC-A-MAXI
P0j emnikz automatycznym spustem kondensatu *szczeqdly nastronje 16 *szczeqdty na stronie 16 *szczegdly nastronie 16
5 : OHO-MINI OHO-MIDI OHO-MAXI
Gomy UChWyt U *szczeqly na stronie 15 *szczeqdty na stronie 15 *szczegdly na stronie 15

**Wartosci przeptywow w I/min. podano przy nastepujacych zatozeniach:

csnienie wejsciowe: p1=6 bar
spadek cisnienia: 1 bar




Lestawy przygotowania powietrza FRL
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Model E3 E4 E7 E8 E9 F1 F4 F50 L1 L2 L3 H4 H5 Hé H8 H9
OF-..-MINI 40 39 2 64 52 G1/4,G3/8 M4 45 44 35 n 17,5 20 15 144 129
QOF-...-MIDI 55 47 3 85 70 | G3/8,G1/2,G3/4 M5 55 71 60 22 24,5 32 15 179 156
OF-..-MAXI | 66 53 96 81 ql M5 55 7 60 22 24,5 324 15 203 175

= Budowa
gorna pokrywa
korpus filtra
uszczelka kostka przytaczeniowa wyjsciowa

kostka przytaczeniowa
Wwejéciowa

baza elementu filtrujacego

kierownica centryfugowa
powietrza

wkladka filtracyjna
nakretka mocujaca wktadke

metalowa ostona pojemnika
pojemnik filtra

uszczelka

gniazdo Sruby spustowej

$ruba spustowa kondensatu

uszczelka

korek zaslepiajacy

uszczelka —

$ruby imbusowe kostek
przytaczeniowych




