
A r mAt u r A
P r z e mys łowA r Q s

A r mAt u r A  P r z e mys łowA



w Polsce takich marek jak: ACL, AKO, BVALVE, CLASSIC FILTERS, 
FASTER, DK-LOK, PNEUMAX, RECTUS, O'BRIEN, OMAL, SERTO, TALKOB, 
TEMA, TESCOM. Przy wsparciu naszych partnerów jesteśmy w stanie 
realizować najbardziej wymagające projekty.

Jesteśmy �rmą opartą na polskim kapitale, posiadającą ponad 20-letnie 
doświadczenie i ugruntuwaną pozycję w kraju i za granicą. Dostarczając 
produkty wysokiej jakości kładziemy szczególny nacisk na podnoszenie kwa-
li�kacji naszych pracowiników i partnerów handlowych, jak również eduka-
cję i szkolenie odbiorców. Produkty sygnowane własną marką RQS - Right 
Qualilty Siolutions - pracują niezawodnie w tysiącach polskich fabryk.
Firma RECTUS Polska Sp. z o.o. posiada certy�katy potwierdzające zgodność 
Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP z wymaganiami 
norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004. Certy�katy zostały 
przyznane przez jednostkę TÜV NORD Polska należącą do TÜV NORD GROUP, 
który jest wiodącym i uznanym na rynku międzynarodowym koncernem 
zajmującym się certy�kacją. 
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sPis treści

zawór kulowy – mini ręczny   tyP BV110 str. 4
zawór kulowy – dwudrogowy 2-częściowy ręczny   tyP BV200 str. 5
zawór kulowy – dwudrogowy 3-częściowy ręczny   tyP BV300 str. 6
zawór kulowy – dwudrogowy 2-częściowy z kołnierzem iso 5211   tyP BV201  str. 7
zawór kulowy – dwudrogowy 3-częściowy z kołnierzem iso 5211   tyP BV301 str. 9
zawór kulowy – kołnierzowy "wAFer"   tyP BV211 str. 11
zawór kulowy – kołnierzowy 2-częściowy   tyP BV222 str. 13
zawór kulowy – trójdrogowy z kołnierzem iso 5211 kula "L"   tyP BV511 / kula "t"   tyP BV521 str. 15
zawór kulowy – trójdrogowy z kołnierzem iso 5211 130 BAr kula "L"   tyP BV531 str. 17
zawór zwrotny kątowy ze stali nierdzewnej   tyP cV110 str. 19
Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej   tyP sV110 str. 20
zawór kątowy sterowany pneumatycznie   tyP PAV str. 21
Przepustnica do ogólnych zastosowań   tyP 600 str. 23
Pneumatyczny napęd obrotowy dwustronnego działania   tyP PDA str. 26
Pneumatyczny napęd obrotowy jednostronnego działania   tyP Psr str. 28
elektryczny napęd obrotowy   tyP eFmB.2/3(X) str. 30
elektryczny napęd obrotowy   tyP eFm0.3/5/8(X/H) str. 31
elektryczny napęd obrotowy   tyP eom str. 34
elektrozawór NAmur   tyP PNV str. 37
skrzynka wyłączników krańcowych   tyP PsB str. 38
Pozycjoner elektro-pneumatyczny z sygnałem zwrotnym   tyP eP420Fs str. 39

ArmAturA
PrzemysłowA rQs

wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynkowym, w ramach 
dalszego rozwoju produktów, firma rectus Polska sp. z o.o. uzupełniła ofertę 
o elementy armatury przemysłowej rQs. Przepustnice, napędy pneumatyczne 
i elektryczne, zawory kulowe z przyłączem gwintowanym, kołnierzowym, 
do wspawania, zawory zwrotne, filtry kątowe, zawory kątowe sterowane 
pneumatycznie i akcesoria tj. elektrozawory NAmur, skrzynki wyłączników 
krańcowych, pozycjonery. wszystkie elementy są markowane naszym znakiem 
handlowym rQs z gwarancją wysokiej jakości i niezawodności. 
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Przyłącza
G1/4" do G1/2" : Gw/Gw 
G1/4" do G1/2" : Gz/Gw

ciśnienie nominalne 63 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe 

sterowanie motylek

temperatura pracy -25°c do +160°c

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 pokrywa F316
3 kula F316
4 trzpień F316
5 uszczelnienie A PtFe
6 uszczelnienie B PtFe
7 uszczelka PtFe
8 o-ring VitoN
9 motylek A1

10 śruba 304

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L [mm] 

(Gw/Gw)
L [mm] 

(Gz/Gw)
H 

[mm]
w 

[mm]
waga [kg] 
(Gw/Gw)

kod produktu 
(Gw/Gw)

waga [kg] 
(Gz/Gw)

kod produktu 
(Gz/Gw)

DN7 G1/4" 7 42 40 26,5 23 21 0,11 BV110 FG02 s6P 0,09 BV110 FmG02 s6P
DN7 G3/8" 7 42 40 26,5 23 21 0,10 BV110 FG03 s6P 0,08 BV110 FmG03 s6P

DN9,2 G1/2" 9,2 46 46 29 23 24,5 0,13 BV110 FG04 s6P 0,12 BV110 FmG04 s6P

wymiAry i koDyFikAcjA
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Przyłącza G1/4" do G2"

ciśnienie nominalne 63 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelneinie r-PtFe (15% glass fiber)

sterowanie dźwignia ręczna

temperatura pracy -25°c do +180°c

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 uszczelnienie główne r-PtFe (15%)
3 kula 316
4 uszczelnienie korpusu PtFe
5 pokrywa cF8m
6 trzpień 316
7 podkładka PtFe
8 uszczelnienie trzpienia PtFe
9 nakrętka dławicowa 304

10 dźwignia 304
11 podkładka sprężynująca 304
12 nakrętka 304
13 osłona dźwigni PVc

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
waga 
 [kg]

kod produktu

DN8 G1/4" 11,5 50 52 101 20 0,16 BV200 FG02 s6r
DN10 G3/8" 12,5 50 52 101 20 0,16 BV200 FG03 s6r
DN15 G1/2" 15 55 53 101 24 0,22 BV200 FG04 s6r
DN20 G3/4" 20 65 61 112 31 0,33 BV200 FG06 s6r
DN25 G1" 25 75 72 143 38 0,49 BV200 FG08 s6r
DN32 G1 1/4" 32 85 80 143 46 0,83 BV200 FG10 s6r
DN40 G1 1/2" 38 95 88 171 53 1,23 BV200 FG12 s6r
DN50 G2" 50 110 93 171 64 1,88 BV200 FG16 s6r

wymiAry i koDyFikAcjA
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Przyłącza G1/4" do G2 "

ciśnienie nominalne 63 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe 

sterowanie dźwignia ręczna

temperatura pracy -25°c do +160°c

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 pokrywy cF8m
3 kula F316
4 trzpień F316
5 uszczelnienie PtFe
6 uszczelnienie trzpienia PtFe
7 uszczelnienie trzpienia PtFe
8 dławik F304
9 dźwignia 304

10 podkładka sprężynująca 301
11 nakrętka 304
12 osłona dźwigni PVc
13 podkładka sprężynująca 301
14 nakrętka 304
15 śruba 304

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
waga 
[kg]

kod produktu

DN8 G1/4" 11 57,5 48 104 18 0,37 BV300 FG02 s6P
DN10 G3/8" 12,5 59 48 104 20 0,37 BV300 FG03 s6P
DN15 G1/2" 15 64 50 110 25 0,43 BV300 FG04 s6P
DN20 G3/4" 20 71 53 110 31 0,56 BV300 FG06 s6P
DN25 G1" 25 83 68 145 38 0,85 BV300 FG08 s6P
DN32 G1 1/4" 32 98 73 145 48 1,29 BV300 FG10 s6P
DN40 G1 1/2" 38 108 86 180 54 2,02 BV300 FG12 s6P
DN50 G2" 50 126 94 180 67 2,86 BV300 FG16 s6P

wymiAry i koDyFikAcjA
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Przyłącza G1/4" do G2"

ciśnienie nominalne 63 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie r-PtFe (15% glass fiber)

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +180°c

kołnierz pod napęd iso 5211

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 uszczelnienie główne r-PtFe (15%)
3 kula 316
4 uszczelnienie korpusu PtFe
5 pokrywa cF8m
6 trzpień 316
7 podkładka PtFe
8 o-ring VitoN
9 uszczelnienie trzpienia PtFe

10 pierścień 304
11 sprężyna krążkowa 301
12 podkładka blokująca 304
13 nakrętki 304
14 podkładka dystansowa 304
15 blokada dźwigni 304
16 dźwignia 304
17 osłona dźwigni PVc
18 pin ograniczający 304

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
 c 

[mm]
iso 5211

m  
[Nm]*

waga 
 [kg]

kod 
produktu

DN8 G1/4" 11,5 56 65 115 9 F03 22 5 0,35 BV201 FG02 s6r
DN10 G3/8" 12,5 56 65 115 9 F03 22 5 0,34 BV201 FG03 s6r
DN15 G1/2" 15 57 65 117 9 F03 / F04 26 5 0,38 BV201 FG04 s6r
DN20 G3/4" 20 64 70 117 9 F03 / F04 32 8 0,51 BV201 FG06 s6r
DN25 G1" 25 77 75 134 11 F04 / F05 40 10 0,87 BV201 FG08 s6r
DN32 G1 1/4" 32 90 85 134 11 F04 / F05 48 14 1,26 BV201 FG10 s6r
DN40 G1 1/2" 40 105 95 203 14 F05 / F07 55 18 2,07 BV201 FG12 s6r
DN50 G2" 50 125 105 203 14 F05 / F07 68 25 2,69 BV201 FG16 s6r

 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą
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tyP BV201 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV201 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

Gwint
zawór BV201 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV201 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" PDBV201 FG02 s6r PDA 32 105 102 0,84 PsBV201 FG02 s6r Psr 52 148 129 1,85
G3/8" PDBV201 FG03 s6r PDA 32 105 102 0,83 PsBV201 FG03 s6r Psr 52 148 129 1,84
G1/2" PDBV201 FG04 s6r PDA 32 105 102 0,87 PsBV201 FG04 s6r Psr 52 148 129 1,88
G3/4" PDBV201 FG06 s6r PDA 40 121 122,2 1,21 PsBV201 FG06 s6r Psr 63 168 149,2 2,71

G1" PDBV201 FG08 s6r PDA 40 121 125,5 1,57 PsBV201 FG08 s6r Psr 63 168 152,5 3,07
G1 1/4" PDBV201 FG10 s6r PDA 52 148 146 2,66 PsBV201 FG10 s6r Psr 75 186 174 4,16
G1 1/2" PDBV201 FG12 s6r PDA 63 168 166,5 4,17 PsBV201 FG12 s6r Psr 83 206 187,5 5,67

G2" PDBV201 FG16 s6r PDA 63 168 174,5 4,79 PsBV201 FG16 s6r Psr 83 206 195,5 6,29

Gwint
zawór BV201 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV201 - z napędem elektrycznym 24VAc/Dc (e20)

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" e10BV201 FG02 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,35 e20BV201 FG02 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,35
G3/8" e10BV201 FG03 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,34 e20BV201 FG03 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,34
G1/2" e10BV201 FG04 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,38 e20BV201 FG04 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 147 1,38
G3/4" e10BV201 FG06 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152,2 1,51 e20BV201 FG06 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152,2 1,51

G1" e10BV201 FG08 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 155,5 1,87 e20BV201 FG08 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 155,5 1,87
G1 1/4" e10BV201 FG10 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 164 2,26 e20BV201 FG10 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 164 2,26
G1 1/2" e10BV201 FG12 s6r eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 224,5 5,07 e20BV201 FG12 s6r eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 224,5 5,07

G2" e10BV201 FG16 s6r eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 232,5 5,69 e20BV201 FG16 s6r eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 232,5 5,69
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ISO5211

wymiary dla
przyłącza do wspawania

Przyłącza
G1/4" do G3" 
do wspawania DN15 do DN80 (butt weld)

ciśnienie nominalne
DN8 do DN50 - 63 bar, 
DN65 do DN80 - 40 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe 

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +160°c

kołnierz pod napęd iso 5211

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 pokrywy cF8m
3 kula F316
4 trzpień F316
5 uszczelnienie główne PtFe
6 uszczelnienie trzpienia PtFe
7 o-ring VitoN
8 uszczelnienie trzpienia PtFe
9 dławik 304

10 podkładka sprężynująca 301
11 podkłdka blokująca 304
12 podkładka 304
13 nakrętka 304
14 dźwignia 304
15 osłona dźwigni PVc
16 nakrętki 304
17 podkładka sprężynująca 301
18 śruba 304

mAteriAły

Gwint rozmiar Ø d
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
 F Ø e A 

[mm]
B 

[mm]
iso 5211

m 
[Nm]*

waga 
[kg]

kod produktu 
(gwint)

kod produktu  
(do wspawania)

G1/4" DN8 9,7 64 72 141 9 F03 / F04 22 4 0,51 BV301 FG02 s6P
G3/8" DN10 12,5 64 72 141 9 F03 / F04 22 4 0,50 BV301 FG03 s6P
G1/2" DN15 15 66 75 141 9 22,5 20,2 11,5 F03 / F04 26 5 0,62 BV301 FG04 s6P BV301 B015 s6P
G3/4" DN20 20 80 81 141 9 27,5 24 16 F03 / F04 32 6 0,83 BV301 FG06 s6P BV301 B020 s6P

G1" DN25 25 85 93 162 11 34 26 16 F04 / F05 40 10 1,23 BV301 FG08 s6P BV301 B025 s6P
G1 1/4" DN32 32 105 98 162 11 43 27 16 F04 / F05 48,5 13 1,90 BV301 FG10 s6P BV301 B032 s6P
G1 1/2" DN40 38 113 109 188 14 50 32 20 F05 / F07 55 19 2,84 BV301 FG12 s6P BV301 B040 s6P

G2" DN50 50 132 124 188 14 62 34,4 21 F05 / F07 67 25 3,82 BV301 FG16 s6P BV301 B050 s6P
G2 1/2" DN65 65 170 156 233 17 77 44 28,5 F07 / F10 87 40 8,4 BV301 FG20 s6P BV301 B065 s6P

G3" DN80 76 186,5/192** 165 233 17 90 48 30 F07 / F10 100 65 11,8 BV301 FG24 s6P BV301 B080 s6P
 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).
 ** - długość korpusu dla wersji z przyłączem do wspawania

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą
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tyP BV301 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV301 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

Gwint rozmiar
zawór BV301 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV301 - z napędem elektrycznym 24VAc/Dc (e20)

kod produktu 
(gwint)

kod produktu 
 (do wspawania)

użyty napęd
L 

[mm]
H 

[mm]
waga 
[kg]

kod produktu 
(gwint)

kod produktu 
(do wspawania)

użyty napęd
L 

[mm]
H 

[mm]
waga 
[kg]

G1/4" DN8 e10BV301 FG02 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 148,5 1,51 e20BV301 FG02 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 148,5 1,51
G3/8" DN10 e10BV301 FG03 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 148,5 1,50 e20BV301 FG03 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 148,5 1,50
G1/2" DN15 e10BV301 FG04 s6P e10BV301 B015 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,62 e20BV301 FG04 s6P e20BV301 B015 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,62
G3/4" DN20 e10BV301 FG06 s6P e10BV301 B020 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 158 1,83 e20BV301 FG06 s6P e20BV301 B020 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 158 1,83

G1" DN25 e10BV301 FG08 s6P e10BV301 B025 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 165 2,23 e20BV301 FG08 s6P e20BV301 B025 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 165 2,23
G1 1/4" DN32 e10BV301 FG10 s6P e10BV301 B032 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 170 2,90 e20BV301 FG10 s6P e20BV301 B032 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 170 2,90
G1 1/2" DN40 e10BV301 FG12 s6P e10BV301 B040 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 235 5,84 e20BV301 FG12 s6P e20BV301 B040 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 235 5,84

G2" DN50 e10BV301 FG16 s6P e10BV301 B050 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 250 6,82 e20BV301 FG16 s6P e20BV301 B050 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 250 6,82
G2 1/2" DN65 e10BV301 FG20 s6P e10BV301 B065 s6P eom002H-o-jB-k2-22F710 216 392,8 19,4 e20BV301 FG20 s6P e20BV301 B065 s6P eom002H-o-gB-k2-22F710 216 392,8 19,4

G3" DN80 e10BV301 FG24 s6P e10BV301 B080 s6P eom002H-o-jB-k2-22F710 216 400 22,8 e20BV301 FG24 s6P e20BV301 B080 s6P eom002H-o-gB-k2-22F710 216 400 22,8

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

Gwint rozmiar
zawór BV301 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV301 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu 
(gwint)

kod produktu 
(do wspawania)

użyty 
napęd

L 
[mm]

H 
[mm]

waga 
[kg]

kod produktu 
(gwint)

kod produktu 
(do wspawania)

użyty 
napęd

L 
[mm]

H 
[mm]

waga 
[kg]

G1/4" DN8 PDBV301 FG02 s6P PDA 32 105 103,5 1,00 PsBV301 FG02 s6P Psr 52 148 130,5 2,01
G3/8" DN10 PDBV301 FG03 s6P PDA 32 105 103,5 0,99 PsBV301 FG03 s6P Psr 52 148 130,5 2,00
G1/2" DN15 PDBV301 FG04 s6P PDBV301 B015 s6P PDA 32 105 107 1,11 PsBV301 FG04 s6P PsBV301 B015 s6P Psr 52 148 134 2,12
G3/4" DN20 PDBV301 FG06 s6P PDBV301 B020 s6P PDA 40 121 128 1,53 PsBV301 FG06 s6P PsBV301 B020 s6P Psr 63 168 155 3,03

G1" DN25 PDBV301 FG08 s6P PDBV301 B025 s6P PDA 40 121 135 1,93 PsBV301 FG08 s6P PsBV301 B025 s6P Psr 63 168 162 3,43
G1 1/4" DN32 PDBV301 FG10 s6P PDBV301 B032 s6P PDA 52 148 152 3,30 PsBV301 FG10 s6P PsBV301 B032 s6P Psr 75 186 180 4,80
G1 1/2" DN40 PDBV301 FG12 s6P PDBV301 B040 s6P PDA 63 168 177 4,94 PsBV301 FG12 s6P PsBV301 B040 s6P Psr 83 206 198 6,44

G2" DN50 PDBV301 FG16 s6P PDBV301 B050 s6P PDA 63 168 192 5,92 PsBV301 FG16 s6P PsBV301 B050 s6P Psr 83 206 213 7,42
G2 1/2" DN65 PDBV301 FG20 s6P PDBV301 B065 s6P PDA 92 254 261,8 13,4 PsBV301 FG20 s6P PsBV301 B065 s6P Psr140 390 316,8 22,8

G3" DN80 PDBV301 FG24 s6P PDBV301 B080 s6P PDA 105 268 285 17,7 PsBV301 FG24 s6P PsBV301 B080 s6P Psr160 452 349 35,1
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Przyłącza
kołnierz
DN20 do DN50 (PN16/25/40) :  DiN2543/2544/2545
DN65 do DN100 (PN16) : DiN2543

ciśnienie nominalne
DN20 do DN50 - 40 bar, 
DN65 do DN100 - 16 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie r-PtFe (15% glass fiber)

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +180°c

kołnierz pod napęd iso 5211

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus 1.4408
2 przeciwkorpus 1.4408
3 uszczelnienie korpusu PtFe
4 kula 316
5 uszczelnienie główne r-PtFe (15%)
6 trzpień 316
7 podkładka PtFe
8 o-ring VitoN
9 uszczelnienie trzpienia PtFe

10 pierścień 304
11 sprężyna krążkowa 301
12 podkładka blokująca 304
13 nakrętka 304
14 podkładka dystansowa 304
15 blokada dźwigni 304
16 dźwignia 304
17 osłona dźwigni PVc
18 pin ograniczający 304

rozmiar Ø d
L 

[mm]
D 

[mm]
D1 

[mm]
D2 

[mm]
b 

[mm]
f 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
 c 

[mm]
iso 5211 z-m

m 
[Nm]* 

waga 
[kg]

kod 
produktu

DN20 20 38 105 75 58 11 2 94 117 9 F03 / F04 4xm12 8 1,53 BV211 P020 s6r
DN25 25 50 115 85 68 12 2 90 164 11 F04 / F05 4xm12 10 1,95 BV211 P025 s6r
DN32 32 53 140 100 78 14 2 100 164 11 F04 / F05 4xm16 14 3,10 BV211 P032 s6r
DN40 40 65 150 110 88 15 3 105 203 14 F05 / F07 4xm16 18 4,00 BV211 P040 s6r
DN50 50 78 165 125 102 16 3 125 203 14 F05 / F07 4xm16 25 5,01 BV211 P050 s6r
DN65 65 98 185 145 122 16 3 140 255 17 F07 / F10 4xm16 48 9,45 BV211 P065 s6r
DN80 76 118 200 160 138 18 3 145 255 17 F07 / F10 8xm16 75 11,00 BV211 P080 s6r

DN100 94 140 220 180 158 18 3 175 302 17 F07 / F10 8xm16 110 16,80 BV211 P100 s6r
 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą

mAteriAły
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H

L

H

L

tyP BV211 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV211 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

rozmiar
zawór BV211 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV211 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
DN20 PDBV211 P020 s6r PDA40 121 128,5 2,23 PsBV211 P020 s6r Psr52 168 155,5 3,73
DN25 PDBV211 P025 s6r PDA 40 121 138,5 2,65 PsBV211 P025 s6r Psr 63 168 165,5 4,15
DN32 PDBV211 P032 s6r PDA 52 148 162,5 4,5 PsBV211 P032 s6r Psr 75 186 190,5 6
DN40 PDBV211 P040 s6r PDA 63 168 183,5 6,1 PsBV211 P040 s6r Psr 83 206 204,5 7,6
DN50 PDBV211 P050 s6r PDA 63 168 191,5 7,11 PsBV211 P050 s6r Psr 92 254 221,5 10,51
DN65 PDBV211 P065 s6r PDA 83 206 222,5 12,75 PsBV211 P065 s6r Psr 105 268 247,5 16,15
DN80 PDBV211 P080 s6r PDA 92 254 247,5 16 PsBV211 P080 s6r Psr 125 302 284,5 21,4

DN100 PDBV211 P100 s6r PDA 105 268 275,5 22,7 PsBV211 P100 s6r Psr 140 390 314,5 31,2

rozmiar
zawór BV211 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV211 - z napędem elektrycznym 24VAc/Dc (e20)

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
DN20 e10BV211 P020 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 158,5 2,53 e20BV211 P020 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 158,5 2,53
DN25 e10BV211 P025 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 168,5 2,95 e20BV211 P025 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 168,5 2,95
DN32 e10BV211 P032 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 180,5 4,1 e20BV211 P032 s6r eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 180,5 4,1
DN40 e10BV211 P040 s6r eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 241,5 7 e20BV211 P040 s6r eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 241,5 7
DN50 e10BV211 P050 s6r eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 249,5 8,01 e20BV211 P050 s6r eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 249,5 8,01
DN65 e10BV211 P065 s6r eom001H-o-jB-k2-14F710 216 378,5 20,45 e20BV211 P065 s6r eom001H-o-gB-k2-14F710 216 378,5 20,45
DN80 e10BV211 P080 s6r eom001H-o-jB-k2-14F710 216 378,5 22 e20BV211 P080 s6r eom001H-o-gB-k2-14F710 216 378,5 22

DN100 e10BV211 P100 s6r eom002H-o-jB-k2-17F710 216 390,5 27,8 e20BV211 P100 s6r eom002H-o-gB-k2-17F710 216 390,5 27,8
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ISO5211

Przyłącza
kołnierz eN 1092-1 
DN25 do DN50 (PN16/25/40),  
DN65 do DN100 (PN16)

ciśnienie nominalne
DN25 do DN50 - 40 bar,
DN65 do DN100 - 16 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelneinie PtFe

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +160°c

kołnierz pod napęd iso 5211

Długość zabudowy eN 558 (F4)

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus 1.4408
2 pokrywa 1.4408
3 kula F316
4 trzpień 316
5 uszczelnienie PtFe
6 uszczelnienie korpusu PtFe
7 nakrętka A194-8
8 śruba A193-B8
9 uszczelnienie trzpienia PtFe

10 dławik A351-cF8
11 nakrętka 304
12 dźwignia 304
13 podkładka 304
14 śruba A193-B8
15 nakrętka A194-8
16 sprężyna talerzowa 301
17 dławik 316
18 o-ring Fkm
19 podkładka PtFe
20 śruba 304
21 nakrętka 304
22 osłona dźwigni PVc

mAteriAły

rozmiar
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
Ø d 

[mm]
D 

[mm]
t 

[mm]
f 

[mm]
r 

[mm]
c 

[mm]
n-h iso 5211

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

 k 
[mm]

m 
[mm]

H1 
[mm]

m 
[Nm]*

waga 
[kg]

kod produktu

DN25 125 101 162 25 115 18 2 68 85 4-Ø14 F04 / F05 50 7 42 6 11 11 63 12 3,70 BV222 P025 s6P
DN32 130 110 162 32 140 18 2 78 100 4-Ø18 F04 / F05 50 7 42 6 11 11 72 16 5,32 BV222 P032 s6P
DN40 140 119 217 38 150 18 3 88 110 4-Ø18 F05 / F07 70 9 50 7 14 14 79 20 6,69 BV222 P040 s6P
DN50 150 127 217 50 165 20 3 102 125 4-Ø18 F05 / F07 70 9 50 7 14 14 88 35 8,67 BV222 P050 s6P
DN65 170 163 253 65 185 18 3 122 145 4-Ø18 F07 / F10 102 12 70 10 17 18 115 50 12,91 BV222 P065 s6P
DN80 180 172 253 76 200 20 3 138 160 8-Ø18 F07 / F10 102 12 70 10 17 18 124 90 16,50 BV222 P080 s6P

DN100 190 201 353 100 220 20 3 158 180 8-Ø18 F07 / F10 102 12 70 10 17 18 148 135 23,46 BV222 P100 s6P
 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą
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L

tyP BV222 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV222 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

rozmiar
zawór BV222 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV222 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
DN25 PDBV222 P025 s6P PDA 40 121 143 4,40 PsBV222 P025 s6P Psr75 186 183 6,60
DN32 PDBV222 P032 s6P PDA 63 168 179 7,42 PsBV222 P032 s6P Psr 75 186 192 8,22
DN40 PDBV222 P040 s6P PDA 63 168 186 8,79 PsBV222 P040 s6P Psr 83 206 207 10,29
DN50 PDBV222 P050 s6P PDA75 186 207,5 11,57 PsBV222 P050 s6P Psr 92 254 224,5 14,17
DN65 PDBV222 P065 s6P PDA 83 206 243 16,21 PsBV222 P065 s6P Psr 105 268 268 19,61
DN80 PDBV222 P080 s6P PDA 92 254 261 21,50 PsBV222 P080 s6P Psr 140 390 316 30,90

DN100 PDBV222 P100 s6P PDA125 302 322 32,46 PsBV222 P100 s6P Psr 160 452 365 46,76

rozmiar
zawór BV222 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV222 - z napędem elektrycznym 24VAc/Dc (e20)

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
DN25 e10BV222 P025 s6P eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 173 4,70 e20BV222 P025 s6P eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 173 4,70
DN32 e10BV222 P032 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 237 8,32 e20BV222 P032 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 237 8,32
DN40 e10BV222 P040 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 244 9,69 e20BV222 P040 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 244 9,69
DN50 e10BV222 P050 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 252,5 11,67 e20BV222 P050 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 252,5 11,67
DN65 e10BV222 P065 s6P eom001H-o-jB-k2-14F710 216 392 23,91 e20BV222 P065 s6P eom001H-o-gB-k2-14F710 216 392 23,91
DN80 e10BV222 P080 s6P eom002H-o-jB-k2-17F710 216 392 27,50 e20BV222 P080 s6P eom002H-o-gB-k2-17F710 216 392 27,50

DN100 e10BV222 P100 s6P eom002H-o-jB-k2-17F710 216 416 34,46 e20BV222 P100 s6P eom002H-o-gB-k2-17F710 216 416 34,46
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ISO5211

Przyłącza G1/4" do G2"

ciśnienie nominalne 63 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe 

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +160°c

kołnierz pod napęd iso 5211

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 pokrywa A cF8m
3 pokrywa B cF8m
4 kula F316
5 trzpień F316
6 uszczelnienie korpusu PtFe
7 uszczelnienie korpusu PtFe
8 uszczleka PtFe
9 uszczelka PtFe

10 o-ring VitoN
11 uszczelnienie trzpienia PtFe
12 dławik 304
13 podkładka sprężynująca 301
14 podkładka blokująca 304
15 podkładka 304
16 nakrętka 304
17 dźwignia 304
18 osłona  dźwigni PVc

mAteriAły

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą

Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
H 

[mm]
H1 

[mm]
H2 

[mm]
w 

[mm]
iso 5211

 F 
[mm]

m 
[mm]

N 
[mm]

m 
[Nm]*

waga 
[kg]

kod produktu

G1/4" 9 80 64 75 42 9 141 F03 / F04 9 36 42 22,5 8 0,72 BV5** FG02 s6P
G3/8" 11 80 64 75 42 9 141 F03 / F04 9 36 42 22,5 8 0,69 BV5** FG03 s6P
G1/2" 12,5 80 64 75 42 9 141 F03 / F04 9 36 42 27 8 0,67 BV5** FG04 s6P
G3/4" 16 83 68 82 49 9 141 F03 / F04 9 36 42 34 12 0,91 BV5** FG06 s6P

G1" 20 102 81,5 97,5 59,5 11 163 F04 / F05 11 42 50 40 18 1,45 BV5** FG08 s6P
G1 1/4" 25 111 90 101 63 11 163 F04 / F05 11 42 50 50 23 2,11 BV5** FG10 s6P
G1 1/2" 32 126 106,5 112,5 73,5 14 187 F05 / F07 14 50 70 57 32 3,25 BV5** FG12 s6P

G2" 38 146,5 123 122 82,5 14 187 F05 / F07 14 50 70 69 44 5,02 BV5** FG16 s6P
 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35). 
 ** typ kuli – kod 11  tyP ,,L”  ; kod 21  tyP ,,t” 
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H

L

L

H

tyP BV511 / 521 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV511 / 521 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

Gwint
zawór BV511 / 521 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV511 / 521 - z napędem elektrycznym 24VAc/Dc (e20)

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" e10BV5* FG02 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,72 e20BV5* FG02 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,72
G3/8" e10BV5* FG03 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,69 e20BV5* FG03 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,69
G1/2" e10BV5* FG04 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,67 e20BV5* FG04 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 152 1,67
G3/4" e10BV5* FG06 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 159 1,91 e20BV5* FG06 s6P  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 159 1,91

G1" e10BV5* FG08 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 224,5 4,45 e20BV5* FG08 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 224,5 4,45
G1 1/4" e10BV5* FG10 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 228 5,11 e20BV5* FG10 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 228 5,11
G1 1/2" e10BV5* FG12 s6P eFm0.5X-o-jB-k2-14F357 150 238,5 6,25 e20BV5* FG12 s6P eFm0.5X-o-gB-k2-14F357 150 238,5 6,25

G2" e10BV5* FG16 s6P eFm0.8H-0-jB-k2-14F357 150 294,5 8,62 e20BV5* FG16 s6P eFm0.8H-0-gB-k2-14F357 150 294,5 8,62
* typ kuli – kod 11  tyP ,,L”  ; kod 21  tyP ,,t”.

Gwint
zawór BV511 / 521 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV511 / 521 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" PDBV5** FG02 s6P PDA40 121 122 1,42 PsBV5** FG02 s6P Psr63 168 149 2,92
G3/8" PDBV5** FG03 s6P PDA40 121 122 1,39 PsBV5** FG03 s6P Psr63 168 149 2,89
G1/2" PDBV5** FG04 s6P PDA40 121 122 1,37 PsBV5** FG04 s6P Psr63 168 149 2,87
G3/4" PDBV5** FG06 s6P PDA 40 121 129 1,61 PsBV5** FG06 s6P Psr75 186 169 3,61

G1" PDBV5** FG08 s6P PDA63 168 166,5 3,55 PsBV5** FG08 s6P Psr83 206 187,5 5,05
G1 1/4" PDBV5** FG10 s6P PDA63 168 170 4,21 PsBV5** FG10 s6P Psr83 206 191 5,71
G1 1/2" PDBV5** FG12 s6P PDA75 186 193,5 5,95 PsBV5** FG12 s6P Psr92 254 210,5 8,75

G2" PDBV5** FG16 s6P PDA83 206 210,5 8,32 PsBV5** FG16 s6P Psr105 268 235,5 11,72
** typ kuli – kod 11  tyP ,,L”  ; kod 21  tyP ,,t”
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38 18014511075-25 °C
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F

A

ISO521118 J

Przyłącza G1/4'' i G3/8''

ciśnienie nominalne 130 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie r-PtFe (15% glass fiber)

sterowanie dźwignia ręczna, napęd pneumatyczny, napęd elektryczny

temperatura pracy -25°c do +180°c

kołnierz pod napęd iso 5211

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 pokrywy 1.4408
2 uszczelnienie korpusu PtFe
3 uszczelnienie główne r-PtFe (15%)
4 kula 316
5 korpus 1.4408
6 trzpień 316
7 podkładka PtFe
8 o-ring VitoN
9 uszczelnienie trzpienia PtFe

10 pierścień 316
11 sprężyna krążkowa 304
12 nakrętka 304
13 podkładka dystansowa 304
14 podkładka blokujaca 304
15 blokada dźwigni 304
16 dźwignia 304
17 osłona dźwigni PVc
18 pin ograniczający 304

mAteriAły

Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
F 

[mm]
A 

[mm]
 j 

[mm]
iso 5211

m  
[Nm]*

waga 
 [kg]

kod 
produktu

G1/4" 9,5 75 66 130 37,5 57,5 9 F03 / F04 26 8 0,70 BV531 FG02 s6r
G3/8" 11 75 66 130 37,5 57,5 9 F03 / F04 26 8 0,67 BV531 FG03 s6r

 * m - moment obrotowy trzpienia (może różnić się w zależności od temperatury i rodzaju medium; przy doborze napędu należy zastosować współczynnik bezpieczeństwa 1,35).

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z DźwiGNią ręczNą
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H

L

H

L

tyP BV531 - z NAPęDem PNeumAtyczNym

tyP BV531 - z NAPęDem eLektryczNym oN-oFF

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem PNeumAtyczNym

wymiAry i koDyFikAcjA DLA wersji z NAPęDem eLektryczNym

Gwint
zawór BV531 - z napędem dwustronnego działania - PDA zawór BV531 - z napędem jednostronnego działania - Psr

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" PDBV531 FG02 s6r PDA40 121 116,8 1,4 PsBV531 FG02 s6r Psr63 168 143,8 2,9
G3/8" PDBV531 FG03 s6r PDA40 121 116,8 1,37 PsBV531 FG03 s6r Psr63 168 143,8 2,87

Gwint
zawór BV531 - z napędem elektrycznym 230VAc (e10) zawór BV531 – z napędem elektrycznym 24VAc/Dc

kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg] kod produktu użyty napęd L [mm] H [mm] waga [kg]
G1/4" e10BV531 FG02 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 146,8 1,7 e20BV531 FG02 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 146,8 1,7
G3/8" e10BV531 FG03 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 146,8 1,67 e20BV531 FG03 s6r  eFmB.2X-o-sB-k5-11F345 111 146,8 1,67
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38 180145-25 °C
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1/4'' - 2''

Wykres ciśnienie-temperatura
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H

L

Przyłącza G1/4'' do G2''

ciśnienie nominalne 40 bar

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe

temperatura pracy -25°c do +180°c

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus cF8m
2 dysk cF8m
3 sprężyna 316
4 uszczelnienie korpusu PtFe
5 pokrywa cF8m
6 gniazdo PtFe
7 śruba 316

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
ciśnienie otwarcia 

[mbar]
waga 
 [kg]

kod 
produktu

DN8 G1/4" 9,5 64 43 22 64 0,21 cV110 FG02 s6P
DN10 G3/8" 11,5 64 43 22 62 0,21 cV110 FG03 s6P
DN15 G1/2" 15 64 45 26 40 0,22 cV110 FG04 s6P
DN20 G3/4" 20 79 52 32 37 0,57 cV110 FG06 s6P
DN25 G1" 25 90 68 40 35 0,61 cV110 FG08 s6P
DN32 G1 1/4" 30 106 70 48 30 0,89 cV110 FG10 s6P
DN40 G1 1/2" 38 119 80 55 28 1,15 cV110 FG12 s6P
DN50 G2" 47 140 98 65 25 1,75 cV110 FG16 s6P

wymiAry i koDyFikAcjA
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38 180145110-25 °C

10

20
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40

50

bar

1/4'' - 2''

Wykres ciśnienie-temperatura

75

W

W

wymienny wkład �ltra

d1L

d

H

4 3 2
1

56

Przyłącza G1/4'' do G2''

ciśnienie nominalne 40 bar

wykonanie stal kwasoodporna

wkład filtra stal kwasoodporna

średnica otworów wkładu 1 mm

temperatura pracy -25°c do +180°c

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 korpus 1.4408
2 wkład filtra 316
3 uszczelnienie korpusu PtFe
4 pokrywa 316
5 uszczelnienie PtFe
6 śruba 316

PreFerowANA PozycjA moNtAżu

mAteriAły

rozmiar Gwint
Ø d 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]
w 

[mm]
d1 

[mm]
waga filtra 

z wkładem [kg]
kod 

filtra z wkładem
kod 

wkładu wymiennego
DN8 G1/4" 10 64 43 2 1 22 0,22 sV110 FG02 s6P sV110 X1-02 s6

DN10 G3/8" 12 64 43 2 1 22 0,22 sV110 FG03 s6P sV110 X1-03 s6
DN15 G1/2" 15 64 45 2 1 26 0,23 sV110 FG04 s6P sV110 X1-04 s6
DN20 G3/4" 20 80 52 2 1 32 0,35 sV110 FG06 s6P sV110 X1-06 s6
DN25 G1" 25 90 68 2 1 40 0,62 sV110 FG08 s6P sV110 X1-08 s6
DN32 G1 1/4" 32 106 70 2 1 48 0,84 sV110 FG10 s6P sV110 X1-10 s6
DN40 G1 1/2" 40 119 80 2 1 55 1,08 sV110 FG12 s6P sV110 X1-12 s6
DN50 G2" 50 140 98 2 1 68 1,65 sV110 FG16 s6P sV110 X1-16 s6

wymiAry i koDyFikAcjA
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wymiAry

Przyłącza
G1/2'' do G2 1/2'' 
do wspawania DN15 do DN50

ciśnienie maksymalne wg. tabeli (do16 bar)

wykonanie stal kwasoodporna

uszczelnienie PtFe

temperatura pracy -10°c do +180°c 

średnice siłowników 40, 50, 63, 90, 125

Działanie
Normalnie zamknięty - Napływ pod grzybek
Normalnie zamknięty - Napływ nad grzybek

Dostępne opcje
Normalnie otwarte - Napływ pod grzybek 
wersja z wyłącznikiem krańcowym 
wersja z ogranicznikiem skoku

cHArAkterystykA

Lp. element materiał wykonania
1 pręt wskaźnika nylon
2 siłownik Aisi 316, aluminium
3 przyłącze zasilania G 1/8"
4 trzpień Aisi 316
5 uszczelnienie trzpienia PtFe
6 osłona wskaźnika poliwęglan
7 sprężyna stal
8 tłok aluminium
9 uszczelnienie tłoka VitoN

10 sprężyna Aisi 304
11 łącznik Aisi 304
12 uszczelnienie korpusu PtFe
13 grzybek Aisi 316 
14 uszczelnienie PtFe
15 siodło Aisi 316
16 korpus Aisi 316 

6

7

8
9

10

11
5

4

3

2
1

12
13
14
15
16

rozmiar
średnica 

siłownika [mm]
Przyłącze zasilania

c 
[mm]

r 
[mm]

k 
[mm]

wersja gwintowana wersja do wspawania

G [mm] t [mm] A [mm] L [mm] sw [mm] s [mm] ØD [mm] HL [mm] HA [mm]
DN 15 (A) 40 1/8" 50,5 27 112 G 1/2" 12 124 68 27

DN 15 (A,B) 50 1/8" 60 27 112 G 1/2" 15 135 68 27 1,5 19 70 128
DN 20 (A,B) 50 1/8" 60 33 132 G 3/4" 16 140 75 32 1,5 23 82 82
DN 25 (A) 50 1/8" 60 33 136 G 1" 17 150 90 40 1,5 29 100 150
DN 25 (B) 63 1/8" 75 41 162 G 1" 17 172 90 40 1,5 35 125 175

DN 32 (A,B) 63 1/8" 75 41 174 G 1 1/4" 21 190 116 50 1,5 41 130 186
DN 40 (A,B) 63 1/8" 75 41 175 G 1 1/2" 21 190 116 56 1,5 53 130 190
DN 50 (A) 63 1/8" 75 41 183 G 2" 22 205 138 69 2 70 155 206
DN 50 (B) 90 (ALu)* 1/8" 106 55 232 G 2" 22 250 138 69 2 70 155 250
DN65 (A) 90 1/8” 106 55 280 G 2 1/2” 26 275 178 85
DN65 (B) 125 (ALu)* 1/4” 170 85 330 G 2 1/2” 26 320 178 85

*ALu – korpus siłownika wykonany z aluminium

wersja gwintowana wersja do wspawania DiN 11850-2

mAteriAły
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wersjA A – NAPływ NAD GrzyBek – Nc

wersjA B – NAPływ PoD GrzyBek – Nc

rozmiar
średnica 

nominalna [mm]
kv 

 [m3/h]
średnica siłownika 

[mm]
ciśnienie pracy 

 [bar]
ciśnienie zasilania 

[bar]
kod, 

wersja gwintowana
kod 

wersja do wspawania
DN 15 13 4,3 40 16 3-4,5 PAV015A40
DN 15 13 4,3 50 16 3-3,5 PAV015A PAV015AD2
DN 20 18 7,6 50 16 3-4 PAV020A PAV020AD2
DN 25 24 15,8 50 16 3-4,5 PAV025A PAV025AD2
DN 32 31 26 63 16 3-5,5 PAV032A PAV032AD2
DN 40 35 32 63 16 3-6,5 PAV040A PAV040AD2
DN 50 45 52 63 9 3-7 PAV050A PAV050AD2
DN 65 61 83,2 90 (ALu)* 10 3-6 PAV065A

*ALu – korpus siłownika wykonany z aluminium

rozmiar
średnica 

nominalna [mm]
kv  

[m3/h]
średnica siłownika 

[mm]
ciśnienie pracy  

[bar]
ciśnienie zasilania 

[bar]
kod, 

wersja gwintowana
kod  

wersja do wspawania
DN 15 13 4,3 50 14 4,5-7 PAV015B PAV015BD2
DN 20 18 7,6 50 14 4,5-7 PAV020B PAV020BD2
DN 25 24 15,8 63 13 5-7 PAV025B PAV025BD2
DN 32 31 26 63 6 5-7 PAV032B PAV032BD2
DN 40 35 32 63 5 5-7 PAV040B PAV040BD2
DN 50 45 52 90 (ALu)* 10 4,5-7 PAV050B PAV050BD2
DN 65 61 83,2 125 (ALu)* 9 4,5-7 PAV065B

*ALu – korpus siłownika wykonany z aluminium

NormALNie zAmkNięty, Powrót sPreżyNą, NAPływ NAD GrzyBek

NormALNie zAmkNięty, Powrót sPreżyNą, NAPływ PoD GrzyBek
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zAstosowANie
Przepustnice międzykołnierzowe wAFer, typ 600, w rozmiarach 
od DN 40 do DN 300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

instalacje przemysłowe  
instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej  
instalacje w energetyce cieplnej  
ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja  

iNFormAcje oGóLNe
wykonanie centryczne  
dzielony wałek  
maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar  
system „anty blow-out”   

wykoNANie mAteriAłowe
korpus: żeliwo GG25  
dysk: cF8m  
wymienne uszczelnienie   : ePDm (-25oc do +130oc)
grubość powłoki epoksydowej: 200 – 250 µm  

DANe tecHNiczNe
szczelność: eN 12266-1 klasa A  
Długość zabudowy: eN 558:2017  
Przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANsi150): eN 1092-2:1997, Asme B16.5:2017  
Flansza pod napęd: eN iso 5211  

Lp. opis ilość materiał
1 śruby 2 Astm A570 (Gr33)
2 pierścień „anty blow-out” 1 Astm A570 (Gr33)
3 prowadzenie górne 1 brąz
4 o-ring 1 NBr
5 trzpień górny 1 Aisi 420
6 korpus 1 GG25
7 uszczelnienie 1 ePDm
8 dysk 1 Aisi 316
9 trzpień dolny 1 Aisi 420

10 prowadzenie dolne 2 brąz
11 o-ring 1 NBr
12 korek 1 aluminium
13 dźwignia 1 aluminium

mAteriAły
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DN40 - DN65, DN100 - DN150
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 h 
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DN200
 B 

 A 

 F 

 h 

 E 

 G 

DN250 - DN300

ISO5211

wymiAry

rozmiar
A 

[mm]
B 

[mm]
e 

[mm]
G 

[mm]
Do 

[mm]
D 

[mm]
L 

[mm]
c 

[mm]
iso5211

D2 
[mm]

N-d1
F 

[mm]
h 

[mm]
w 

[mm]
waga  
[kg]

DN40 125 73 234 73 42,6 61 33 37 F05 50 4-7 10 31 9 1,5
DN50 125 73 234 92,4 52,6 79 43 47 F05 50 4-7 10 31 9 2,1
DN65 136 82 254 112,5 64,3 95 46 51 F05 50 4-7 10 31 9 2,9
DN80 142 91 269 127,6 78,8 111 46 51 F05 50 4-7 10 31 9 3,4

DN100 163 107 315 147,7 104 135 52 58 F07 70 4-10 12 40 11 4,4
DN125 176,5 127 348,5 177,9 123,3 163,5 56 62 F07 70 4-10 12 40 14 6,6
DN150 197 143 385 203 155,7 190 56 62 F07 70 4-10 12 40 14 7,1
DN200 230 170 445 265 202,4 246 60 66 F10 102 4-12 15 40 17 13,7
DN250 260 204 509 321 250,4 300 68 75 F10 102 4-12 15 40 22 22
DN300 292 240 577 378 301,5 352 78 85 F10 102 4-12 15 40 22 33
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L1 L2
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L2L1

H

L2L1

H

L1 L2 L3

H

Ø

L4

H

L1 L2 L3 L4

Ø

A

D

4-M
45°

ISO5211

rozmiar kod
maksymalna średnica 

trzpienia
H 

[mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
L3 

[mm]
L4 

[mm]
Ø 

[mm]
D 

[mm]
m 

[mm]
 w 
[mm]

DN40-DN80 Gr4080s 19,15 40 53 45 53 155 150 50 m6 9

DN100 Gr100s 19,15 40 53 45 53 155 150 70 m8 11

DN125-DN150 Gr125150s 19,15 40 53 45 53 155 150 70 m8 14

DN200-DN250 Gr200250s 28,7 40 76 63 76 237 300 102 m10 22

DN300-DN350 Gr300350s 31,8 46 78 78 78 255 300 102 m10 22

rozmiar
L1 

[mm]
L2 

[mm]
H 

[mm]
waga
[kg]

DN40-DN80 36 176 40 0,3

DN100 46 202 45 0,5

DN125-DN150 49,5 221 56 0,75

rozmiar
L1 

[mm]
L2 

[mm]
H 

[mm]
waga
[kg]

DN200-DN300 75 359 38 1,4-1,8

wymiAry DźwiGNi 

wymiAry PrzekłADNi 

rozmiar
Przepustnica 
wolny wałek

Przepustnica 
z dźwignią

Przepustnica 
z przekładnią

Przepustnica z napędem dwustronnego działania Przepustnica z napędem jednostronnego działania

kod produktu użyty napęd kod produktu użyty napęd

DN40 V600Xe68 L600Xe68 r600Xe68 PD600Xe68 PDA52 Ps600Xe68 Psr63

DN50 V600Xe69 L600Xe69 r600Xe69 PD600Xe69 PDA52 Ps600Xe69 Psr63

DN65 V600Xe70 L600Xe70 r600Xe70 PD600Xe70 PDA63 Ps600Xe70 Psr75

DN80 V600Xe71 L600Xe71 r600Xe71 PD600Xe71 PDA63 Ps600Xe71 Psr83

DN100 V600Xe72 L600Xe72 r600Xe72 PD600Xe72 PDA75 Ps600Xe72 Psr92

DN125 V600Xe73 L600Xe73 r600Xe73 PD600Xe73 PDA83 Ps600Xe73 Psr105

DN150 V600Xe74 L600Xe74 r600Xe74 PD600Xe74 PDA92 Ps600Xe74 Psr125

DN200 V600Xe75 L600Xe75 r600Xe75 PD600Xe75 PDA125 Ps600Xe75 Psr140

DN250 V600Xe76 L600Xe76 r600Xe76 PD600Xe76 PDA140 Ps600Xe76 Psr160

DN300 V600Xe77 L600Xe77 r600Xe77 PD600Xe77 PDA160 Ps600Xe77 Psr190

koDy zAmówieNiowe
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NAMUR

Flansza ISO5211

moment obrotowy
9 – 9767 Nm 
dla ciśnienia zasilającego 6 bar

kąt obrotu 0°-90°

zakres regulacji ± 5°

ciśnienie zasilania 2 – 8 bar

temperatura pracy
wersja standard: -20°c do +80°c
na zapytanie: wersja Ht (-20°c do +150°c), 
wersja Lt (-40°c do +80°c)

medium robocze sprężone powietrze

Przyłącza
flansza iso 5211, kwadrat według DiN3337, przyłącze pod 
zawór sterujący według NAmur

Przyłącze zasilające G1/8'', G1/4", G1/2" (w zależności od rozmiaru napędu)

wersja AteX standard [ii 2 GDc]

cHArAkterystykA

rozmiar
A 

[mm]
B 

[mm]
D 

[mm]
e 

[mm]
G 

[mm]
H 

[mm]
Flansza 

(iso 5211)
i 

[mm]
j 

[mm]
k 

[mm]
L 

[mm]
 m 
[mm]

N 
[mm]

z 
[mm]

Przyłącze 
zasilające

PDA32 23 23 20 65 25 50 F03 Ø36 Ø50 m5x8 m6x10 9 14 99 G1/8"

PDA40 40 36 20 81 30 80 F03-F05 Ø36 Ø50 m5x8 m6x10 9/11 14 124 G 1/4"

PDA52 30 41 20 92 30 80 F03-F05 Ø36 Ø50 m5x8 m6x10 11 14 154 G1/4"

PDA63 36 47 20 107,5 30 80 F03-F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 14 18 166 G1/4”

PDA75 42 53 20 119,5 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 14 18 186 G1/4”

PDA83 46 57 20 128,7 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 17 21 205 G1/4”

PDA92 50 58 20 137 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 17 21 253 G1/4”

PDA105 57,5 64 20 153 30 80 F07-F10 Ø70 Ø102 m8x13 m10x16 26 25 268 G1/4”

PDA125 67,5 74,5 20 175 30 80 F07-F10 Ø70 Ø102 m8x13 m10x16 22 26 301 G1/4”

PDA140 75 77 20 191,5 30 80 F10-F12 Ø102 Ø125 m10x16 m12x20 27 31 392 G1/4”

PDA160 87 87 20 217 30 80 F10-F12 Ø102 Ø125 m10x16 m12x20 27 31 451 G1/4”

PDA190 103 103 30 260 30 130 F14 Ø140 m16x25 36 40 528 G1/4"

PDA210 113 113 30 285 30 130 F14 Ø140 m16x25 36 40 536 G1/4"

PDA240 130 130 30 318 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 50 606 G1/4"

PDA270 147 147 30 356 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 50 726 G1/4"

PDA300 203 203 30 378 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 60 760 G1/2"

PDA350 230 230 30 438 30 130 F16-F25 Ø165 Ø254 m20x25 m16x25 (x8) 46 60 888 G1/2"

PDA400 258 258 30 510 30 130 F16-F25 Ø165 Ø254 m20x25 m16x25 (x8) 46 60 930 G1/2"

wymiAry
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rozmiar
ciśnienie zasilania [bar] waga  

[kg]
zużycie powietrza [Nl]

kod
2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6 7 8 otwarcie zamknięcie

PDA32 2 3,5 4 6 7 7,5 8 9 10 12 0,5 0,03 0,04 PDA32F03X09

PDA40 6 8 10 13 14 16 18 20 22 26 0,7 0,06 0,08 PDA40F35X11

PDA52 8 10 12 16 18 20 22 28 30 34 1,4 0,12 0,16 PDA52F35X11

PDA63 15 19 22 30 33 37 40 44 52 58 2,1 0,21 0,23 PDA63F357X14

PDA75 20 26 30 40 45 50 55 60 70 80 2,7 0,30 0,34 PDA75F57X14

PDA83 33 40 48 63 71 79 86 94 110 125 3,3 0,43 0,47 PDA83F57X17

PDA92 45 57 68 90 102 113 124 136 158 182 5,0 0,64 0,73 PDA92F57X17

PDA105 66 83 100 132 149 166 182 200 232 265 5,9 0,88 0,95 PDA105F710X22

PDA125 101 126 151 202 226 252 276 301 352 402 9,0 1,40 1,60 PDA125F710X22

PDA140 171 214 257 342 385 428 471 513 599 684 12,0 2,2 2,5 PDA140F1012X27

PDA160 266 333 399 532 600 665 732 798 932 1064 19,0 3,2 3,7 PDA160F1012X27

PDA190 426 532 639 852 958 1064 1170 1277 1490 1702 39,1 5,4 5,9 PDA190F14X36

PDA210 532 665 798 1064 1198 1330 1463 1596 1862 2128 44,1 6,8 7,5 PDA210F14X36

PDA240 770 962 1155 1540 1732 1924 2117 2309 2693 3078 59,0 9 11 PDA240F16X46

PDA270 1169 1462 1755 2340 2632 2925 3217 3510 4095 4680 93,6 14 17 PDA270F16X46

PDA300 1526 1908 2289 3052 3434 3815 4197 4578 5341 6104 110,0 23,8 29,7 PDA300F16X46

PDA350 2285 2856 3427 4570 5141 5712 6283 6854 7997 9139 186,5 35,1 46,3 PDA350F1625X46

PDA400 3256 4069 4883 6511 7325 8139 8953 9767 11394 13022 289,0 52,6 56 PDA400F1625X46

tABeLA momeNtów oBrotowycH [Nm]

Lp. element ilość materiał wykonania
1 śruba wskaźnika 1 stal węglowa
2 wskaźnik 1 tworzywo sztuczne
3 pierścień sprężynujący 1 stal nierdzewna
4 podkładka oporowa 1 stal nierdzewna
5 podkładka zewnętrzna 1 tworzywo sztuczne
6 korpus 1 aluminium
7 podkładka wewnętrzna 1 tworzywo sztuczne
8 krzywka 1 stal
9 panewka górna (trzpienia) 1 tworzywo sztuczne

10 o-ring górny (trzpienia) 1 NBr
11 trzpień 1 stal
12 panewka dolna (trzpienia) 1 NBr
13 o-ring dolny (trzpienia) 1 tworzywo sztuczne
14 korek 2 NBr
15 o-ring (śruby regulacyjnej) 2 NBr
16 podkładka (śruby regulacyjnej) 2 stal nierdzewna
17 nakrętka (śruby regulacyjnej) 2 stal nierdzewna
18 śruba regulacyjna 2 stal nierdzewna
19 tłok 2 aluminium
20 prowadnica 2 tworzywo sztuczne
21 o-ring (tłoka) 2 tworzywo sztuczne
22 panewka (tłoka) 2 NBr
23 o-ring (pokrywy bocznej) 2 NBr
24 pokrywa boczna 2 aluminium
25 śruba pokrywy bocznej 8 stal nierdzewna

części skłADowe
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NAMUR

Flansza ISO5211

moment obrotowy
13,8 – 6268 Nm 
dla ciśnienia zasilającego 6 bar

kąt obrotu 0°-90°

zakres regulacji ± 5°

ciśnienie zasilania 2,5 – 8 bar

temperatura pracy
wersja standard: -20°c do +80°c
na zapytanie: wersja Ht (-20°c do +150°c), 
wersja Lt (-40°c do +80°c)

medium robocze sprężone powietrze

Przyłącza
flansza iso 5211, kwadrat według DiN3337, przyłącze pod 
zawór sterujący według NAmur

Przyłącze zasilające G1/4", G1/2" (w zależności od rozmiaru napędu)

wersja AteX standard [ii 2 GDc]

cHArAkterystykA

rozmiar
A 

[mm]
B 

[mm]
D 

[mm]
e 

[mm]
G 

[mm]
H 

[mm]
Flansza 

(iso 5211)
i 

[mm]
j 

[mm]
k 

[mm]
L 

[mm]
 m 
[mm]

N 
[mm]

z 
[mm]

Przyłącze 
zasilające

Psr52 30 41 20 92 30 80 F03-F05 Ø36 Ø50 m5x8 m6x10 11 14 154 G1/4"

Psr63 36 47 20 107,5 30 80 F03-F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 14 18 166 G1/4”

Psr75 42 53 20 119,5 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 14 18 186 G1/4”

Psr83 46 57 20 128,7 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 17 21 205 G1/4”

Psr92 50 58 20 137 30 80 F05-F07 Ø50 Ø70 m6x10 m8x13 17 21 253 G1/4”

Psr105 57,5 64 20 153 30 80 F07-F10 Ø70 Ø102 m8x13 m10x16 22 26 268 G1/4”

Psr125 67,5 74,5 20 175 30 80 F07-F10 Ø70 Ø102 m8x13 m10x16 22 26 301 G1/4”

Psr140 75 77 20 191,5 30 80 F10-F12 Ø102 Ø125 m10x16 m12x20 27 31 392 G1/4”

Psr160 87 87 20 217 30 80 F10-F12 Ø102 Ø125 m10x16 m12x20 27 31 451 G1/4”

Psr190 103 103 30 260 30 130 F12 Ø125 m16x25 46 40 528 G1/4”

Psr210 113 113 30 285 30 130 F14 Ø140 m16x25 36 40 536 G1/4"

Psr240 130 130 30 318 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 50 606 G1/4"

Psr270 147 147 30 356 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 50 726 G1/4"

Psr300 203 203 30 378 30 130 F16 Ø165 m20x25 46 60 760 G1/2"

Psr350 230 230 30 438 30 130 F16-F25 Ø165 Ø254 m20x25 m16x25 (x8) 46 60 888 G1/2"

Psr400 258 258 30 510 30 130 F16-F25 Ø165 Ø254 m20x25 m16x25 (x8) 46 60 930 G1/2"

wymiAry
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części skłADowe
Lp. element ilość materiał wykonania
1 śruba wskaźnika 1 stal węglowa
2 wskaźnik 1 tworzywo sztuczne
3 pierścień sprężynujący 1 stal nierdzewna
4 podkładka oporowa 1 stal nierdzewna
5 podkładka zewnętrzna 1 tworzywo sztuczne
6 korpus 1 aluminium
7 podkładka wewnętrzna 1 tworzywo sztuczne
8 krzywka 1 stal
9 panewka górna (trzpienia) 1 tworzywo sztuczne

10 o-ring górny (trzpienia) 1 NBr
11 trzpień 1 stal
12 panewka dolna (trzpienia) 1 NBr
13 o-ring dolny (trzpienia) 1 tworzywo sztuczne
14 korek 2 NBr
15 o-ring (śruby regulacyjnej) 2 NBr
16 podkładka (śruby regulacyjnej) 2 stal nierdzewna
17 nakrętka (śruby regulacyjnej) 2 stal nierdzewna
18 śruba regulacyjna 2 stal nierdzewna
19 tłok 2 aluminium
20 prowadnica 2 tworzywo sztuczne
21 o-ring (tłoka) 2 tworzywo sztuczne
22 panewka (tłoka) 2 NBr
23 sprężyna 12 stal
24 o-ring (pokrywy bocznej) 2 NBr
25 pokrywa boczna 2 aluminium
26 śruba pokrywy bocznej 8 stal nierdzewna

tABeLA momeNtów oBrotowycH [Nm]

rozmiar
sprężyna

ciśnienie zasilania
waga 
[kg]

zużycie powietrza [Nl]
kod5 [bar] 6 [bar] 7 [bar]

00 900 00 900 00 900 00 900 otwarcie zamknięcie

Psr52 10,2 14,8 9,7 4,2 13,8 9,1 17,8 12,2 1,5 0,12 0,16 Psr52F35X11

Psr63 16,4 25 20 11,4 27,3 18,6 34,6 25,9 2,2 0,21 0,23 Psr63F357X14

Psr75 25,3 34,7 24,9 15,4 34,9 25,4 44,9 35,4 2,9 0,3 0,34 Psr75F57X14

Psr83 38 55,2 40,4 23,2 56,1 38,9 71,7 54,5 3,6 0,43 0,47 Psr83F57X17

Psr92 56 82,5 56,8 30,4 79,4 53 101,9 75,5 5,5 0,64 0,73 Psr92F57X17

Psr105 75,9 118,1 89,4 47,5 122,5 80,6 155,5 113,6 6,7 0,88 0,95 Psr105F710X22

Psr125 125 188 125 63 176 113 226 163 10,4 1,4 1,6 Psr125F710X22

Psr140 206 310 221 118 307 203 392 289 14,4 2,2 2,5 Psr140F1012X27

Psr160 335 500 330 165 463 298 596 431 23,3 3,2 3,7 Psr160F1012X27

Psr190 480 742 584 322 797 535 1010 748 46,1 5,4 5,9 Psr190F12X46

Psr210 660 912 670 418 936 684 1202 950 53,1 6,8 7,5 Psr210F14X36

Psr240 985 1330 939 594 1323 979 1708 1363 73,3 9 11 Psr240F16X46

Psr270 1342 1887 1582 1037 2167 1623 2751 2207 115,9 14 17 Psr270F16X46

Psr300 1752 2546 1868 986 2631 1749 3394 2512 130 23,8 29,7 Psr300F16X46

Psr350 2816 4086 2584 1172 3726 2314 4869 3457 234,4 35,1 46,3 Psr350F1625X46

Psr400 3149 4938 4640 2653 6268 4281 7895 5908 360,4 52,6 56 Psr400F1625X46
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B

H

A

G
JX445°

C

ISO5211

 G

N

L
AC 85-265V

AC/DC 24V
–

+

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

SLO2

SLC2

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
 całkowicie zamkniętej (styk bezpotencjałowy)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
 całkowicie otwartej (styk bezpotencjałowy)COM

Zamknięcie

Stop

Otwarcie

Wejście
(np. do PLC )

EFMB

otwarty zamknięty
Si lnik
DC 24V

zasilanieJ1

J5

J3

J4

Żółty

Czerwony

Czarny

Szary

Niebieski

Zielony

Brązowy

Jasko-
niebieski

Jasno-
brązowy

Pomarańczowy

Żółto-
zielony

Napęd elektryczny
System
użytkownika

FL-EFMB

otwarty zamknięty
Si lnik
DC 24Vzasilanie

J3

J4

P3

J2

Napęd elektryczny

J5

P1
4 - 20mA
2 - 10V
0 - 10V

J1

SLO2

SLC2

Brązowy

Wyjście
4 - 20mA / 0 - 10V

SLC2 -  wyłącznik krańcowy pozycji „zamknięty”
SLO2 -  wyłącznik krańcowy pozycji „otwarty”

FL-EFMB-MOD
WEWY

Wejście: 4 - 20mA / 0 - 10V
(impedancji dla sygn.

4 - 20mA = 250Ω)

–

+
–

+

–

+

–

+

L

N

–

+

Zielony

Niebieski

Jasno-
niebieski

Szary

Czarny

Czerwony

Żółty

Żółto-
zielonySystem

użytkownika

AC/DC 24V

Wyjście
4 - 20mA / 0 - 10V

Wejście
4 - 20mA / 0  - 10V

(impedancji dla sygn.
4 - 20mA ≤ 500Ω)

AC 85 - 265V

 8

7

6

5

4

3

2

1

G

oN/oFF moDuLowANy

scHemAt eLektryczNy

wymiAry

moment obrotowy 20 – 30 Nm

kąt obrotu 0 – 90⁰

temperatura otoczenia -25⁰c do + 70⁰c

wilgotność ≤95%rH

zasilanie uniwersalne 230 VAc/ 24 VDc / Ac

częstotliwość 50 – 60 Hz

rodzaj pracy wg. PN-eN 15714-2 s2 – 15min oN/oFF / s4-50% 
moDuLowANy

sygnał sterujący oN/oFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)

klasa izolacji, stopień ochrony F, iP67

Przyłącze elektryczne dławik kablowy PG9, przewód o długości 1m

Przyłącze montażowe flansza wg. iso5211, kwadrat wg. DiN3337

Przesterowanie ręczne kluczem 5mm w zestawie

wskazanie pozycji
wizualny wskaźnik położenia i diody LeD wskazujące 
otwarcie i zamknięcie, 4 wyłączniki krańcowe (2x sygnałowe, 
2x drogowe)

materiał obudowy korpus aluminiowy malowany proszkowo, 
śruby: stal nierdzewna, przekładnia: stal stopowa 

Grzałka antykondensacyjna 2 w

opcje stopień ochrony iP68, klasa izolacji H

cHArAkterystykA

A 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

 G 
[mm]

H 
[mm]

jX4 x długość śruby
waga 
[kg]

moc 
[w]

czas 
przesterowania 

[s]
iso5211

moment 
obrotowy 

[Nm]
sygnał sterujący kod produktu

110 111 87,5 11 16 m5x10/m5x10/m6x10 1 8 12 F03/04/05 20 oN/oFF eFmB.2X-o-sB-k5-11F345

110 111 87,5 11 16 m5x10/m5x10/m6x10 1 8 12 F03/04/05 20 moDuLowANy eFmB.2X-i-sB-t3w-11F345

110 111 87,5 11 16 m5x10/m5x10/m6x10 1 10 11 F03/04/05 30 oN/oFF eFmB.3X-o-sB-k5-11F345

110 111 87,5 11 16 m5x10/m5x10/m6x10 1 10 11 F03/04/05 30 moDuLowANy eFmB.3X-i-sB-t3w-11F345
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C

A

H

JX4

45 O

B

ISO5211

G

D

A

H

C G

B

JX4

45 O

ISO5211

eFm0.3/5(X)  – PrzesterowANie kLuczem

eFm0.3/5/8(H) – PrzesterowANie kołem ręczNym

wymiAry

moment obrotowy 35 – 80 Nm

kąt obrotu 0 – 90⁰

temperatura otoczenia -25⁰c do + 70⁰c

wilgotność ≤95%rH

zasilanie 230 VAc/ 24 VDc / Ac

częstotliwość 50 – 60 Hz

rodzaj pracy wg. PN-eN 15714-2  s2 – 15min oN/oFF / s4-50% 
moDuLowANy

sygnał sterujący oN/oFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)

klasa izolacji, stopień ochrony F, iP67

Przyłącze elektryczne dławik kablowy PG13,5

Przyłącze montażowe flansza wg. iso5211, kwadrat wg. DiN3337

Przesterowanie ręczne wersja (X) klucz 8mm, wersja (H) koło ręczne

wskazanie pozycji wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe 
(2x sygnałowe, 2x drogowe)

materiał obudowy korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal 
nierdzewna, przekładnia: stal stopowa 

Grzałka antykondensacyjna 10 w

opcje
stopień ochrony iP68, klasa izolacji H, sterowanie lokalne bez 
wyświetlacza, Failsafe bateryjny (dla zasilania 24 VDc/Ac), 
rodzaj pracy s4-75% moDuLowANy

cHArAkterystykA

A 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

jX4 x długość śruby
waga 
[kg]

moc 
[w]

czas 
przesterowania 
[s] 24 VAc/Dc

iso5211
moment 

obrotowy 
[Nm]

sygnał 
sterujący

kod produktu 24 VAc/Dc kod produktu 230 VAc

165 150 82 11 20 m5x10/m6x12/m8x16 3 10 8 F03/05/07 35 oN/oFF eFm0.3X(H)*-o-gB-k2-11F357 eFm0.3X(H)*-o-jB-k2-14F357         

192 150 135 14 20 m5x10/m6x12/m8x16 3,6 10 8 F03/05/07 35 moDuLowANy eFm0.3H(X)*-i-gB-t3w-14F357 eFm0.3H(X)*-i-jB-t3w-14F357         

185 150 82 11 20 m5x10/m6x12/m8x16 3,1 10 10 F03/05/07 50 oN/oFF eFm0.5X(H)*-o-gB-k2-11F357 eFm0.5X(H)*-o-jB-k2-14F357  

192 150 135 14 20 m5x10/m6x12/m8x16 3,7 10 10 F03/05/07 50 moDuLowANy eFm0.5H(X)*-i-gB-t3w-14F357 eFm0.5H(X)*-i-jB-t3w-14F357  

192 150 135 14 20 m5x10/m6x12/m8x16 3,6 10 15 F03/05/07 80 oN/oFF eFm0.8H(X)*-o-gB-k2-14F357 eFm0.8H(X)*-o-jB-k2-14F357      

212 150 135 14 20 m5x10/m6x12/m8x16 3,7 10 15 F03/05/07 80 moDuLowANy eFm0.8H(X)*-i-gB-t3w-14F357 eFm0.8H(X)*-i-jB-t3w-14F357
* X – przesterowanie kluczem;  H – przesterowanie kołem ręcznym 
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 G

PCB

−
−

+
+

~

~

 O

 S

M −

M +

 1

 2

 3

 4

 A

 B

 C

 D

SLC1

SLO1

6

5
SLO1

SLC1

Grzałka

7

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

L / +

N / -

COM

Pełne zamknięcie

Pełne otwarcie

Zamknięcie
Stop

Otwarcie

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie zamkniętej
(styk bezpotencjałowy)

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

System
użytkownika Napęd elektryczny

AC/DC24V 

Si lnik
DC

SLC1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „zamknięty”
SLO1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „otwarty”

L

N

Pełne zamknięcie

Pełne otwarcie

Zamknięcie

Stop

Otwarcie

System
użytkownika Napęd elektryczny

Grzałka

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

SLC1

C

SLC1

SLO1

Termik

SLO1

Silnik
AC

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

G

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie zamkniętej
(styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „zamknięty”
SLO1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „otwarty”

scHemAt eLektryczNy
eFm0.3/5/8(X/H)  oN–oFF 24 VAc/Dc 

eFm0.3/5/8  oN–oFF 230 VAc 
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 1

 G

FS-MAINWejście

Wyjście

 A

 B

 C

 D

Potencjometr
VR

AC 24V

AC 24V

 2

3

 4

 5

 6

SLC1

SLO1

J2
1

J1
1

M−

M+

Motor

−

−

+

+

−

+

C O

DC 24V- Przekaźnik

 Wyjście
4 - 20mA / 0 - 10V

4 - 20mA / 0 - 10V
      

− 24V +

−

−
+

+

System
użytkownika

AC/DC 24V 

Napęd elektryczny

Grzałka Si lnik
DC 24V

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

Wejście
4 - 20mA / 0  - 10V

(impedancji dla sygn.
4 - 20mA ≤ 500Ω)

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

4 - 20mA / 0 - 10V (impedancji
dla sygn. 4 - 20mA = 250Ω)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie otwartej (styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie zamkniętej (styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „zamknięty”

SLO1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „otwarty”
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−
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−

+

−

+

−

+
−

+
+

L

G

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

N

LN

4~20mA/0(2)~10V
 Wyjście

System
użytkownika

4 - 20mA / 0 - 10V

Wyjście

SLO1

F_O GND F_C GND
YH
YO

YL

C

Otwarcie

L_Wejście

N_Wejście

Zamknięcie

SLC1

EFM1-ADJ

Wejście

Potencjometr
VR

Grzałka

Filtr

EFM1A-R

EFM1A-TK-1C

Si lnik
AC

TermikNapęd elektryczny
Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie zamkniętej
(styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „zamknięty”
SLO1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „otwarty”

Wejście
4 - 20mA / 0  - 10V

(impedancji dla sygn.
4 - 20mA ≤ 500Ω)

4 - 20mA / 0 - 10V 
(impedancji dla sygn. 

4 - 20mA = 250Ω)

scHemAt eLektryczNy
eFm0.3/5/8(X/H) moDuLowANy 24 VAc/Dc

eFm0.3/5/8(X/H)  moDuLowANy 230 VAc
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A

E F

D

H

G

JX4

45°

C B

ISO5211

wymiAry
eom001H - eom010H

moment obrotowy 100 – 20000 Nm

kąt obrotu 0 – 90⁰

temperatura otoczenia -25⁰c do + 70⁰c

wilgotność ≤95%rH

zasilanie 230 VAc/ 24 VDc / Ac

częstotliwość 50 – 60 Hz

rodzaj pracy wg. PN-eN 15714-2  s2 – 15min oN/oFF / s4-50% 
moDuLowANy

sygnał sterujący oN/oFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)

klasa izolacji, stopień ochrony F, iP67

Przyłącze elektryczne dławik kablowy PG16

Przyłącze montażowe flansza wg. iso5211, kwadrat wg. DiN3337

Przesterowanie ręczne przekładnia planetarna z kołem ręcznym

wskazanie pozycji wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe 
(2x sygnałowe, 2x drogowe)

materiał obudowy korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby: stal 
nierdzewna, przekładnia: stal stopowa 

Grzałka antykondensacyjna 10 w (100-300 Nm) 15 w (400 - 20000 Nm)

opcje

zasilanie 400 VAc, stopień ochrony iP68, klasa izolacji H, 
wyłączniki momentowe, sterowanie lokalne z wyświetlaczem 
LcD, Failsafe bateryjny (dla zasilania 24 VDc/Ac), protokół 
komunikacyjny moDBus lub HArt, rodzaj pracy s4-75% 
moDuLowANy

cHArAkterystykA

A 
[mm]

B 
[mm]

c 
[mm]

D 
[mm]

e 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

jX4 x długość 
śruby

waga 
[kg]

moc 
[w]

czas 
przester.[s] 
24 VAc,Dc 
/230 VAc

iso5211
moment 

obrotowy 
[Nm]

sygnał 
sterujący

kod produktu 
24 VAc/Dc

kod produktu 
230 VAc

268 123 77 216 121 240 14 35 m8x16/m10x20 11 40 14/19 F07/10 100 oN/oFF eom001H-o-gB-k2-14F710 eom001H-o-jB-k2-14F710

268 123 77 216 121 240 14 35 m8x16/m10x20 11 40 14/19 F07/10 100 moD. eom001H-i-gB-t3w-14F710 eom001H-o-jB-k2-14F710

268 123 77 216 121 240 14 35 m8x16/m10x20 11 40 28/39 F07/10 200 oN/oFF eom002H-o-gB-k2-14F710 eom002H-o-jB-k2-14F710

268 123 77 216 121 240 14 35 m8x16/m10x20 11 40 28/39 F07/10 200 moD. eom002H-i-gB-t3w-14F710 eom002H-i-jB-t3w-14F710

327 187 103 262 150 297 17 35 m8x16/m10x20 11 40 28/39 F07/10 300 oN/oFF eom003H-o-gB-k2-17F710 eom003H-o-jB-k2-17F710

327 187 103 262 150 297 17 35 m8x16/m10x20 11 40 28/39 F07/10 300 moD. eom003H-i-gB-t3w-17F710 eom003H-i-jB-t3w-17F710

327 187 103 262 150 297 22 55 m10x20/m12x24 22 90 21/29 F10/12 400 oN/oFF eom004H-o-gB-k2-22F1012 eom004H-o-jB-k2-22F1012

327 187 103 262 150 297 22 55 m10x20/m12x24 22 90 21/29 F10/12 400 moD. eom004H-i-gB-t3w-22F1012 eom004H-i-jB-t3w-22F1012

327 187 103 262 150 297 22 55 m10x20/m12x24 22 90 28/39 F10/12 600 oN/oFF eom006H-o-gB-k2-22F1012 eom006H-o-jB-k2-22F1012

327 187 103 262 150 297 22 55 m10x20/m12x24 22 90 28/39 F10/12 600 moD. eom006H-i-gB-t3w-22F1012 eom006H-i-jB-t3w-22F1012

327 187 103 262 150 297 27 55 m10x20/m12x24 22 90 34/47 F10/12 800 oN/oFF eom008H-o-gB-k2-27F1012 eom008H-o-jB-k2-27F1012

327 187 103 262 150 297 27 55 m10x20/m12x24 22 90 34/47 F10/12 800 moD. eom008H-i-gB-t3w-27F1012 eom008H-i-jB-t3w-27F1012

327 187 103 262 150 297 27 55 m10x20/m12x24 22 120 34/47 F10/12 1000 oN/oFF eom010H-o-gB-k2-27F1012 eom010H-o-jB-k2-27F1012

327 187 103 262 150 297 27 55 m10x20/m12x24 22 120 34/47 F10/12 1000 moD. eom010H-i-gB-t3w-27F1012 eom010H-i-jB-t3w-27F1012
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 G

 1

 2

 3

 4

 5

 6

DCM-DRV-V1.0

M−

M+

SLO1-1

SLC1-1

 

 

Mostek prostowniczy

SLC1

SLO1

 7

 A

 B

 C

 D

COM
Pełne zamknięcie

Pełne otwarcie

Zamknięcie

Stop

Otwarcie

System
użytkownika

AC/DC 24V 

Si lnik
DC

Grzałka

Napęd elektryczny

−

+

−

+

O

S

~

~

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie otwartej (styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie zamkniętej (styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „zamknięty”

SLO1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „otwarty”

L

N

Pełne zamknięcie

Pełne otwarcie

Zamknięcie

Stop

Otwarcie

System
użytkownika Napęd elektryczny

Grzałka

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

SLC1

C

SLC1

SLO1

Termik

SLO1

Silnik
AC

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

G

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji całkowicie zamkniętej
(styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „zamknięty”
SLO1 -  wyłącznik krańcowy pozycji „otwarty”

eom  oN–oFF 24 VAc/Dc 

scHemAt eLektryczNy

eom  oN–oFF 230 VAc 
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76

−

+

−

+

−

+

−

+

AC/DC 24V 

System
użytkownika Napęd elektryczny

Grzałka
− +

~

~

Wejście

Wyjście
SLC1

SLO1

FS-MAIN

−
+

DC 24V Silnik

DCM-DRV

Zam.
Otw.

COM

+
−

2 3 4 5

RY2RY1

1

+ −

−
+ J1

1
J2

1 Potencjometr
VR

Silnik
DC 24V 1

 G

 A

 B

 C

 D

 2

3

 4

 5

 6

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

 Wyjście
4 - 20mA / 0 - 10V

Wejście
4 - 20mA / 0  - 10V

(impedancji dla sygn.
4 - 20mA ≤ 500Ω)

4 - 20mA / 0 - 10V

4 - 20mA / 0 - 10V (impedancji
dla sygn. 4 - 20mA = 250Ω)

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie zamkniętej 
(styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „zamknięty”

SLO1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „otwarty”

 1

 G

AIO-CPU-00 PC8

Wejście

Wyjście

 A

 B

 C

 D

Potencjometr
VR

 2

3

 4

 5

 6

N L Wł. Wy.

−

+

−

+

      

−

−

+

+

N

L

System
użytkownika Napęd elektryczny

Grzałka

Pamiętaj, aby podłączyć ochronny zacisk uziemienia G.

SLC1

CSLO1

Termik

Si lnik
AC

SLO2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie otwartej
(styk bezpotencjałowy)

SLC2 - dodatkowa sygnalizacja pozycji
całkowicie zamkniętej 
(styk bezpotencjałowy)

SLC1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „zamknięty”

SLO1 -  wyłącznik krańcowy
 pozycji „otwarty”

4 - 20mA / 0 - 10V

4 - 20mA / 0 - 10V (impedancji
dla sygn. 4 - 20mA = 250Ω)

Wejście
(np. do PLC)

Wejście
(np. do PLC)

 Wyjście
4 - 20mA / 0 - 10V

Wejście
4 - 20mA / 0  - 10V

(impedancji dla sygn.
4 - 20mA ≤ 500Ω)

scHemAt eLektryczNy
eom  moDuLowANy 24 VAc/Dc 

eom  moDuLowANy 230 VAc 
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3,1

32
1610

,5

45
23

71
,2

25

24

129,2

40

2-Ø5,4 Hole

3-G1/4
44

44

22

22 wersja AteX

wymiAry

ustAwieNie FuNkcji 3/2 – 5/2

cHArAkterystykA

zawór rQs NAmur typ PNV może być używany zarówno w funkcji 3/2 (do napędów jednostronnego działania) jak i funkcji 5/2 (do napędów dwustronnego działania). zmianę funkcji zaworu 
uzyskujemy poprzez obrót specjalnej uszczelki o 180° i umieszczenie jej w prowadzeniu w  korpusie zaworu.

widok z przodu dla funkcji 3/2 widok z przodu dla funkcji 5/2

widok z tyłu dla funkcji 3/2 widok z tyłu dla funkcji 5/2

Napięcie cewki 12 VDc 24 VAc 24 VDc 110 VAc 230 VAc

standard PNV12 PNV24A PNV24D PNV110 PNV230

AteX:  ex ii 2G ex mb iic t4/t5 Gb
             ex ii 2D ex tb iiic t95° iP66 Db

– – PNV24DeX – PNV230eX

typ 3/2 - 5/2

korpus aluminium

Przepływ 720 Nl/min

ciśnienie zasilania 3 - 8 bar

Napięcie cewki
24 VDc, 24 VAc, 230 VAc, 12 VDc, 110 VAc, wtyczka z LeD
wersja AteX: 24 VDc, 230 VAc, wtyczka z przewodem 1,2 m

Pobór mocy 24 VDc – 3w, 24 VAc – 5VA, 230 VAc – 5VA

temperatura pracy -25°c do +70°c

Przyłącza według standardu NAmur, G1/4"

medium robocze sprężone powietrze, nieagresywne i niepalne gazy

stopień ochrony iP65

opcja AteX, bistabilny
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142

80/130

16
2/

17
2

30

134

2-M20
Optional

(M25,NPT3/4,G3/4”)

wymiAry, sPosóB moNtAżu

scHemAt Połączeń

cHArAkterystykA

wersja standard AteX ex d ii B t6

kod PsB2030 PsB20eX

PsB2030 PsB20eX

wyłączniki mechaniczne 2 x sPDt

Dane znamionowe

250V Ac/ 3A, 
250V Dc/ 0,2A 
125V Dc/ 0,4A 
8/15V Dc/ 5A

Dławik 1xm20

materiały wykonania
korpus - stop aluminium 
trzpień - stal nierdzewna 
wskaźnik - ABs

stopień ochrony iP67

temperatura pracy -25°c do +80°c

mocowanie regulowane 30X80, 30X130, H: 20-30 
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Zasilanie G1/4"
Wyjście 1 G1/4"

 16
5,5

 

 217 

Wyjście 2 G1/4"

 64
 

 88
 

 93 

 70
 

 81 

 30
 

+
-

SET

+ -

28 VDC
+

-

Sygnał zwrotny
4-20 mA

- +

Sygnał wej.
4-20 mA

scHemAt Połączeń wymiAry

zestAw

cHArAkterystykA

kod zamówieniowy eP420FsA

materiał obudowy Aluminium epoksydowane

kąt obrotu  0 do 90˚

sygnał wejściowy 4 - 20 mA Dc

ciśnienie zasilania 1,4  do  7 bar *

Przyłącze pneumatyczne G1/4"

stopień ochrony iP67

temperatura pracy -20°c do +70°c

Liniowość ± 2% zakresu pracy

Histereza 1% zakresu pracy

Powtarzalność ± 0,5% zakresu pracy

czułość ± 0,5% zakresu pracy

zużycie powietrza 5 l/min (przy  ciśnieniu wejściowym 1,4 bar)

Przepływ powietrza 80 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 1,4 bar)

waga 2,8 kg

*należy stosować powietrze osuszone, filtrowane i nienaolejone.

opis ilość 
Pozycjoner 1 szt.
Filtro-regulator 1/4", 5um, 0-12 bar z manometrem 1 szt.
złącze wtykowe kątowe G1/4'' na przewód 6 mm 4 szt.
złącze wtykowe kątowe G1/8'' na przewód 6 mm 2 szt.
złącze wtykowe proste G1/4'' na przewód 8 mm 1 szt.
złącze wtykowe proste G1/4'' na przewód 6 mm 1 szt.
Przewód prosty Pu 6 mm, niebieski 1 m
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