


SERTO



historia sukcesu

Pełne zaangażowanie firmy SERTO w kwestie 
jakości oraz utrzymanie wysokich standar-
dów produkcyjnych znajduje odzwierciedle-
nie w pozytywnych referencjach od klientów 
oraz uzyskanych certyfikatach branżowych. 
Dzięki bogatemu doświadczeniu nabytemu 
przez lata przy projektowaniu różnorodnych 
aplikacji, inżynierowie SERTO oferują szybkie 
i rzetelne doradztwo w zakresie potencjal-
nych zastosowań, wykorzystując swoją wie-
dzę technologiczną. 

SERTO dysponuje zakładami produkcyjnymi 
w Szwajcarii, Czechach oraz we Włoszech. 
Proces produkcyjny jest systematycznie anali-
zowany, pod kątem osiągnięcia doskonałych 
serii wyrobów oraz wprowadzania nowocze-
snych rozwiązań technologicznych. 

Oddziały sprzedażowe we współpracy z lo-
kalnymi partnerami budują rozległą sieć dys-
trybucyjną o zasięgu globalnym. Zapewniają 
fachowe doradztwo oraz techniczne wspar-
cie na etapie projektowania instalacji. W 
Polsce oficjalnym dystrybutorem produktów 
SERTO jest firma RECTUS POLSKA Sp. z o.o.

Od prostych złączy rurowych po komplekso-
we rozwiązania systemowe, SERTO przez po-
nad 60 lat nieustannie rozwija swoje produkty 
we własnych laboratoriach i zakładach pro-
dukcyjnych. Długotrwałe prace doprowadziły 
do stworzenia szerokiego asortymentu złączy 
rurowych, zaworów, szybkozłączy, rur, prze-
wodów i akcesoriów, które umożliwiają trans-
port i regulację różnego rodzaju mediów. 

Złącze SERTO charakteryzuje się unikatową 
konstrukcją opartą na uszczelnieniu doczo-
łowym metal-metal, co umożliwia jego łatwy 
montaż i demontaż w sposób radialny (opi-
sany w dalszej części broszury). Rozwiązanie 
to zostało opracowane oraz opatentowane 
przez firmę SERTO w 1956 roku i od tego 
czasu cieszy się szerokim zastosowaniem w 
wielu różnych branżach. Dzięki unikalnemu 
systemowi montażu i demontażu złącza, pro-
ces ten staje się niezwykle prosty, szybki oraz 
bezpieczny. 

Oprócz innowacyjnego systemu oraz szero-
kiej gamy produktów, SERTO oferuje także 
doskonałą dostępność i efektywną logistykę. 
Firma planuje, optymalizuje oraz produkuje 
gotowe do montażu zespoły przewodów i 
rur, skupiając się na indywidualnych potrze-
bach klienta, zapewniając terminową dosta-
wę produktów w doskonałym stanie. 

Grupa SERTO ma swoją siedzibę w Szwajcarii i jest obecna na 
rynku europejskim poprzez kilka oddziałów oraz sieć lokal-
nych dystrybutorów. SERTO odnosi sukcesy jako producent 
i międzynarodowy dostawca systemów złączy rurowych.  
Ponadto, SERTO to również marka handlowa złącz metalo-
wych z uszczelnieniem doczołowym. Pierwszy produkt poja-
wił się na rynku w 1956 roku.

Korzyści
• Bezpieczeństwo dzięki 

sprawdzonym i przetesto-
wanym produktom oraz 
niezawodnej technologii 

• Doświadczenie oparte o 
znajomość praktycznych 
zastosowań 

• Wysoka jakość, potwier-
dzona certyfikatami bran-
żowymi 

• Kompleksowość oferty:  
złącza, zawory i  
szybkozłącza w pięciu 
różnych materiałach



Radialny (de)montaż

1

2 System rur ze złączami stożkowymi.

Niedogodności:

• dodatkowe koszty gięcia rur 
• dłuższe odcinki rur 
• zmniejszona wartość współczynnika 
   przepływu KV

System rurowy ze złączami SERTO.

Korzyści:

• najkrótsze możliwe połączenie 
• minimalne koszty 
• optymalna wartość współczynnika 
   przepływu KV
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– optymalizacja procesu

złącza lub zaworu, konieczne jest poluzowa-
nie wielu połączeń, które później będą mu-
siały zostać ponownie zmontowane i uszczel-
nione. W niektórych przypadkach może być 
konieczna wymiana giętych rur.

Aby przyspieszyć proces montażu, nakrętka 
i pierścień zaciskowy mogą być wstępnie 
zaciśnięte na rurze, a następnie umieszczo-
ne radialnie w instalacji w celu ostatecznego 
dokręcenia nakrętki. 

Różnice są szczególnie widoczne, w przy-
padku łączenia wielu zbiorników. Złącze 
SERTO stanowi najszybszy sposób na połą-
czenie kilku zbiorników za pomocą prostych 
odcinków rur (rys. 1). Oznacza to krótsze  
odcinki rur, eliminację konieczności gięcia 
oraz poprawę współczynnika przepływu. 
Ponadto, znacznie łatwiej jest wymienić pro-
sty niż gięty odcinek rurki, którego przygo-
towanie wymaga większego nakładu pracy. 
W przypadku połączeń za pomocą złączy 
stożkowych, wymiana pojedynczej rurki jest 
możliwa tylko, gdy jest ona kilkukrotnie wygię-
ta (rys. 2).

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozwa-
żenie korzyści wynikających z zastosowania 
radialnego systemu SERTO już na etapie 
projektowania układu. W bibliotece SERTO 
CAD, modele 3D produktów są dostępne do 
bezpłatnego pobrania.

W przypadku innych popularnych złączy 
rurowych, rurka jest wkładana do korpusu 
złącza i tam uszczelniana za pomocą stożko-
wego pierścienia zaciskowego lub zacinają-
cego. Główną różnicą, która wyróżnia radial-
ne złącze SERTO, jest umiejscowienie stożka 
w nakrętce (rys. 3), a nie w korpusie złącza. 
W efekcie powierzchnia uszczelniająca mię-
dzy pierścieniem zaciskowym a korpusem 
złącza jest płaska. To niesie za sobą istotną 
korzyść techniczną, ponieważ złączki i zawo-
ry mogą być montowane lub demontowane 
w sposób radialny.

W celu przeprowadzenia demontażu, wy-
starczy poluzować nakrętki złączy. Korpus 
złącza lub zaworu można zdemontować bez 
konieczności odginania rurki lub rozkręcania 
innych miejsc instalacji. Dzięki temu system 
SERTO pozwala znacząco zaoszczędzić 
czas, ponieważ procesy produkcyjne mogą 
być przerwane na znacznie krótszy okres, na 
przykład podczas wymiany filtra lub zaworu, 
lub wykonywania koniecznych prac serwiso-
wych. Nakrętki, korpusy oraz rury mogą rów-
nież być ponownie wykorzystane, co przekła-
da się na istotne obniżenie kosztów.

W przypadku złączy stożkowych, gdzie 
rury wchodzą do wnętrza korpusu złącza, 
niemożliwe jest przeprowadzenie radialne-
go demontażu. Aby zdemontować korpus 

Złącza zaciskowe SERTO umożliwiają radialny montaż i de-
montaż, co znacząco redukuje trudności związane z instalacją 
i jej serwisowaniem. Rury z zaciśniętymi złączami mogą być 
wielokrotnie montowane. To rozwiązanie przekłada się na 
oszczędność czasu i pieniędzy.

Korzyści
• Oszczędność czasu 

dzięki zastosowaniu złączy 
umożliwiających radialny 
demontaż 

• Niższe koszty serwiso-
wania: brak konieczności 
gięcia i wymiany rur w celu 
ponownej instalacji 

• Zwiększone bezpieczeń-
stwo – mniej połączeń do 
demontażu 

• Bezpłatny dostęp do modeli 
3D w bibliotece CAD



Płaskie uszczelnienie metal-metal 
(druga powierzchnia uszczelniająca)

Rurka

Pierścień zaciskowy

Nakrętka złącza

Korpus złącza

Stożek dociskowy

Miejsce zacisku  
(pierwsza powierzchnia uszczelniająca)

Uszczelnienie metal-metal

Złącza SERTO w zastosowaniach z
ekstremalnymi temperaturami



do ekstremalnych aplikacji

złącza SERTO do utrzymania pełnej szczel-
ności nawet po wielokrotnym montażu i de-
montażu wynika z elastyczności pierścienia 
zaciskowego. Dzięki temu złącza są odporne 
na wibracje, zmiany temperatury oraz ciśnie-
nia, co jest szczególnie istotne w ekstremal-
nych warunkach, np.:

• Czujniki temperatury stosowane w silni-
kach lub rurach wydechowych muszą 
wykazywać odporność na różnorodne 
substancje oraz zmiany temperatur, niejed-
nokrotnie sięgających +950°C. 

• W systemach kriogenicznych, które znaj-
dują powszechne zastosowanie w dzie-
dzinach takich jak badania, technologia 
medyczna lub farmaceutyka, wszystkie 
komponenty muszą być dostosowane do 
skrajnie niskich temperatur, sięgających na-
wet -196°C.

Metalowe uszczelnienie złączy SERTO wy-
raźnie wykazuje swoje zalety w obu tych 
zastosowaniach. Poziom szczelności wyma-
gany dla większości instalacji przemysłowych 
wynosi 10-6 mbar l/s, tymczasem wszystkie 
metalowe produkty SERTO osiągają znacz-
nie wyższy poziom, wynoszący 10-8 mbar 
l/s. Gdy wszystkie komponenty są doskonale 
dopasowane, a rury są prawidłowo przygo-
towane i zainstalowane zgodnie z instrukcją 
montażu, złącza SERTO mogą przekroczyć 
wymaganą szczelność przemysłową aż o 
1000 razy.

System SERTO zapewnia metalowe uszczel-
nienie podczas łączenia rur, niezależnie od 
materiału, z którego są wykonane. Złącza 
SERTO osiągają wyjątkowy poziom szczel-
ności, niezależnie od temperatury i rodzaju 
medium, ponieważ nie zawierają elastome-
rowych materiałów uszczelniających, które 
z czasem mogą twardnieć. To stanowi szcze-
gólną zaletę przy dłuższym okresie eksplo-
atacji. Dlatego też złącza SERTO stanowią 
odpowiedni wybór do wielu różnych zasto-
sowań.

Metalowy pierścień zaciskowy ulega od-
kształceniu podczas dokręcania nakrętki i 
mocno zaciska się na rurce, wywierając rów-
nomierny nacisk na całym jej obwodzie. Siła 
odkształcania jest równomiernie rozkładana 
dzięki stożkowi w nakrętce. Cylindryczny 
pierścień gwarantuje idealne zaciśnięcie się 
na rurce (pierwsza powierzchnia uszczel-
niająca) i trzymanie rurki. Stożek pierścienia 
po osiągnięciu mechanicznego ogranicznika 
nakrętki (stożka dociskowego) nie przesuwa 
się dalej. W tym położeniu pierścień wywie-
ra niezbędny docisk czoła pierścienia do 
czoła korpusu uzyskując szczelne połączenie 
metal-metal (druga powierzchnia uszczelnia-
jąca).

Złącze SERTO można montować i demonto-
wać praktycznie dowolną ilość razy – pier-
ścień zaciskowy odkształca się tylko podczas 
pierwszego montażu. Pierścień zaciskowy 
nie ulega dalszemu odkształceniu. Zdolność 

Złącza z uszczelnieniem metal-metal znacząco podnoszą po-
ziom bezpieczeństwa. W produktach SERTO nie wykorzystuje 
się żadnych uszczelniaczy elastomerowych, które mogłyby 
ulec degradacji lub stać się porowate. Takie podejście maksy-
malizuje bezpieczeństwo i długoterminową funkcjonalność po-
łączeń rurowych, nawet w trudnych warunkach.

Korzyści
• Zwiększone bezpieczeństwo 

dzięki uszczelnieniu metal-
metal, które eliminuje ryzyko 
starzenia się uszczelnień 
elastomerowych 

• Zwiększona odporność na 
wibracje dzięki elastyczne-
mu pierścieniowi zacisko-
wemu. 

• Wysoka niezawodność i 
szczelność w długim okresie 
użytkowania 

• Wysoka odporność na 
różne temperatury i media 

• Oszczędność kosztów 
dzięki możliwości ponownej 
instalacji złącza



B = 22

B = 31.5

Mniejszy rozmiar kluczy



do ciasnych przestrzeni

W tym przypadku korzyści wynikające z 
zastosowania rozwiązań SERTO są bezdys-
kusyjne. Złącza SERTO są mniejsze o jeden 
lub dwa rozmiary klucza w porównaniu do 
złączy konkurencyjnych. To nie tylko same 
złącza są mniejsze, ale także narzędzia nie-
zbędne do ich montażu. Do zamontowania 
złącza SERTO o średnicy 6 mm potrzebny 
jest klucz o rozmiarze 10 i szerokości 22 
mm, podczas gdy do zamontowania podob-
nego złącza konkurencyjnej firmy konieczny 
jest klucz o rozmiarze 14 i szerokości 31,5 
mm. Oznacza to, że użytkownik potrzebuje o 
50% mniej miejsca.

Nawet korpusy złączy SERTO są mniejsze niż 
w przypadku złączy stożkowych, ponieważ 
rurki nie wchodzą do wnętrza korpusu złącza 
SERTO, ale zatrzymują się przed nim. W efek-
cie, również nakrętki są mniejsze. Oszczęd-
ność zaledwie kilku milimetrów może mieć 
znaczący wpływ i staje się szczególnie waż-
na w ciasnych przestrzeniach. Oznacza to, 
że w tych samych warunkach można zainsta-
lować równocześnie większą liczbę rur.

Oprócz rozmiarów, waga również może 
mieć istotne znaczenie. Mniejsze złącza są 
lżejsze, co stanowi ważną zaletę w przypad-
ku aplikacji, gdzie wymagane są przyspiesze-
nia, jak na przykład w robotyce.

Wiele produktów technicznych dynamicznie 
ewoluuje, co skutkuje dostarczeniem użyt-
kownikom coraz większej liczby dodatko-
wych opcji: 

• Nowoczesne ekspresy do kawy umożli-
wiają przygotowanie różnych rodzajów 
napojów, takich jak cappuccino, latte, 
macchiato i espresso, w przeciwieństwie 
do starszych modeli, które były ograniczo-
ne do parzenia zwykłej kawy. To oznacza, 
że wybór jest znacznie szerszy niż kiedyś. 
Każdy typ napoju wymaga dodatkowego 
podajnika, który musi być podłączony do 
urządzenia. 

• Zaglądając pod maskę 30-letniego samo-
chodu i porównując go z nowoczesnym, 
wyraźnie widać, że liczba systemów wzro-
sła. Nowe technologie z liniami i czujnika-
mi sprawiają, że pod maską jest tak mało 
miejsca, że nawet wymiana żarówki musi 
być przeprowadzona przez specjalistę.

Oba te przykłady ilustrują, że zakres dostęp-
nych opcji rośnie, podczas gdy dostępna 
przestrzeń nie ulega zwiększeniu. To ozna-
cza, że wszystkie dodatkowe linie muszą 
być dostosowane do istniejącego obszaru, 
tak aby można było je zainstalować i zde-
montować w celu serwisowania. Ten wzrost 
funkcjonalności wpłynął również na produkty 
większości klientów firmy SERTO.

Złącza SERTO montowane radialnie charakteryzują się mniej-
szym rozmiarem nakrętki w porównaniu do produktów kon-
kurencji. To oznacza, że w tych samych ciasnych przestrzeniach 
można pomieścić więcej rur, bez konieczności zmiany ich roz-
miarów, co przekłada się na oszczędność miejsca.

Korzyści
• Dodatkowa przestrzeń 

dzięki mniejszym wymiarom 
produktu 

• Możliwość zastosowania 
większej liczby rur w tej 
samej przestrzeni 

• Mniejsza waga, niższe 
koszty 

• Łatwiejszy dostęp do złączy 
podczas serwisowania 
istniejących systemów 
rurowych



Łatwa instalacja



dla bezpieczeństwa aplikacji

Urządzenie do montażu wstępnego SERTO 
umożliwia szybkie i precyzyjne wykonanie 
bezpiecznych połączeń. Dokładne dopaso-
wanie parametrów zaciskania do rozmiaru 
rury zapewnia optymalne zaciśnięcie pier-
ścienia na rurze. Zalety tego rozwiązania są 
oczywiste: produkt jest bezpieczny i łatwy w 
użyciu, skrócony cykl produkcyjny przy du-
żych ilościach połączeń oraz powtarzalna 
jakość połączenia, sprawiają, że urządzenia 
do montażu wstępnego stanowią cenne na-
rzędzia na każdym etapie procesu. SERTO 
oferuje dwa różne typy tych urządzeń:

• Urządzenie SERTOtool przeznaczone do 
rurek o średnicy do 10 mm działa przy 
użyciu sprężonego powietrza i może być 
umieszczone w dowolnym miejscu dzięki 
swoim niewielkim rozmiarom i lekkiej kon-
strukcji. Jest to rozwiązanie ekonomiczne, 
ponieważ wszystkie niezbędne narzędzia 
są dostępne w zestawie. 

• Do rurek o średnicy od 10 do 35 mm zale-
cane jest używanie urządzenia do monta-
żu wstępnego SERTOmatic z pompą elek-
trohydrauliczną.

Wszystkie złącza SERTO zapewniają dosko-
nałe uszczelnienie, pod warunkiem właściwej 
instalacji. SERTO dostarcza swoje złącza w 
gotowej do montażu postaci. Rurka musi być 
przycięta na odpowiednią długość, włożona 
do złącza aż do oporu, a następnie dokręco-
na o 1¾ obrotu standardowym kluczem – i 
to wszystko! Instalatorzy są w stanie wyczuć, 
kiedy osiągnięto wymaganą liczbę obrotów, 
bez potrzeby ich liczenia. Wstępny montaż w 
imadle, przy użyciu specjalnego narzędzia, 
jest szczególnie przydatny, gdy przestrzeń 
instalacji jest bardzo ograniczona. Złącze jest 
następnie instalowane na swoim docelowym 
miejscu.

Precyzyjnie nacięty gwint nakrętki minimali-
zuje moment obrotowy podczas montażu, 
eliminując potrzebę używania długich kluczy 
lub przedłużek. 

Ponieważ czołowe powierzchnie końców rur 
nie są bezpośrednio zaangażowane w pro-
ces uszczelniania, nie muszą być one całko-
wicie płaskie. Standardowe cięcie i gratowa-
nie w zupełności wystarczają.

Wszystkie tworzywowe i metalowe złącza 
SERTO są montowane w ten sam sposób, nie-
zależnie od ich rozmiaru, wymagając jedynie 
1¾ obrotu nakrętki złącza. To, że jest to je-
dyna konieczna czynność, upraszcza proces 
montażu dla użytkownika i, co najważniejsze, 
zapewnia bezpieczeństwo. Prosta instrukcja 
montażu jest dostarczana w każdym zesta-
wie, a jej animowana wersja jest dostępna na 
stronie internetowej SERTO.

Złącza SERTO są łatwe do zmontowania i nie wymagają spe-
cjalistycznych narzędzi. Wszystko, co potrzebujesz, to klucz 
lub urządzenie do wstępnego montażu, takie jak SERTOtool 
lub SERTOmatic, w przypadku montażu większej liczby połą-
czeń, co zwiększa wydajność i zapewnia, że wszystkie złącza 
są montowane z tą samą wysoką precyzją.

Korzyści
• Łatwy montaż za pomocą 

zwykłego klucza, bez 
konieczności użycia  
specjalnych narzędzi 

• Prosta w zrozumieniu in-
strukcja montażu w każdym 
opakowaniu, jednakowa 
dla wszystkich zakresów i 
rozmiarów

• Zwiększona wydajność 
dzięki zastosowaniu  
urządzeń do montażu 
wstępnego SERTOtool / 
SERTOmatic 

• Szkolenie montażowe  
w miejscu instalacji



Jedno złącze SERTO

Rurka ze stali nierdzewnej
Ø 10 mm

(standardowe połączenie)

Przewód PFA
Ø 6 mm
ze złączem redukcyjnym

Tuleja usztywniająca

Przewód PFA
Ø 4 mm

ze złączem redukcyjnym
i redukcyjnym pierścieniem zaciskowym

Rurka miedziana
Ø 8 mm

z redukcyjnym pierścieniem
zaciskowym

Tymczasowe zaślepienie wylotu
korkiem



– różne rozmiary rur

Najmniejszy rozmiar linii można na przykład 
wykorzystać jako podłączenie przyrządu po-
miarowego.

Korek może być użyty do dowolnego portu 
złącza zamiast pierścienia zaciskowego o 
tym samym rozmiarze w celu zaślepienia da-
nego wylotu. Jest to szczególnie przydatne, 
gdy dany port będzie używany tylko przez 
określony czas, np. do celów czyszczenia lub 
pomiaru.

Złącza SERTO bezpiecznie zaciskają się 
na rurze, ponieważ pierścień zaciskowy 
delikatnie zaciska się na rurce, nie powodu-
jąc jej uszkodzenia. Tuleje usztywniające 
wzmacniają wewnętrzną ściankę cienkich rur 
i przewodów z tworzywa sztucznego, żeby 
zapewnić wystarczającą wytrzymałość ci-
śnieniową.

System modułowy SERTO zapewnia niezwy-
kle elastyczny zakres połączeń, przy zasto-
sowaniu niewielkiej liczby komponentów. 
Zamiast trzech różnych rozmiarów złączy, 
wystarczy tylko kilka redukcyjnych pierścieni 
zaciskowych. Dzięki temu koszty magazyno-
wania pozostają bardzo niskie, a zajmowane 
miejsce, na przykład w pojeździe serwiso-
wym, jest minimalne. 

Tradycyjny trójnik łączy ze sobą trzy rurki o 
identycznych rozmiarach. Jednakże istnieją 
alternatywne metody łączenia. Konkurencyj-
ne produkty często radzą sobie z różnymi 
rozmiarami poprzez stosowanie specjalnych 
części lub łączenie wielu złączy razem. 
SERTO oferuje bezpieczne i ekonomiczne 
rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić 
miejsce:

Standardowy pierścień zaciskowy można za-
stąpić redukcyjnym pierścieniem zaciskowym, 
co pozwala na połączenie rury o mniejszej 
średnicy do istniejącego złącza. Dzięki temu 
można dokonać konwersji trójnika, np.: z 
10-10-10 na 10-8-10, 8-10-8 lub 8-8-10, 
zachowując identyczne wymiary instalacji 
jak w przypadku standardowego złącza. W 
porównaniu z alternatywnymi rozwiązania-
mi, które wymagają dodatkowych złączy, 
rozwiązanie z redukcyjnym pierścieniem 
zaciskowym ma kilka innych zalet: eliminuje 
miejsca potencjalnej nieszczelności i zajmuje 
znacznie mniej miejsca. 

SERTO oferuje także złączki redukcyjne, które 
umożliwiają połączenie metal-metal z rurkami 
o jeszcze mniejszych średnicach. Jeśli w takiej 
złączce redukcyjnej zastosujemy redukcyjny 
pierścień zaciskowy, możliwe jest stworzenie 
złącza trójnikowego o rozmiarach łączonych 
rur: 10-8-4.

Czy chcesz połączyć rury o różnych średnicach? Albo metalową  
rurkę z przewodem tworzywowym? A może tymczasowo  
zainstalować przewód pomiarowy? Z systemem modułowym 
SERTO to żaden problem!

Korzyści
• Pierścień redukcyjny –  

skuteczne łączenie różnych 
rozmiarów rur, przy  
zachowaniu tych samych 
gabarytów złącza 

• Jedno złącze – wiele 
możliwości: niższe koszty, 
mniejsze gabaryty 

• Łatwy i szybki montaż 

• Szeroka gama dostępnych 
produktów SERTO – niższe 
koszty magazynowania



Elastyczność z SERTO



– różne gwinty i kierunki

Podstawowe złącza SERTO posiadają me-
tryczne gwinty cylindryczne. Jednakże do-
stępne są również inne opcje połączeń. 

SERTO oferuje szeroką gamę adapterów z 
gwintem wewnętrznym i nypli do łączenia 
różnych typów gwintów. Są one dostępne 
z gwintami calowymi, NPT i metrycznymi. 
Przykręca się je w miejsce nakrętek, tworząc 
metalowe uszczelnienie bez konieczności 
stosowania taśmy PTFE lub innych materiałów 
uszczelniających. Adaptery te oferują wszyst-
kie zalety złączy SERTO (uszczelnienie metal-
-metal, system radialny i pierścienie redukcyj-
ne), a także te same korzyści (oszczędność 
kosztów i optymalizację miejsca przy za-
chowaniu tej samej jakości połączenia, co w 
przypadku standardowego złącza SERTO). 

SERTO zapewnia unikalny system połączeń, 
który nie jest dostępny nigdzie indziej, takie 
jak złącze krzyżowe z czterema różnymi przy-
łączami: jeden gwint wewnętrzny calowy, 
jeden gwint zewnętrzny NPT, jedno metrycz-
ne przyłącze rurowe i jedno zredukowane 

Budujesz prototyp lub modyfikujesz istniejący system rur?
Potrzebujesz szerokiej gamy połączeń gwintowych? 
A może poszukujesz najbardziej efektywnego sposobu na połą-
czenie rozgałęzień biegnących w różnych kierunkach przy jedno-
czesnej oszczędności miejsca?
Z systemem modułowym SERTO to żaden problem!

calowe przyłącze rurowe. To ekonomiczne i 
efektywne rozwiązanie dostępne jest tylko w 
ofercie SERTO!

Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uło-
żenia przewodów lub rur pod różnymi kąta-
mi, naprzeciw wychodzi modularny system 
SERTO. 

Regulowany zaślepiony adapter, umożliwia 
ustawienie kierunku oraz wyrównanie zamo-
cowanego razem z nim złącza (schemat z 
poprzedniej strony). 

Adapter dwustronny stanowi najkrótsze po-
łączenie między dwoma złączami i może 
zastąpić krótki odcinek rurki. W połączeniu 
ze standardowym kolankiem, umożliwia jego 
nastawę pod dowolnym kątem. 

Jeszcze bardziej efektywne niż przedstawio-
na opcja powyżej, jest zastosowanie nastaw-
nych złączy rurowych z adapterem. Dostęp-
ne są one w różnych rozmiarach.

Korzyści
• Możliwość tworzenia  

unikalnych kombinacji  
gwintów i rozmiarów 
przyłączy 

• Magazynowa dostępność 
produktów – niższe koszty 
magazynowania 

• Mniej punktów uszczelnia-
nia i oszczędność miejsca 

• Adaptery z uszczelnieniem 
metal-metal, nie wymagają 
użycia dodatkowych  
uszczelek miękkich.



Ultra czystość



– tylko z SERTO!

Niektóre obszary zastosowań złączy ruro-
wych i zaworów SERTO wymagają wy-
sokiego poziomu czystości. Od wielu lat 
SERTO dostarcza wersje US (oczyszczone 
ultradźwiękami i bez smaru), OX (dla sys-
temów tlenowych) oraz SI (bez silikonu, 
przygotowane do stosowania z farbami i 
lakierami).

System oczyszczania SERTO  
Aby osiągnąć niezbędny poziom czystości 
na powierzchniach, które mają kontakt z 
mediami, SERTO współpracuje z ekspertami 
w tej dziedzinie i opracowało wieloetapowy 
proces czyszczenia. Komponenty poddawa-
ne procesowi czyszczenia umieszczane są w 
specjalnych koszach dostosowanych do ich 
rozmiaru, co zapewnia odpowiednie prze-
płukanie i odprowadzenie zanieczyszczeń.

Proces oczyszczania składa się łącz-
nie z dziewięciu etapów, które obejmują 
ultradźwiękową kąpiel czyszczącą z wyko-
rzystaniem alkalicznych środków, kwasu oraz 
dejonizowanej wody. Te etapy są przerywa-
ne dwoma fazami płukania przy użyciu wody 
oczyszczonej, a całość kończy się dwiema 
sesjami suszenia. W trakcie ostatnich etapów 
wykonywany jest proces zwany "kurtyną po-
wietrzną", który chroni czyszczone kompo-
nenty przed zanieczyszczeniem z zewnątrz. 
W obiegu czyszczącym ciągle przetwarzane 
jest około 600 litrów wody do płukania, która 
stale jest oczyszczana. Co tydzień wykorzy-
stuje się również około 25 kg soli regeneracyj-
nej do tego celu. Małe ilości utraconej wody 
są systematycznie uzupełniane wodą z sieci 
wodociągowej.

W przemyśle półprzewodnikowym, w aplikacjach z czystym 
tlenem, farbami i lakierami, złącza rurowe muszą być pozba-
wione oleju i smaru. Aby to zagwarantować, komponenty 
przechodzą przez system czyszczenia, są montowane i pako-
wane indywidualnie w SERTO Clean room ISO Class 8.

Kolejność etapów procesu, przez które prze-
chodzi produkt, jest określana w zależności 
od rodzaju materiału, który jest czyszczo-
ny - mosiądz lub stal nierdzewna. Jakość 
jest monitorowana zgodnie z normą ASTM 
(Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Ma-
teriałów), a każda oczyszczona partia jest 
szczegółowo dokumentowana.

Pomieszczenie sterylne SERTO  
Aby zapewnić, że produkty nie zostaną po-
nownie zanieczyszczone po zakończeniu 
procesu czyszczenia, montaż i pakowanie 
poszczególnych komponentów do oddziel-
nych opakowań odbywa się w klimatyzowa-
nym, czystym pomieszczeniu bezpośrednio 
obok stacji oczyszczania. Pomieszczenie 
sterylne SERTO spełnia wymogi klasy czysto-
ści ISO 8, co oznacza, że określona liczba 
cząstek w powietrzu nie może zostać prze-
kroczona.

Najwięcej zanieczyszczeń do sterylnego 
pomieszczenia są w stanie wprowadzić lu-
dzie. Dlatego wymagana jest odpowiednia 
odzież robocza (kaptury, kalosze i oddzielna 
przebieralnia), specjalny sprzęt i narzędzia 
(niestrzępiące się ściereczki do czyszczenia), 
a także odpowiednie metody pracy. Pomiesz-
czenie sterylne posiada 3-stopniowy system 
kaskady ciśnieniowej z nadciśnieniem 30 Pa, 
dzięki czemu kurz nie przedostaje się do po-
mieszczenia po otwarciu drzwi. 

Oczyszczone komponenty typu US stanowią 
bazę dla wersji SERTO z dodatkowymi środ-
kami smarnymi (OX i SI) i są właściwym pro-
duktem dla klientów, którzy preferują własne 
środki smarne. 

Korzyści
• Złącza, wraz z procesem 

czyszczenia i pakowania 
w pomieszczeniu sterylnym 
ISO 8, oferowane przez 
tego samego dostawcę.

• Doradztwo, specjalistycz-
na wiedza pomagają w 
bezpiecznym użytkowaniu 
złączy przy zastosowaniu 
ekstremalnych mediów, np. 
tlenu.

• Możliwość czyszczenia 
komponentów innych  
producentów w oparciu 
o zawartą umowę



Systemy rurowe



– pakiet usług

1. Inteligentne magazynowanie
SERTO przechowuje w swoim magazynie we 
Frauenfeld ponad 60 ton rur o długości 6 me-
trów, wykonanych ze stali nierdzewnej, alu-
minium, miedzi, czy stali zwykłej, w zakresie 
średnic zewnętrznych od 1,59mm do 60mm.

2. Obróbka powierzchni
Jeszcze przed pierwszym procesem po-
wierzchnie są chromowane, niklowane na 
mat lub połysk, łączone, cynkowane lub też 
galwanizowane.

3. Przycinanie na długość
W pełni automatyczna linia tnąca przycina 
rury z maksymalną wydajnością wynoszącą 
3000 cięć na godzinę, przy dokładności ± 
0,2 mm. Firma SERTO jest również doskonale 
przygotowana do cięcia dłuższych odcinków 
rur. 

4. Etapy obróbki
W zależności od potrzeb, proces obróbki rur 
obejmuje gwintowanie, nawiercanie bocz-
nych otworów. Aby zapewnić prawidłowy 
montaż, końce rur są poddawane procesowi 
gratowania i wygładzania, zarówno ręcznie, 
jak i automatycznie, z wydajnością do 2000 
szt. na godzinę.

5. Oczyszczanie
Pierwsze oczyszczanie wnętrza rur odbywa 
się przed procesem gięcia. W razie potrzeby, 
rury mogą być poddane kąpieli czyszczącej, 
aby odtłuścić ich wnętrze.

Proces prefabrykacji rur SERTO rozpoczyna się od etapu za-
kupu i magazynowania rur, a następnie obejmuje obróbkę 
rur oraz gięcie, przeprowadzenie kontroli jakości, a na koniec 
montaż złączy lub całych podzespołów, zgodnie z preferencja-
mi klienta.

6. Gięcie
SERTO posiada własny, doskonale wyposa-
żony park maszyn do gięcia rur. Zautomaty-
zowane giętarki CNC są optymalnie skonfi-
gurowane do pracy z różnymi średnicami rur, 
obejmującymi zakres do 60 mm. Produkcja 
rur o długości 6 m wymaga znacznej prze-
strzeni roboczej, do czego pomieszczenia 
produkcyjne we Frauenfeld są doskonale 
przygotowane. SERTO posiada własne za-
plecze do produkcji narzędzi, sprzętu i przy-
rządów do wymagających geometrii gięcia.

7. Wykończenie powierzchni
SERTO ma możliwość galwanizowania, niklo-
wania lub chromowania giętych rur. W ofer-
cie dostępne jest także malowanie proszkowe 
lub zabezpieczenie antykorozyjne farbą. Do-
datkowo, firma oferuje usługi lutowania i spa-
wania rur, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta.

8. Gwarancja jakości
Kluczową rolę odgrywa bezdotykowy system 
pomiarowy o dokładności 0,1 mm, który ma 
możliwość pomiaru również niestandardowo 
długich odcinków giętych rur. Wykorzysty-
wany jest on do prototypowych produktów, 
jak również przy seryjnej produkcji. Wyniki 
pomiarów i geometrii są automatycznie prze-
kształcane w polecenia sterujące maszyną. 
Dzięki temu proces gięcia jest korygowany w 
trakcie produkcji.

9. Montaż
Gięte rury są zazwyczaj montowane wstęp-
nie ze złączami SERTO i dostarczane jako 
zestaw, który jest finalnie montowany na in-
stalacji klienta. 

Korzyści
• Wieloletnie doświadczenie 

związane z planowaniem 
i produkcją niestandardo-
wych rur, gotowych do 
natychmiastowej instalacji. 

• Testowanie zespołów pod 
kątem bezpieczeństwa 

• Optymalizacja tras rur we 
współpracy z klientem 

• Oszczędność kosztów 
dzięki znacznie uprosz-
czonemu planowaniu, 
logistyce i zarządzaniu 
magazynem



Materiał: stal nierdzewna 1.4571 (≈ 316 Ti)
Ciśnienie: maks. 250 bar (w zależności od rozmiaru)
Temp.: od -196°C do +500°C (do +600°C na zapytanie)
Rozmiary przyłączy: 2-28 mm oraz 1/16"-3/4"
Rodzaje gwintów: BSPT (R), BSPP (G), NPT, metryczny
Zastosowanie: gazy, kwasy, woda i olej nawet
w agresywnym środowisku
Przykładowe aplikacje: półprzewodniki, off-shore,
farmaceutyka, chemia, biotechnologia 

Materiał: mosiądz CW 617N (CuZn40Pb2)
Ciśnienie: maks. 250 bar (w zależności od rozmiaru)
Temperatura: od -196°C do +180°C
Rozmiary przyłączy: 2-35mm oraz 1/8"-3/4"
Rodzaje gwintów: BSPT (R), BSPP (G), NPT, metryczny
Zastosowanie: media nieagresywne lub lekko agresywne
w nieagresywnym środowisku
Przykładowe aplikacje: maszyny i urządzenia, instalacje
domowe, systemy klimatyzacyjne i chłodnicze 

Materiał: polifluorek winylidenu (PVDF)
Ciśnienie: maks. 10 bar
Temperatura: od -40°C do +100°C
Rozmiary przyłączy: 4-16mm
Rodzaje gwintów: BSPT (R), BSPP (G), NPT, metryczny
Zastosowanie: woda dejonizowana, kwasy, zasady,
chlorowane węglowodory
Przykładowe aplikacje: półprzewodniki, medycyna,
farmaceutyka, chemia, biotechnologia 
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Nakrętka

SO 50020

Nakrętka
SO 50020

Nakrętka
SO 50020

Piercień
SO 50001

Zaślepka
SO 50002

Adaptor rurowy
SO 51300

Pierścień redukcyjny
SO 50001 RED

Adaptor z gw. zewn.
SO 50040

Adaptor z gw. wewn.
SO 50030

Adaptor rurowy do 
przewodu

SO 50503

Adaptor z gw. zewn. 
nastawny

SO 51600

Złącze proste nastawne 
redukcyjne
SO 51821

Złącze proste

SO 51021

Złącze do termopary

SO 51124-D

Złącze kolankowe

SO 52021

Złącze trójnikowe

SO 53021

Zawór regulacyjny z gw. wewn.

SO NV 51A00

Pierścień

SO 50001

Złącze proste z gw. zewn.

SO 51121

Złącze proste nastawne 
redukcyjne
SO 51821

Złącze kolankowe z gw. zewn.

SO 52421

Złącze trójnikowe nastawne
typu L

SO 53621 L

Zawór regulacyjny

SO NV 51A21

Złącze proste z gw. zewn.  
pod uszczelkę 

SO 51124

Złącze kolankowe nastawne

SO 52621

Złącze trójnikowe nastawne
typu T

SO 53621 T

Zawór regulacyjny kątowy

SO NV 51A21E

Tuleja usztywniająca

SO 50003

Adaptor rurowy redukcyjny

SO 51300 RED

Złącze proste z gw. wewn.

SO 51221

Złącze proste nastawne

SO 51325

Złącze proste nastawne  
z gw. zewn. 
SO 51335

Złącze kolankowe panelowe

SO 52721

Złącze czwórnikowe

SO 54021

Zawór regulacyjny kątowy
z gw. zewn.

SO NV 51A21EB

Złącze proste panelowe

SO 51521

Wtyczka szybkozłącza seria 51
z połączeniem SERTO

Q51 N..VS

Złącze Banjo

SO 52824

Adaptor gwintowany (nypel)

AD HN 50

Zawór kulowy

SO BV 58D21

Zawór regulacyjny kątowy
nastawny

SO NV 51A60EL

Złącze proste do wspawania

SO 51429

Gniazdo szybkozłącza  
seria 51 z połączeniem SERTO

Q51 C..VS

Zawór zwrotny

SO CV 53B21

SYSTEM MODUŁOWY  

ZŁĄCZA  

ZAWORY  

ELEMENTY  

Adaptor z gw. zewn. do  
przewodu

SO 50511

Adaptor z gw. zewn. nastawny

SO 51600

Narzędzie do montażu
wstępnego

SO 56000
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SYSTEM MODUŁOWY  

ZŁĄCZA  

Złącze proste 

SO 41021

Złącze kolankowe 

SO 42021

Złącze trójnikowe 

SO 43021

Złącze proste nastawne 

SO 41325

Złącze czwórnikowe 

SO 44021

Złącze proste z gw. zewn. 

SO 41121

Złącze kolankowe z gw. zewn. 

SO 42421

Złącze kolankowe nastawne 

SO 42621

Złącze trójnikowe typu T z 
gw. zewn.

SO 43721 T

Złącze Banjo 

SO 42824

Złącze proste z gw. zewn. 
pod uszczelkę 

SO 41124

Złącze trójnikowe nastawne
typu T

SO 43621 T

Złącze Banjo typu T 

SO 43824

Złącze proste z gw. wewn. 

SO 41221

Złącze kolankowe panelowe 

SO 42721

Złącze Banjo podwójne 

SO 42924

Złącze proste panelowe 

SO 41521

Złącze kolankowe z gw. wewn. 

SO 42521

Złącze Banjo z  
zaworem dławiącym

SO 47624

Złącze proste  
do wlutowania

SO 41421

Złącze kolankowe z gw. wewn.
i flanszą

SO 42321

Zawór regulacyjny 

SO NV 41A21

Zawór regulacyjny kątowy 

SO NV 41A21E

Zawór regulacyjny kątowy
z gw. zewn.

SO NV 41A21EB

Zawór regulacyjny kątowy
nastawny

SO NV 41A21EL

Zawór podwójnego działania 

SO CV 43C21

Zawór zwrotny 

SO CV 43A21

ZAWORY  

Nakrętka 

SO 40020

Nakrętka
SO 40020

Zaślepka
SO 40002 Nakrętka

SO 40020

Pierścień 

SO 40001

Piercień
SO 40001

Tuleja usztywniająca 

SO 40003

Adaptor nastawny z gw. 
wewn. 

SO 41704

Adaptor z gw. zewn. do 
przewodu 

SO 40511

Adaptor gwintowany (nypel) 

AD HN 40

ELEMENTY  

Złącze trójnikowe typu L z 
gw. zewn.

SO 43721 L

Złącze trójnikowe nastawne
typu L

SO 43621 L

M
O

S
IĄ

D
Z

Adaptor rurowy
SO 41300

Pierścień redukcyjny
SO 40001 RED

Adaptor z gw. zewn.
SO 40040

Adaptor z gw. wewn.
SO 40030

Adaptor rurowy  
do przewodu
SO 40503

Adaptor nastawny  
z gw. zewn.
SO 41600

Złącze redukcyjne
SO 41821

 www.serto.com

ZŁĄCZA  

SYSTEM MODUŁOWY  

Złącze proste

SO 21021

Złącze kolankowe

SO 22021

Złącze trójnikowe

SO 23021

Złącze proste z gw. zewn.

SO 21121

Złącze kolankowe z gw. zewn.

SO 22421

Złącze kolankowe nastawne

SO 22621

Adaptor gwintowany (nypel) 

SO 21109

Złącze trójnikowe typu T z 
gw. zewn.

SO 23721

Złącze proste z gw. zewn.  
pod uszczelkę 

SO 21124

Złącze trójnikowe nastawne
typu T

SO 23621

Złącze proste z gw. wewn.

SO 21221

Złącze kolankowe panelowe

SO 22721

Złącze Banjo podwójne PA 

SO 32921

Złącze Banjo z zaworem 
dławiącym PA
SO 37621 

Złącze Banjo PA 

SO 32821

Złącze proste panelowe

SO 21521

Zawór regulacyjny  
z gw. wewn.

SO NV 22A00

Zawór regulacyjny 

SO NV 22A21

Zawór regulacyjny kątowy 

SO NV 22A21E

Zawór regulacyjny kątowy
nastawny

SO NV 22A21EL

Zawór regulacyjny kątowy PA  

SO NV 31A21E

Zawór regulacyjny kątowy  
z gw. zewn. PA

SO NV 31A21EB

ZAWORY  

Nakrętka

SO 20020

Nakrętka
SO 20020

Nakrętka
SO 20020

Pierścień

SO 20001

Piercień
SO 20001

Zaślepka
SO 20002

Adaptor rurowy redukcyjny
SO 21300 RED

Adaptor z gw. wewn.
SO 20030

Adaptor z gw. 
zewn. nastawny

SO 21600

Złącze nastawne 
redukcyjne
SO 21821

Adaptor z gw. wewn.

SO 20030

Adaptor rurowy

SO 21300

Adaptor nastawny z gw. zewn. 
pod uszczelkę
SO 21624

Adaptor z gw. zewn. do  
przewodu

SO 20511

ELEMENTY  

Złącze proste panelowe z gw. 
zewn. z uszczelką

SO 21524

Złącze proste nastawne

SO 21821

Zawór zwrotny

SO CV 23A21

Zawór odcinający

SO BV 28A00

Wtyczka szybkozłącza  
bezpieczeństwa do przewodu

CO T/B-SOT

Gniazdo szybkozłącza bezpiec-
zeństwa z połączeniem SERTO

CO K/BS-SOI

Gniazdo szybkozłącza bezpiec-
zeństwa do przewodu - kątowe

CO KAU/BS-SOT

Szybkozłącze bezpieczeństwa  
PVDF "Plus"

COP KA/NS, COP TA/NS

Adaptor rurowy do  
przewodu

SO 20503
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Złącze proste z gw. zewn. 
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SO 41124

Złącze trójnikowe nastawne
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Adaptor nastawny z gw. 
wewn. 
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Adaptor z gw. zewn. do 
przewodu 
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Adaptor gwintowany (nypel) 

AD HN 40
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Złącze trójnikowe typu L z 
gw. zewn.
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Złącze trójnikowe nastawne
typu L
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M
O

S
IĄ

D
Z
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SO 41300

Pierścień redukcyjny
SO 40001 RED

Adaptor z gw. zewn.
SO 40040

Adaptor z gw. wewn.
SO 40030

Adaptor rurowy  
do przewodu
SO 40503

Adaptor nastawny  
z gw. zewn.
SO 41600

Złącze redukcyjne
SO 41821
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