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ZASTOSOWANIE
Przepustnice ręczne, międzykołnierzowe WAFER w rozmiarach
od DN40 do DN300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

   instalacje przemysłowe
   instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej
   instalacje wody pitnej
   instalacje w energetyce cieplnej
   ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

CharaktErystyka OGÓLNA
   międzykołnierzowe WAFER (typ 500)
   wykonanie centryczne
   dzielony wałek
   maksymalne ciśnienie robocze – 16 bar

WYKONANIE Materiałowe
   korpus: żeliwo GGG40
   dysk: AISI 316
   uszczelnienie: EPDM (od -25°C do +120°C)
   grubość powłoki epoksydowej: 250 µm (RAL 5005)
   dźwignia: aluminium (DN40-DN200), żeliwo (DN250, DN300)

Dane techniczne
   szczelność: EN 12266-1 klasa A
   długość zabudowy: EN 558-1, seria 20
   przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997
   flansza pod napęd: EN ISO 5211

Lp. Opis Ilość Materiał

1 dźwignia 1
aluminium (DN40-DN200), 
żeliwo (DN250, DN300)

2 prowadzenie (górne i dolne) 5 PTFE
3 trzpień górny 1 AISI 420
4 o-ring 2 EPDM
5 uszczelnienie 1 EPDM 
6 dysk 1 AISI 316
7 korpus 1 GGG40
8 trzpień dolny 1 AISI 420
9 śruby i nakrętki 2 stal nierdzewna

10 podstawa dźwigni 1
aluminium (DN40-DN200), stal 
ocynkowana (DN250, DN300)

11 śruba blokująca dźwignię 1 stal nierdzewna
12 piny blokujące 2 stal węglowa fosfatowana

Materiały
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DN40 - DN200

DN250 - DN300K

L

P

C
B

A

B
A

P

C

L

Wymiary

Rozmiar
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
L 

[mm]
P 

[mm]
 K 

[mm]
Przepustnica ręczna 

kod produktu
DN40 79 145 32 33 198 9 L500XE68
DN50 85 162 32 42 198 9 L500XE69
DN65 98 174 32 45 198 9 L500XE70
DN80 104 181 32 45 198 9 L500XE71

DN100 123 200 38 52 270 11 L500XE72
DN125 136 213 38 54 270 14 L500XE73
DN150 148 225 38 56 270 14 L500XE74
DN200 186 260 38 60 270 17 L500XE75
DN250 212 292 38 66 360 22 L500XE76
DN300 251 337 38 77 360 22 L500XE77
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ZASTOSOWANIE
   sieci wody pitnej
   magazynowanie wody surowej
   instalacje wody procesowej
   przepompownie
   sieci kanalizacyjne
   systemy nawadniania

CharaktErystyka ogólna
   przystosowana do zabudowy podziemnej
   zakres DN40–DN600
   pełny przelot
   100% szczelności w obu kierunkach
   minimalny spadek ciśnienia
   możliwość wymiany uszczelnień pod ciśnieniem*
   niskie momenty obrotowe
   powłoka epoksydowa 250 μm

WARUNKI PRACY
   ciśnienie robocze: 1,0 MPa i 1,6 MPa 
   temperatura pracy: -10°C do +90°C
   media: woda, roztwory alkaliczne, rozcieńczone kwasy, glikole, alkohole

*	Uszczelnienie trzpienia realizowane jest przez sześć pierścieni typu o-ring zabudowanych w pokrywie. 
Trzy pierścienie typu o-ring zlokalizowane w górnej części nakrętki trzpienia oraz jeden pierścień typu 
o-ring od strony zewnętrznej mogą być wymieniane bez konieczności opróżniania rurociągu, przy 
zachowaniu ciśnienia roboczego i całkowicie otwartej pozycji zasuwy

Lp. Opis Materiał Norma
1 korpus* GJS500-7 DIN 1693
2 klin GJS500-7 + EPDM** DIN 1693
3 uszczelka korpus-pokrywa NBR ISO 4633
4 trzpień gwintowany AISI 420 ASTM A959
5 pokrywa GJS500-7 DIN 1693
6 podkładka CuZn39Pb1 EN 12167
7 podkładka CuZn39Pb1 EN 12167
8 tuleja uszczelniająca CuZn39Pb1 EN 12167
9 koło ręczne GJS500-7 DIN 1693

10 śruba CS8.8 / A2-70 ASTM A959
11 o-ring trzpienia NBR ISO 4633
12 o-ring trzpienia NBR ISO 4633
13 o-ring trzpienia NBR ISO 4633
14 o-ring trzpienia NBR ISO 4633
15 nakrętka trzpienia CuZn39Pb1 EN 12167

*	Powłoka malarska kolor RAL 5015, farba epoksydowa, grubość 250 μm  - DIN 3476-1
** Atest PZH

Materiały
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Wymiary

WARIANTY WYKONANIA I WYPOSAŻENIE  OPCJONALNE

Rozmiar
L [mm] H 

[mm]
ØC 

[mm]
AxA 

[mm]
BxB 

[mm]
h 

[mm]
D [mm] K [mm] n-Ød [mm] B [mm] Kod produktu

F4 F5* PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
DN40* 140 240 215 180 14 17,3 32 150 110 4-19 19 DAV 121A-VI.040.1111111
DN50 150 250 215 180 14 17,3 32 165 125 4-19 19 DAV 121A-VI.050.1111111
DN65 170 270 250 200 17 20,7 35 185 145 4-19 19 DAV 121A-VI.065.1111111
DN80 180 280 275 200 17 20,7 35 200 160 8-19 19 DAV 121A-VI.080.1111111

DN100 190 300 320 220 19 23,2 40 220 180 8-19 19 DAV 121A-VI.100.1111111
DN125 200 325 355 250 19 23,2 40 250 210 8-19 19 DAV 121A-VI.125.1111111
DN150 210 350 398 280 19 23,2 40 285 240 8-23 19 DAV 121A-VI.150.1111111
DN200 230 400 495 320 24 28,7 45 340 295 8-23 12-23 20 DAV 121A-VI.200.1121111 DAV 121A-VI.040.1111111

DN250* 250 450 590 400 27 31,7 45 405 350 355 12-23 12-28 22 DAV 121A-VI.250.1121111 DAV 121A-VI.050.1111111
DN300* 270 500 670 400 27 31,7 45 460 400 410 12-23 12-28 24,5 DAV 121A-VI.300.1121111 DAV 121A-VI.065.1111111
DN350* 290 550 760 500 27 34 45 520 460 470 16-23 16-28 26,5 DAV 121A-VI.350.1121111 DAV 121A-VI.080.1111111
DN400* 310 600 855 500 27 34 45 580 515 525 16-28 16-31 28 DAV 121A-VI.400.1121111 DAV 121A-VI.100.1111111
DN450* 330 650 930 650 32 42 70 640 565 585 20-28 20-31 30 DAV 121A-VI.450.1121111 DAV 121A-VI.125.1111111
DN500* 350 700 1055 650 32 42 70 670 715 620 650 20-28 20-34 26,5 31,5 DAV 121A-VI.500.1121111 DAV 121A-VI.150.1111111
DN600* 390 800 1265 650 32 42 70 780 840 725 770 20-31 20-37 30 36 DAV 121A-VI.600.1121111 DAV 161A-VI.600.1112111

* Produkty dostępne na zamówienie 
1  "1" – uszczelnienie EPDM, "2" – uszczelnienie NBR

Nasz dział konstrukcyjny oferuje rozwiązania projektowane zgodnie 
z indywidualnymi wymaganiami klienta. Zakres produkcji obejmuje następujące 
warianty wykonania oraz opcje obsługi zasuw ręcznych.

Wersja standardowa
   zasuwa z kołem ręcznym - zdjęcie 1

Wersja OPCJONALNA
   zasuwa z wolnym trzpieniem
   zasuwa z kołnierzem montażowym pod napęd - zdjęcie 5

wyposażenie opcjonalne
   nasadka do obsługi kluczem (operating cap) - zdjęcie 2
   wskaźnik położenia - zdjęcie 3
   przedłużki trzpienia: sztywne, teleskopowe - zdjęcie 4
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ZASTOSOWANIE
   instalacje oczyszczania ścieków
   sieci kanalizacyjne
   instalacje do mediów lepkich i zawiesin w procesach przemysłowych
   systemy odprowadzania wód deszczowych i burzowych

CharaktErystyka ogólna
   zakres średnic od DN40 do DN600
   pełny przelot
   minimalne spadki ciśnienia
   konstrukcja przeznaczona do instalacji kanalizacyjnych i ściekowych
   kula całkowicie powlekana elastomerem, zapewniająca wysoką szczelność 
oraz odporność na korozję

   szczelność przy ciśnieniu różnicowym DP=0.3 bar
   możliwość montażu w pozycji poziomej oraz pionowej (z komorą kuli 
skierowaną do góry)

WARUNKI PRACY
   maksymalne ciśnienie: 16 bar
   ciśnienie robocze: 10 bar
   temperatura pracy: -5°C do +80°C
   dopuszczalne media:* woda, ścieki komunalne i przemysłowe, osady, ciecze 
gęste oraz zawierające cząstki stałe

* Zgodne z odporonością chemiczną materiałów zaworu

Lp. Opis Materiał Norma
1 korpus* GJS500-7 DIN 1693
2 korek rewizyjny A2-70 ASTM A959
3 kula NBR ISO 4633
4 o-ring NBR ISO 4633
5 pokrywa* GJS500-7 DIN 1693
6 śruba A2-70 ASTM A959
7 podkładka A2-70 ASTM A959

* Powłoka malarska kolor RAL 5015, farba epoksydowa, grubość 250 μm  - DIN 3476-1

Materiały
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DN40 - DN150 DN200 - DN500

DN200 - DN500DN80 - DN150DN40 - DN65
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Wymiary

Rozmiar
L 

[mm]
H 

[mm]
B 

[mm]
ØD Ød

D [mm] K [mm] G [mm] n-Ød [mm] Kod produktu
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

DN40* 180 99 19 58 50 150 110 84 4-19 DAV 161A-VI.040.121111
DN50 200 108 19 64 54 165 125 99 4-19 DAV 161A-VI.050.121111
DN65 240 132 19 80 70 185 145 118 4-19 DAV 161A-VI.065.121111
DN80 260 165 19 94 84 200 160 132 8-19 DAV 161A-VI.080.121111

DN100 300 196 19 114 103 220 180 156 8-19 DAV 161A-VI.100.121111
DN125 350 237 19 146 136 250 210 184 8-19 DAV 161A-VI.125.121111
DN150 400 272 19 166 155 285 240 211 8-23 DAV 161A-VI.150.121111
DN200 500 287 20 210 200 340 295 266 8-23 12-23 DAV 161A-VI.200.121111 DAV 161A-VI.200.121211

DN250* 600 355 22 260 250 395 405 350 355 319 12-23 12-28 DAV 161A-VI.250.121111 DAV 161A-VI.250.121211
DN300* 700 425 24,5 310 300 445 460 400 410 370 12-23 12-28 DAV 161A-VI.300.121111 DAV 161A-VI.300.121211
DN350* 800 536 26,5 372 360 505 520 460 470 429 16-23 16-28 DAV 161A-VI.350.121111 DAV 161A-VI.350.121211
DN400* 900 584 28 424 410 565 580 515 525 480 16-28 16-31 DAV 161A-VI.400.121111 DAV 161A-VI.400.121211
DN450* 1000 742 30 480 460 615 640 565 585 530 548 20-28 20-31 DAV 161A-VI.450.121111 DAV 161A-VI.450.121211
DN500* 1100 784 31,5 530 510 670 715 620 650 582 609 20-28 20-34 DAV 161A-VI.500.121111 DAV 161A-VI.500.121211
DN600* 1300 943 36 625 600 780 840 725 770 682 720 20-31 0-37 DAV 161A-VI.600.121111 DAV 161A-VI.600.121211

* Produkty dostępne na zamówienie
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ZASTOSOWANIE
   instalacje przeciwpożarowe
   instalacje HVAC
   systemy nawadniania i zaopatrzenia w wodę

CharaktErystyka ogólna
   zakres od DN40 do DN600, od PN10 do PN16*
   uszczelka wulkanizowana
   szczelność przy ciśnieniu 0,5 bar
   montaż w pozycji poziomej i pionowej

WARUNKI PRACY
   Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
   Temperatura pracy: -5ºC +80ºC (uszczelnienie NBR)
   Temperatura pracy: -5ºC +90ºC (uszczelnienie EPDM - PZH)
   Odpowiednie media: woda i płyny oleiste

* Z magazynu Rectus Polska Sp. z o.o. dostępne zawory w zakresie od DN40 do DN200, z uszczelnieniem 
EPDM.  Prosimy o indywidualne potwierdzanie terminów dostawy dla pozostałych rozmiarów oraz 
wersji produktu

Lp. Opis Materiał (standard / opcja)
1 korpus* GJS400 / GJL25, GJS500
2 podkładka PTFE / Nylon

3 dysk
CF8M / GJS500, GJS400, CF3, CF3M, 
AL-Brąz, C95400

4 uszczelnienie EPDM (PZH) / NBR, Neopren, FKM
5 sprężyna AISI410 / AISI304, AISI316
6 trzpień AISI410 / AISI304, AISI316
7 podkładka uszczelniająca EPDM / NBR, Neopren, FKM
8 śruba Stal węglowa / AISI316, AISI410

* Powłoka malarska kolor RAL 5015, farba epoksydowa, grubość 250 μm  - DIN 3476-1

Materiały
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Kierunek
przepływu

ØA

ØD

L

ØE

ØB
C

Wymiary
PN10 – 16

Rozmiar
A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
L 

[mm]
Kod produktu

DN50 107 65 49 48 59 43 DAV 164A-XX.040.155113
DN65 127 80 63 60 78 46 DAV 164A-XX.050.155113
DN80 142 94 69 70 91 64 DAV 164A-XX.065.155113

DN100 162 117 97 88 110 64 DAV 164A-XX.080.155113
DN125 192 145 121 115 142 70 DAV 164A-XX.100.155113
DN150 218 170 145 134 170 76 DAV 164A-XX.125.155113
DN200 273 224 197 182 222 89 DAV 164A-XX.150.155113

DN250* 328 265 234 223 264 114 DAV 164A-XX.200.155113
DN300* 378 310 284 260 310 114 DAV 164A-XX.250.155113
DN350* 438 360 333 300 360 127 DAV 164A-XX.300.155113
DN400* 489 410 379 355 414 140 DAV 164A-XX.350.155113
DN450* 539 450 415 382 450 152 DAV 164A-XX.400.155113
DN500* 594 505 472 435 505 152 DAV 164A-XX.450.155113
DN600* 695 624 579 536 605 178 DAV 164A-XX.500.155113

* Produkty dostępne na zamówienie
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ZASTOSOWANIE
   instalacje wodociągowe
   instalacje grzewcze i systemy HVAC
   obiegi wody chłodzącej i gorącej
   przepompownie
   przyłącza sprężarek
   przemysłowe instalacje rurowe

CharaktErystyka ogólna
   zakres średnic od DN32 do DN600
   pełny przelot
   minimalne straty ciśnienia
   przeznaczony do tłumienia drgań w rurociągach
   wykonany specjalną techniką formowania, z zastosowaniem włókna 
syntetycznego o wysokiej wytrzymałości do wzmocnienia korpusu

   możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej, z kołnierzem swobodnym, 
ułatwiającym montaż

   kompensuje przemieszczenia osiowe, poprzeczne i kątowe

WARUNKI PRACY
   ciśnienie robocze:* 
16 bar dla DN32–200 
10 bar dla DN250–350 
7 bar dla DN400–600

* dla temperatury maksymalnej +80°C. Tabela zależności temperatura/ciśnienie

   temperatura pracy: -5°C do +105°C
   dopuszczalne media:** woda, ścieki.

** zgodne z odpornością chemiczną materiałów

Lp. Opis Materiał
1 zewnętrzna ściana mieszka EPDM
2 tkanina wzmacniająca Nylon
3 wewnętrzna ściana mieszka EPDM
4 pierścień oporowy Drut stalowy
5 kołnierz AISI304 / Stal węglowa

Zależność temperatura / ciśnienie dla korpusu EPDM
DN +80°C +85°C +90°C +95°C +100°C +105°C

32 - 200 16 bar 12 bar 10 bar 7 bar 4 bar 2 bar
250 - 350 10 bar 8 bar 7 bar 5 bar 2 bar 1 bar
400 - 600 7 bar 6 bar 5 bar 4 bar 2 bar 1 bar

Materiały
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Wymiary

Rozmiar
L 

[mm]
D [mm] D1 [mm] b [mm] n-Ød Waga 

[kg]
Kod produktu

PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
DN32* 95 140 100 14 4-18 3,0 DAV 221B-CM.032.11113
DN40* 95 150 110 14 4-18 3,7 DAV 221B-CM.040.11113
DN50 105 165 125 15 4-18 4,2 DAV 221B-CM.050.11113
DN65 115 185 145 15 4-18 5,4 DAV 221B-CM.065.11113
DN80 130 200 160 17 8-18 6,3 DAV 221B-CM.080.11113

DN100 135 220 180 17 8-18 7,0 DAV 221B-CM.100.11113
DN125 170 250 210 19 8-18 9,6 DAV 221B-CM.125.11113
DN150 180 285 240 21 8-22 13,0 DAV 221B-CM.150.11113
DN200 205 340 295 21 8-22 12-22 17,3 DAV 221B-CM.200.11213 DAV 221B-CM.200.11113

DN250* 240 395 405 350 355 23 12-22 12-26 17,6 DAV 221B-CM.250.11213 DAV 221B-CM.250.11113
DN300* 260 445 460 400 410 23 25 12-22 12-26 22,9 DAV 221B-CM.300.11213 DAV 221B-CM.300.11113
DN350* 255 505 520 460 470 25 28 16-22 16-26 27,5 DAV 221B-CM.350.11213 DAV 221B-CM.350.11113
DN400* 255 565 580 515 525 25 30 16-26 16-30 46,5 DAV 221B-CM.400.11213 DAV 221B-CM.400.11113
DN450* 255 615 640 565 585 26 30 20-26 20-30 48,7 DAV 221B-CM.450.11213 DAV 221B-CM.450.11113
DN500* 255 670 715 620 650 28 30 20-26 20-30 61 DAV 221B-CM.500.11213 DAV 221B-CM.500.11113
DN600* 260 780 840 725 770 30 30 20-30 20-36 68,5 DAV 221B-CM.600.11213 DAV 221B-CM.600.11113

* Produkty dostępne na zamówienie

Rozmiar

Dopuszczalne przemieszczenia Maksymalne 
ciśnienie 
robocze 

[bar]

Maksymalne 
podciśnienie 

[mm Hg]
Wydłużanie 

[mm]
Ściskanie 

[mm]
Poprzeczne 

[mm]
Kątowe

DN32 8 6 8 15° 16 660
DN40 4 8 8 15° 16 660
DN50 4 8 8 15° 16 660
DN65 5 8 10 15° 16 660
DN80 6 12 10 15° 16 660

DN100 6 12 12 15° 16 660
DN125 10 18 12 15° 16 660
DN150 10 18 12 15° 16 660
DN200 10 18 22 15° 16 660
DN250 14 25 22 15° 10 660
DN300 14 25 22 15° 10 660
DN350 14 25 22 15° 10 660
DN400 16 25 22 15° 7 660
DN450 16 25 22 15° 7 660
DN500 16 25 22 15° 7 660
DN600 16 25 22 15° 7 660

Wydłużanie

Ściskanie

Poprzeczne

Kątowe
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