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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- zakres średnic od DN32 do DN600,
- pełny przelot,
- minimalne straty ciśnienia,
- przeznaczony do tłumienia drgań i hałasu 
 w rurociągach przesyłających media,
- wykonany specjalną techniką formowania, 
  z zastosowaniem włókna syntetycznego o wysokiej
  wytrzymałości do wzmocnienia korpusu,
- możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej,
  z kołnierzem swobodnym, ułatwiającym montaż,
- kompensuje przemieszczenia osiowe, poprzeczne 
  i kątowe.

NR NAZWA MATERIAŁ

1 Zewn. ściana EPDM

2 Tkanina wzmacniająca  Nylon

3 Wewn. ściana EPDM

4 Pierścień oporowy Drut stalowy

5 Kołnierz  / Stal węglowa

WARUNKI PRACY

- ciśnienie robocze: 16 bar dla DN32–200,
                             10 bar dla DN250–350,

                                 7 bar dla DN400–600,

  (dla temperatury max. 80°C. Powyżej patrz tabela
    zależności temperatura/ciśnienie) 

- temperatura pracy: -5°C do +105°C,
- dopuszczalne media*: woda, ścieki.
  *zgodne z odpornością chemiczną materiałów.

e



DN 80°C 85°C 90°C 95°C 100°C 105°C

32 - 200 16 bar 12 bar 10 bar 7 bar 4 bar 2 bar

250  - 350 10 bar 8 bar 7 bar 5 bar 2 bar 1 bar

400 - 600 7 bar 6 bar 5 bar 4 bar 2 bar 1 bar

Producent zastrzega sobie prawo do zastąpienia poszczególnych komponentów materiałami
o równoważnych lub lepszych właściwościach bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie
z polityką ciągłego doskonalenia wyrobu.
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DN L
D D1 b n-Ød Waga

[kg]PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

32* 95 140 100 14 4-18 3.0

40* 95 150 110 14 4-18 3.7

50 105 165 125 15 4-18 4.2

65 115 185 145 15 4-18 5.4

80 130 200 160 17 8-18 6.3

100 135 220 180 17 8-18 7.0

125 170 250 210 19 8-18 9.6

150 180 285 240 21 8-22 13.0

200 205 340 295 21 8-22 12-22 17.3

250* 240 395 405 350 355 23 12-22 12-26 17.6

300* 260 445 460 400 410 23 25 12-22 12-26 22.9

350* 255 505 520 460 470 25 28 16-22 16-26 27.5

400* 255 565 580 515 525 25 30 16-26 16-30 46.5

450* 255 615 640 565 585 26 30 20-26 20-30 48.7

500* 255 670 715 620 650 28 30 20-26 20-30 61

600* 260 780 840 725 770 30 30 20-30 20-36 68.5

WYMIARY

Producent zastrzega sobie prawo do zastąpienia poszczególnych
komponentów materiałami o równoważnych lub lepszych
właściwościach bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie 
z polityką ciągłego doskonalenia wyrobu.

DN
Dopuszczalne przemieszczenia

[bar]


[mm Hg]
Wydłużanie    Ściskanie      Poprzeczne


Kątowe

32 8 6 8 15° 16 0,88

40 4 8 8 15° 16 0,88

50 4 8 8 15° 16 0,88

65 5 8 10 15° 16 0,88

80 6 12 10 15° 16 0,88

100 6 12 12 15° 16 0,88

125 10 18 12 15° 16 0,88

150 10 18 12 15° 16 0,88

200 10 18 22 15° 16 0,88

250 14 25 22 15° 10 0,88

300 14 25 22 15° 10 0,88

350 14 25 22 15° 10 0,88

400 16 25 22 15° 7 0,88

450 16 25 22 15° 7 0,88

500 16 25 22 15° 7 0,88

600 16 25 22 15° 7 0,88

*produkty dostępne na zamówienie
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(*dostępne na zamówienie)


ĘTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA ROBOCZEGO

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

CIŚNIENIE [bar] 15 15 15 15 10 10 10 7 7 7 7 5 5 5 5

Pozycja montażowa Pręty zabezpieczające dostarczane 
są z nakrętkami i podkładkami
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TWÓJ PARTNER W TECHNICE ZAWOROWEJ

(kołnierz AISI304, rękaw EPDM)


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

RECTUS Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 14, Gumna

43-426 Dębowiec

tel. +48 33 857 98 00
fax.+48 33 857 98 08

rectus.pl


