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 Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZĄCYM

Seria 121A-VI / PN 10-16

Zaaassstttooosssooowwwaaannniiieee:::

- sieci wody pitnej,
- magazynowanie wody surowej,
- instalacje wody procesowej,
- przepompownie,
- sieci kanalizacyjne,
- systemy nawadniania.

Normy i dopuszczenia:

- projekt wg DIN 3352,
- wykonanie zgodnie z EN 1074-2,
- długość zabudowy EN 558-1, seria 14/15 (F4/F5),
- przyłącza kołnierzowe PN10/16 zgodnie z EN 1092-2 oraz ISO 7005-2,
- próby ciśnieniowe zgodnie z EN 12266-1,
- klasa szczelności A zgodnie z EN 12266-1,
- ciśnienia testowe korpusu: 1,5 × PN, 
  szczelności zamknięcia: 1,1 × PN,
- dyrektywa PED 2014/68/UE:
  PN10, do DN600 - SEP (Art.4(3)),
  PN16, do DN300 - SEP (Art.4(3)),
   PN16, od DN350 do DN600 - kategoria 1.
- atest higieniczny PZH.
  

Certifications
CE, WRAS, ACS, EN 1074-2

Range
DN40-1200, PN10-16

 BA-0D 
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potwierdzenia.


Powłoka epoksydowa WRAS 250 μm.










Nr NAZWA Ł NORMA
1 Korpus* GJS500-7 DIN 1693

2 Klin GJS500-7+EPDM**             DIN 1693 
          (NBR opcja)

3 Uszczelka 
korpus-pokrywa

NBR ISO 4633

 gwintowany  AISI 420 ASTM A959
Pokrywa  GJS500-7 DIN 1693
Podkładka  CuZn39Pb1 EN 12167
Podkładka  CuZn39Pb1 EN 12167
uszczelniająca  CuZn39Pb1 EN 12167
Koło ręczne  GJS500-7 DIN 1693
a  CS8.8 / A2-70 ASTM A959
 trzpienia  NBR ISO 4633
 trzpienia  NBR ISO 4633
 trzpienia  NBR ISO 4633
 trzpienia  NBR ISO 4633
Nakrętka trzpienia  CuZn39Pb1 EN 12167

 250 µmDIN 3476-1
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gazy obojętne.










**atest PZH
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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

DN
L

H ØC AxA BxB h
D K n-Ød B (Nm)




obr.


(kg)


F4 F5* PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

40* 140 240 215 180 14 17.3 32 150 110 4-19 19 40 9 8.5
50 150 250 215 180 14 17.3 32 165 125 4-19 19 50 9 9
65 170 270 250 200 17 20.7 35 185 145 4-19 19 60 10 12
80 180 280 275 200 17 20.7 35 200 160 8-19 19 60 12 14
100 190 300 320 220 19 23.2 40 220 180 8-19 19 80 12 19
125 200 325 355 250 19 23.2 40 250 210 8-19 19 100 14.5 24
150 210 350 398 280 19 23.2 40 285 240 8-23 19 120 17 30
200 230 400 495 320 24 28.7 45 340 295 8-23 12-23 20 150 18.5 48
250*   250 450 590 400 27 31.7 45 405 350 355 12-23 12-28 22 200 23 73
300*   270 500 670 400 27 31.7 45 460 400 410 12-23 12-28 24.5 250 27 100
350*   290 550 760 500 27 34 45 520 460 470 16-23 16-28 26.5 300 30.5 160
400*   310 600 855 500 27 34 45 580 515 525 16-28 16-31 28 350 34.5 223
450*   330 650 930 650 32 42 70 640 565 585 20-28 20-31 30 400 28 310
500*   350 700 1055 650 32 42 70 670 715 620 650 20-28 20-34 26.5 31.5 450 32.5 327
600*   390 800 1265 650 32 42 70 780 840 725 770 20-31 20-37 30 36 550 34.5 632

WYMIARY ZASUWY Z WOLNYM TRZPIENIEM 

4

























Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie konstrukcji, zastosowanych materiałów oraz parametrów technicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji
bez wcześniejszego powiadomienia, w ramach ciągłego rozwoju produktów, optymalizacji konstrukcji oraz postępu technologicznego.

Prosimy o indywidualne potwierdzanie tenimów dostawy dla pozostałych rozmiarów oraz wersji produktu.



12
1A

-V
I  

   
Z
A
S
U
W
A
 M
IĘ
K
K
O
U
S
Z
C
Z
E
L
N
IO
N
A
 Z
 T
R
Z
P
IE
N
IE
M
 N
IE
W
Z
N
O
S
Z
Ą
C
Y
M
 P
N
1
0
/1
6

Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

DN
L

H Ød h s b
D K n-Ød B Moment

obr.        
[Nm]

.


Waga
[kg]F4 F5 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16

40 140 240 160 18 45 40 6 150 110 4-19 19 40 8 8.5
50 150 250 160 18 45 40 6 165 125 4-19 19 40 8 9
65 170 270 190 20 45 40 6 185 145 4-19 19 50 9 12
80 180 280 215 20 45 40 6 200 160 8-19 19 60 11 14
100 190 300 250 20 45 40 6 220 180 8-19 19 80 11 19
125 200 325 295 20 45 40 6 250 210 8-19 19 100 14 24
150 210 350 330 20 45 40 6 285 240 8-23 19 120 17 30
200 230 400 430 30 65 56 8 340 295 8-23 12-23 20 150 18 48
250 250 450 515 30 65 56 8 405 350 355 12-23 12-28 22 200 22 73
300 270 500 590 30 65 56 8 460 400 410 12-23 12-28 24.5 250 26 100
350 290 550 700 30 65 56 8 520 460 470 16-23 16-28 26.5 300 30 160
400 310 600 785 40 80 70 12 580 515 525 16-28 16-31 28 350 34 223
450 330 650 875 40 80 70 12 640 565 585 20-28 20-31 30 400 29 310
500 350 700 950 40 80 70 12 670 715 620 650 20-28 20-34 26.5 31.5 450 32 327
600 390 800 1225 50 100 90 14 780 840 725 770 20-31 20-37 30 36 550 34 632

(*dostępne na zamówienie)


OPCJE STEROWANIA: PRZEKŁADNIA LUB NAPĘD ELEKTRYCZNY 

Przekładnia pozioma jednostopniowa Przekładnia pozioma dwustopniowa Przekładnia pionowa dwustopniowa Przekładnia pionowa jednostopniowa Napęd elektryczny
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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

WYMIARY PRZYŁĄCZA PRZEKŁADNI*
(*dostępne na zamówienie)

 

DN
i


Moment
wejściowy
przekładni

zasuwy




przekładni



dnie


40 2,35:1 22,1 21 F10-EMD05
50 2,35:1 22,1 21 F10-EMD05

 BA-000D 

65 2,35:1 27,7 24 F10-EMD05
80 2,35:1 33,2 28 F10-EMD05
100 2,35:1 44,3 28 F10-EMD05
125 2,35:1 55,3 34 F10-EMD10
150 2,35:1 66,4 40 F10-EMD10
200 2,35:1 83,0 43 F10-EMD10
250 3:1 86,7 69 F10-EMD10

 BA-00D 300 3:1 108,3 81 F10-EMD15
350 3:1 130,0 92 F10-EMD15
400 3,6:1 126,4 124 F10-EMD15

 BA-0D 450 3,6:1 144,4 101 F10-EMD15
500 3,6:1 202,2 117 F14-EMD20
600 4,5:1 158,9 155 F14-EMD20  BA-1D 
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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

.
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Form QAT_10-M05, version 02, effective since October 07th, 2022 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 

 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.it  V
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VERIFICATION 
No. 3N240126.DV0S13 
Test Report / Technical Construction File no. B-S2401C0082 

Verification’s 
Holder: 

DAVINCI VALVES 
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Jinjiang District, 
Chengdu, Sichuan, China 

 

Verification 
ECM Mark: 

Product: GATE VALVE DUCTILE IRON  
Model(s): 200 

DN50-DN1200 PN10-PN16 

Verification to: Standard: 
EN 1074-1:2000, EN 1074-2:2000+A1:2004 

related to CE Directive(s): 
2014/68/EU (Pressure Equipment) 

This document has been issued in accordance with the European Commission's note of 
14 September 2022 ref. Ares (2022) 6342894 concerning voluntary certifications with 
non-notified procedure and for products intended for third countries outside the EU 
market. 

The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above-mentioned 
product for verification. Ente Certificazione Macchine confirms that the documentation made available 
and immediately returned to it, as containing sensitive data, meets the essential requirements of the 
above-mentioned directives. The verification activity carried out exclusively concerned the technical 
documentation and no verification was carried out on the product. This document cannot replace the EC 
Declaration of Conformity. The above conformity mark can be affixed to the technical documentation in 
accordance with the ECM regulation on its issue and use, published on the website www.entecerma.it 
Issuance date: 26 January 2024  
Expiry date: 25 January 2029 

For online check: Approver 
Ente Certificazione Macchine  

Legal Representative 
Luca Bedonni 

 

This cer)fies that 

has had the undermen)oned product(s) examined, tested and 
cer)fied as being of an appropriate quality and standard as required 
in the Water Supply (Water Fi@ngs) Regula)ons and Sco@sh Water 
Byelaws, subject to scheme requirements being met when installed. 

Model Numbers 

The cer)ficate by itself is not evidence of a valid WRAS Approval. Confirma)on of the current 
status of an approval must be obtained from the WRAS Approvals Directory (www.wras.co.uk/

directory) 

The product so men)oned will be valid un)l the end of: 

  Cer)ficate No. 

Ian Hughes,  
WRAS Approvals Manager 

DAVINCI VALVES

200 RANGE OF GATE VALVES: DN50-400

April 2028

2304364

CE WRRRAAAS PPPZZZHHH

]

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU 



TWÓJ PARTNER W TECHNICE ZAWOROWEJ 
DDDAAAVVVIIINNNCCCIII   VALVES 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

RECTUS Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 14, Gumna

43-426 Dębowiec

tel. +48 33 857 98 00
fax.+48 33 857 98 08
rectus.pl

WEBSITE
davincivalves.com

Seria 121A-VI / PN 10-16

(dla wersji z kołem ręcznym)
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