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ZAWORY ZWROTNE DWUPŁYTKOWE


MIĘDZYKOŁNIERZOWE “WAFER”

Seria 164A / PN 10-16 - ANSI 125-150

- systemy nawadniania i zaopatrzenia w wodę.
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 ZAWÓR ZWROTNY DWUPŁYTKOWY, MIĘDZYKOŁNIERZOWY  WAFER  PN10/16 - ANSI 125/150






































































Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

.






NR    NAZWA MATERIAŁ (standard / opcja)

1 Korpus* GJS400 / GJL25, GJS500

2 Podkładka PTFE / Nylon

3 Dysk
CF8M / GJS500, GJS400,  CF3, 
CF3M, AL-Brąz, C95400

4 Uszczelnienie EPDM (PZH) / NBR, Neopren, FKM

5 Sprężyna AISI410 / AISI304, AISI316 

6 Trzpień AISI410 / AISI304, AISI316 

Podkładka uszczelniająca   EPDM / NBR, Neopren, FKM

8
8

Śruba                                 Stal węglowa / AISI316, AISI410

  Zgodne z odpornością chemiczną materiałów zaworu.







CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU

*powłoka epoksydowa 250 μm, RAL 5015, zgodna z DIN 3476-1

wyrobu.



RECTUS Polska sp. z o.o.
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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

DN A B C D E L Waga
[kg]

50 107 65 49 48 59 43 8.4
65 127 80 63 60 78 46 11.3
80 142 94 69 70 91 64 14.3
100 162 117 97 88 110 64 18.8
125 192 145 121 115 142 70 27.7
150 218 170 145 134 170 76 40.1
200 273 224 197 182 222 89 61.1
250* 328 265 234 223 264 114 101
300* 378 310 284 260 310 114 146
350* 438 360 333 300 360 127 262
400* 489 410 379 355 414 140 334
450* 539 450 415 382 450 152 437
500* 594 505 472 435 505 152 530
600* 695 624 579 536 605 178 862

WYMIARY  PN10/16

Wskazane w niniejszym dokumencie konstrukcje, materiały oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia, w ramach ciągłego rozwoju naszego programu produkcyjnego,
udoskonalania produktów oraz postępu technologicznego.
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Użytkownik powinien każdorazowo zweryfikować przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Wszystkie podane wymiary mają charakter nominalny i w przypadku wymagań
krytycznych wymagają potwierdzenia.

DN A B C D E L Waga
[kg]

50* 105 65 20 48 59 54 8.4
65* 124 80 49 60 78 54 11.3
80* 137 94 76 70 91 57 14.3
100* 175 117 97 88 110 64 18.8
125* 197 145 121 115 142 70 27.7
150* 222 170 145 134 170 76 40.1
200* 279 224 193 182 222 95 61.1
250* 340 265 239 223 264 108 101
300* 410 310 259 260 310 143 146
350* 451 360 274 300 360 184 262
400* 514 410 331 355 414 191 334
450* 549 450 369 382 450 203 437
500* 606 505 423 435 505 213 530
600* 718 624 545 536 605 222 862

(*dostępne na zamówienie)


Wskazane w niniejszym dokumencie konstrukcje, materiały oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia, w ramach ciągłego rozwoju naszego programu produkcyjnego,
udoskonalania produktów oraz postępu technologicznego.

*produkty dostępne na zamówienie



TWÓJ PARTNER W TECHNICE ZAWOROWEJ
 
Seria 164A-DH / PN 10-16 / ANSI 125-150
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